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Почувствуйте себя в партере концертного зала 
Ѕопу 


Пожалуй, никому не удавалось так гармонично соединить в единое 
целое традиции, высочайшие технологии и безупречный вкус. 
Фирма Ѕопу стояла у истоков создания стандарта компакт-диск и в 


СОР-ХА5Е5 совершенстве владеет всеми тонкостями этой технологии. 

Уникальный аппарат оснащен самым 

совершенным емо АЗЫ. Являясь основным мировым производителем профессионального 
транспортом звукозаписывающего оборудования, требования к которому на порядок 


выше обычных, Ѕопу активно использует свои достижения в 


производстве домашней стереоаппаратуры. 

Ѕопу не старается ошеломить голыми цифрами технических 
характеристик, а сосредотачивается на качестве звучания, стараясь 
создать эффект присутствия в концертном зале и передать атмосферу 
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При помощи этого проигрывателя Вы В это трудно поверить - это надо услышать. 
сможете в полной мере оценить качество 

серии Е$. 
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Самые широкие среди однодисковых КД” 77” 
функциональные возможности, включая 

Файл пользователя", ничуть не портят 
поистине потрясающее звучание этого 
проигрывателя, 
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Легендарная модель, по качеству 
звучания не уступающая гораздо более Эталонная модель не только для 
дорогим изделиям класса High End. любителей, но и для профессионалов 
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возможно ли получить точную передачу Удобства 5-дискового проигрывателя и 
тембра и глубокую, детальную сцену качество звука, присущее аппаратуре. 
за небольшие деньги? Можно, если это серии ES. 

СОР-561 


СОР-361 СОР-С545 СОР-СЗ65 
Полное ДУ, оптический выход, уникальное “Файл пользователя", “Ех-Спапде", и "Ex-Change", полное ДУ. 
для данного класса качество звучания другие функциональные возможности 


делают этот аппарат одним из самых 


удобных в использовании 5 5 МҮ 
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Один из наших читателей заметил в своем письме, что мы 
ни о каких изданиях, посвященных аудиотехнике, в журнале 
не упоминаем. Вот я и решил коротко рассказать о наших со- 
ратниках в трудном деле пропаганды аудиоаппаратуры. 

Начало хай-фай-прессе в России положил журнал „Ні-Еї Ма- 
газин“, первый и последний выпуск которого вышел в свет в 
Петербурге в ноябре 1993 года тиражом 999 экземпляров. По- 
скольку Министерство печати отказало в регистрации назва- 
ния „Hi-Fi Магазин“, журнал был переименован в „Аудио Ma- 
тазин“. Первый номер его вышел в июле 1994 года. 

В октябре появился „Stereo & Video“, в начале 1995 года — 
„Салон АУ“, Осенью прибавились „Hi-Fi & Music“ и „Класс А“. 

Несомненный лидер по широте распространения — журнал 
„Stereo & Video“. С момента своего появления и до сих пор он 
удерживает позиции самого массового и доступного издания 
по аудио- и видеотехнике и дает информацию о множестве ее 
наименований, слегка напоминая этим журнал „Новые това- 
ры“. Он начался переводами с чешского, но теперь объединяет 
под своей крышей блестящих аудиообозревателей во главе со 
звездой отечественной хай-фай-журналистики гуманитарием 
Владимиром Елбаевым. Примерно с четвертого номера для тех, 
кто не переносит видео, начало выходить приложение под на- 
званием „High Епа Review“. 

После нескольких выпусков часть сотрудников ,Нірһ Епа 
Review“, не удовлетворившись статусом приложения, отколо- 
лась и организовала журнал „Элитная аудиотехника. Класс А“. 
Журнал отличает пристрастие к описанию дорогостоящей ап- 
паратуры — никаких микро-, миди-, авто- — иабсолютная при- 
верженность к аудио: ни слова о домашних кинотеатрах. Но 
при этом „Класс А“ не чуждается и общеразвивающих тем. 
Большое количество иллюстраций и крупный шрифт облегча- 
ют восприятие материала. 

„Салон АУ“ рассказывает об аудио- и видеоаппаратуре оте- 
чественных и зарубежных фирм, дает собственные экспертные 
оценки, анализ экономической ситуации, содержит интерес- 
ные интервью. Состав авторов менялся, но в последнее время, 
кажется, определился. Заметно влияние профессиональных 
журналистов, работающих в издательском доме „Коммер- 
сантъ“. 

Долго бродил по Москве призрак английского журнала. Рос- 
ли слухи о грядущем мгновенном крахе всех наших аудиоиз- 
даний, из рук в руки передавались ксерокопии страниц... И 
вот, наконец, свершилось. Американская издательская фир- 
ма вышла на российский рынок с суперпроектом издания на 
русском языке британского аудиожурнала. Изумительная по- 
лиграфия, остроумный стиль, масса информации — все это... 
„Hi-Fi Choice“? Нет, „Hi-Fi & Music“! 

Ждем новых журналов. Мы обязательно про них напишем. 
А про журнал „Аудио Магазин“ читайте в апрельском номере 
„Аудио Магазина“. 


юц. 
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ПОЧТА 


Больше „хай-энда“, хорошего и разного. Статья А. Лихницкого об „Элек- 
тронике Б1-01“ порождает массу откликов. Чем помочь усилителю 
„Рюпеег А-400Х“. ІР или СО — где истина? О „формуле Зуева“. Звучащие 
страницы. О невыполненных обещаниях и опечатках. Как проводить 


субъективную экспертизу. Привет Квортрупу .....-...-............... 4 
новости 


НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ ... -12 
Влиятельные английские и американские журналы присудили очередные 
призы лучшим из лучших (по их мнению). Надеемся, что это даст читате- 

лю пищу для ума 


ЧТО НОВЕНЬКОГО? . 


ьный с 


ТОРЖЕСТВО МАЛЫХ ФОРМ ........................... 14 


Исторические этюды об электроакустике, сопровождающие испытания 
малогабаритных акустических систем „Spica ТС-60“, „Rogers LS3/5a“, 
„TDL МЕМ“ 

ЛАМПОВЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
«СОМНАО-УОНМ5ОМ РУТОАЬ“ ......................... 22 
Наш специалист по усилителям С. Куниловский приступает к тщательному 
разбору американского усилителя. При этом набюдаются 
НЕКОТОРЫЕ ЗАГАДКИ ЗВУКОВЫХ ТРАКТОВ 
(„КОНРАД-ДЖОНСОН“ В ГОСТЯХ У ТРИО 
„МАК-КОРМАК“), . --.25 
которые тщательно исследует В. Зуев, призвав на помощь транзисторный 
усилительный комплект „Micro Phono Опуе“/“Мсго Line Огіме“/"Місго 
Power Атр" фирмы „МсСогтаск“ 

КОНКУРС СУПЕРМОДЕЛЕЙ ............................. зо 
На окруженном поклонниками подиуме — проигрыватели компакт-дисков 
„Arcam Alpha 6“ и „Micromega Stage 2“. Жюри конкурса в лице Г. Микаэля- 
на заодно держит в поле зрения и акустические системы „Ероз Е$ 14“ 
ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ................................. 36 
По наказам избирателей: „слепое“ (за занавеской) тестирование недоро- 
гих японских проигрывателей компакт-дисков „Pioneer РО-204“, „Aiwa XC- 
550“, „Marantz СО-46“, „TEAC СО-РЗ450“ 

УСИЛИТЕЛЬ. „АМС 3025%................ь....ь»»-«.«.... 40 
Еще один недорогой компонент попадает на испытательный стенд „АМ“. 
Отчет о знаменательном событии делает С. Таранов 


Благодарим компании, любезно и терпеливо предоставлявшие аппа- 
ратуру на испытания. Это „Панорама“, „Эзотерика“, „Пурпурный 
Легион“, „ММА“, „Д. Л. Лота“, „Перспектива“, „Hi-Fi Стерео“. 


у ‘материалы номера являются собственностью редакции журнала, 
аваа или воспроизведение их любым способом полностью 
только с письменного разрешения редак- 
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ровой технике, музыкальном материале и методиках оценки аппаратуры 
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умелый самодельцик может из этих семян вырастить „дерево“ триодного 
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Окно в „Internet“ любезно предоставляется официальным провайдером в 
лице фирмы „Медэкосервис“ (тел. (812) 235-0027) 
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Я долгоиснетерпением ждал выхода всвет 
нового номера „АМ“ и вот, наконец, купил. 
Должен сразу отметить, чтождал я ненапрас- 
но — от номера к номеру журнал все более 
приближается к стандартам, задаваемым та- 
ким достойным изданием, как „Stereophile“, 
и по внешнему виду, и по качеству (и объе- 
му) печатаемых материалов. Так держать! 

А теперь несколько замечаний по делу. 

1, Встатье, посвященной сравнению циф- 
ровых коаксиальных кабелей, С. Баньков- 
ский пишет, что „влияние „цифрового“ кабе- 
ля на звучание аудиосистемы — факт труд- 
нообъяснимый“. Позвольте не согласиться! 
Причина различного звучания цифровых 
проводов (не единственная, но, видимо, одна 
изглавнейших) — несогласованность выход- 
ного и входного импедансов транспорта и 
конвертора, усугубляемая волновым сопро- 
тивлением цифрового кабеля. 

К сожалению, многие производители ап- 
паратуры класса high end не утруждают себя 
соблюдением элементарных норм, установ- 
ленных международными стандартами. Так, 
входной импеданс цифро-аналогового преоб- 
разователя, согласно этим самым стандар- 
там, должен иметь значение 75 Ом, аон при- 
нимает совершеннодикие значения (посмот- 
рите, к примеру, на график входного импе- 
данса „Linn Numerik“, приведенный в но- 
ябрьском номере „Hi-fi & Music"). Ясно, что 
при применении обычного 75-омного кабеля 
возникнут многочисленные отражения сиг- 
нала и прочий мусор, словом, тот самый jit- 
(ег, которого зажиточные западныеаудиофи- 
лы боятся больше коммунистов, Так что 
„кривому“ входу — „кривой“ кабель, 

2. Большое спасибо за рубрику „Сделай 
сам“, С удовольствием прочитал статью А, 
Лихницкого о доработке проигрывателя 
„Электроника“ и убедился, что проведенная 
мной около года назад модификация вертуш- 
ки „Орфей“ шла, видимо, по верному пути. 

3. Не поддавайтесь на провокации адептов 
mid- (а может, lo-?)-fi! Для размещения ин- 
формации о всяких „бумбоксах“ существуют 
издания вроде „Stereo & Video" и различные 
каталоги, продающиеся в метробуквально HA 
каждом шагу, а вот информацию о действи- 
тельно высококласеной технике получить 
больше негде, Пускай я едва ли когда-нибудь 
куплю себе „Ongaku“, но знать, каковы HA- 
правления развития high end, полезно и ин- 
тересно. Словом, больше „хай энда“, хороше- 
го и разного, И еще, пожалуйста, побольше 
технических подробностей, они многим ин- 
тересны. 

Больше эмоциональности, господа! Я, ко- 
нечно, непризываю вас использовать матер- 
ную лексику в описании не понравившейся 
аппаратуры, но читателям зачастую важнее 
знатьэмоциональное состояние экспертов TIO- 
сле прослушивания, нежели нюансы воспро- 
изведения звучания хай-хета (а знают ли XO- 
тя бы 50% читателей, что такое хай-хет?). В 
то же время прошу вас употреблять меньше 
расплынчатых терминов вроде „вяло“ и „не- 
музыкально“, Не всегда понятно, что имеет 
ввиду эксперт; по крайней мере, делайте сно- 
ски. 

Е. Вознесенский, Москва 


+++ 

Из двух последних номеров журнала по- 
черпнул для себя много интересной информа- 
ции об аудиоаппаратуре и различных нюан- 
сах качества воспроизведения звука. У меня 
есть ряд вопросов, на которые я надеюсь по- 
лучить у вас объективный ответ. 

1. Какие акустические системы ценой от 
$500 до 81000 будут лучше звучать с проиг- 
рывателем компакт-дисков „Pioneer PD- 
8802“ и усилителем „Pioneer А-400Х“, подой- 
дут ли „KEF-Q50“, „Q90“? В вашем журнале 
при обзоре новых дисков такой комплект 
фирмы „Pioneer“ использовался вместе с Ko- 
лонками „МАР 804“, Вероятно, здесь учиты- 
валось отношение цена/качество АС той це- 
новой категории, в которой находятся проиг- 
рыватель и усилитель. В другой статье отме- 
чалось, что для получения лучшегозвучания 
взвуковом тракте соотношение цен проигры- 
вателя, усилителя и АС должно быть 1:1,5:2, 
Значит, цена АС для моих „Пионеров“ — oro- 
ло $800, 

Я согласен потратить сумму до $1000, ес- 
лиэти АС в моей комнате действительно CMO- 
гут раскрыть все свои возможности, Комна- 
та впанельном доме, ее размеры: длина 4,6 м, 
ширина 2,6 м, высота 2,8 м, Из мебели — 
письменный стол, книжный шкаф и кровать, 
стоящая у стены, противоположной той, у KO- 
торой находится аппаратура, по ширине KOM- 
наты, 

Репертуар моего прослушивания: „ABBA“, 
„Boney М“, „E.L.O“, J.-M. Jarre, „Rockets“ 
„Deep Purple“, „Pink Floyd“, Mike Oldfield и, 
вероятно, в будущем классика, В звучании 
АС меня интересуют объемность, деталь- 
ность, локализация источников звука и на- 
личие достаточного количества басов (для мо- 
ей комнаты). 

2. Может ли усилитель „Pioneer А-400Х“, 
рассчитанный на 240 В, полностью проявить 
себя при напряжении всети 220 В? Если есть 
ощутимая разница, то каким образом выйти 
из положения? 

3. Как провести фазировку вилок элемен- 
тов звукового тракта, если на вилке специ- 
ального указания нет? Имеют ли отношение 
к указанию фазы такие обозначения на вил- 
ке:,5,№,8', FI? 

4. Какие межблочные и акустические ка- 
бели ценой до $150 вы порекомендуете для 
проигрывателя компакт-дисков „Pioneer PD- 
5802" и усилителя „Pioneer А-400Х“ с coot- 
ветствующими АС? 


И. Воронов, Норильск 


Будучи обладателем (счастливым?) усили- 
теля „Pioneer А-400Х", попробую поделиться 
своими наблюдениями, По-моему, зто очень свое- 
образный и капризный усилитель, который, од- 
нако, может очень многое в смысле подачи му- 
зыки — особенно если вспомнить его умеренную 
цену. Он, похоже, чрезвычайно придирчив к axy- 
стическим системам, И чем лучше (а значит, и 
дороже) AC, тем ярче проявляются достоинст- 
ва „A-400X*.A бы описал „400-й“ как усилитель, 
способный к эмоционально насыщенной переда- 
че музыки, четко следующий за ее ритмической 
структурой. При этом его нервность может 
обернуться резкостью и пронзительностью 
звучания. При неудачном подборе АС звучание 


тракта с этим усилителем может быть жест- 
ким и агрессивным, особенно если учесть, что 
тональный баланс усилителя таков, что отда- 
ет предпочтение верхней середине музыкально- 
го диапазона. Поэтому плохо сбалансированные 
АС с дешевыми ВЧ-громкоговорителями не 


слишком подходят к „Pioneer А-400Х%. Kon- 
кретных рекомендаций по подбору АС я дать не 
решаюсь, так как сам различных сочетаний не 
пробовал. 

Вопрос электропитания этого усилителя ин- 
тересует меня давно. Дело в том, что в обычном 
включении (без заземления) мой экземпляр „А- 

100Х“ чуть-чуть гудит сетевым трансформа- 
тором, Я попробовал заземлить усилитель на во- 
допроводную трубу, и это помогло. Правда, это 
было мерой временной, ведь провод пришлось тя- 
путь через всю квартиру. Все это излагаю в по- 
рядке праздных наблюдений, так как настоя- 


тельно не рекомендую проводить любые экспе- 
рименты с электропитанием без глубокого ma- 
ния предмета — иначе возможны необратимые 
последствия, причем не только для усилителя, NO 
и для вашей жизни. Как бы то ни было, мой уси. 
tume включен в обычную двухтроводную сеть 
простым сетевым кабелем от компьютера 

Фазировку сетевых вилок, увы, лучше произ- 
водить на слух 


C. Таранов 


+++ 

Яочень люблю музыку, нохорошуюаппа- 
ратуру купить средств не хватает. А вот CHC- 
лать самому — это пожалуйста. Получается 
неплохо, восновном акустика, Как самодель- 
щика, меня заинтересовала статья в разделе 
„Сделай сам“ (№ 2 (8) 1995). Неясно только, 
каковы цены на комплектующие импортно- 
го изготовления и как „недорого“ будут сто- 
ить „конетрукторы“- полуфабрикаты акусти- 
ки и усилителей. Когда есть документация 
(данные на динамики), специальная литера- 
тура для любителей собирать аппаратуру 
своими руками, можно сделать хороший ап- 
парат, Но главное — это информация по це- 
нам! 

У меня, как усамодельщика, есть литера- 
тура по нашим отечественным комплектую- 
щим и динамикам, расчеты ит. д. 

Если вас не затруднит, дайте цены на ли- 
тературу, а также, если есть у вас, цены на 
„конструкторы“ и комплектующие, и можно 
ли получать от ваших специалистов советы 
поакустическим системам, исколькоэтисо- 
веты и информация будут стоить? 

М. Лукашин, Ухта 


Вообще говоря, маловероятно, что в обозри- 
мом будущем „АМ“ будет торговать комплек- 
тующими изделиями. Причин тому много: слож- 
ность импортных операций, отсутствие сво- 
‘бодного времени, определенный конфликт uume- 
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ресов (журнал должен быть независим) и т. д. 
Тем не менее есть сведения о том, что подобная 
торговля в России начинается. Фирмы, этим за- 
иявшиеся, и будут определять цены на комплек- 
тующие и „наборы“ 

Мы срадостью поделимся соображениями по 
поводу ваших конструкций — присылайте как 
„можно больше информации. 

С. Таранов 


+++ 

[...] Убедительны статьи г. Лихницкого, 
раскрывающие идеологию high end, ряд вы- 
водов г. Кучеренко, расставившего лампы по 
своим местам, ответ г. Зуева г, Ибрагимову, 
определяющий вершину high end как одно- 
тактный триодный каскад с выходным 
трансформатором в катодной цепи (приятен 
здесь российский приоритет: „Радиолюби- 
тель“, 1926, №1, 2). Ноизувиденного г-ном 
Кучеренко на выставках только „Сагу Au- 
dio“ использует эту вершину, да и то странс- 
форматором в анодной цепи и капризами в 
выборе АС (что это за „изюминка“, за кото- 
рую многое (что?) можно простить однотакт- 
ным УНЧ?). Подавляющее большинство ос- 
тановилось на ультралинейных УНЧ с мно- 
тосеточными лампами (как и специалисты 
из ВНИИРПА). А ведь катодный повтори- 
тель может заставить играть даже сетевой 
трансформатор(„Радио“, 1950, №10, с. 26- 
27). [...] 

Орубрике „Сделай сам“. Цены на технику 
high end продлевают жизнь радиолюбителям, 
больным местом которых является дорогой и 
трудоемкий выходной трансформатор. Из- 
вестны решения, облегчающие конструкцию 
этого узла (двухтактный каскад с параллель- 
«ным выходом и последовательным питанием, 
он жестем же выходом и параллельным вхо- 
дом) путем снижения нагрузки каскада вче- 
тыре раза (многополосие активными фильт- 
рами на входе), уменьшения мощности и су- 
жения диапазона воспроизводимых частот в 
отдельно взятой полосе. По активным фильт- 
рам есть хорошая статья в „Electronics“, 
1960, у. 33, Мау, р. 82-85: описан катодный 
повторитель с возможностью сделать любую 
структуру, даже „всепропускающий“ фильтр. 
(в качестве вклада в общее дело могу пере- 
вести и прислать вам). Во всяком случае, тео- 
ретическая подготовка и практический опыт 
членов редколлегии позволит представить в. 
этой рубрикеесли не пару схем из доступных 
деталей, то, по крайней мере, рассказ об осо- 
бенностях расчета подобных схем (по воз- 
‘можности со ссылками на литературу). 

Об одном противоречии, характерном для 
всех журналов, касающихся проблем highend 
и взаимоотношений LP и СІ. В одном и том 
же журнале! можно прочитать: „В ситуации 
с СЮ повторяется сказка про голого короля — 
все слышали правду, но сказать стесняют- 
ся...“ — ичерез несколько страниц: „FCD Mu- 
sical Fidelity“ — один из немногих плейеров 
из встречавшихся мне, который не внушает 
мысль о „цифровом“ медиуме“, — хотя nep- 


! He n naimen, это точно. — Здесь и далее прим. ред. 
* Имеющий уши понимает, что нет никакого 
смысла сравнивать аналоговый проигрыватель 
уровня “Zaratusthra” с любым проигрывателем 


компакт-дисков, А с миром нращающихся столов и 


вая фраза была вызвана впечатлением от про- 
слушивания более выдающейся аппаратуры: 
„С.Е.С. ТЬ-1*, ЦАП „Sonic Frontiers“ с лампо- 
вым выходом „SFD-2 МК П“, ПУ „Сопгай- 
Johnson Premier Теп“, УМ „Manley Reference 
350“и AC „Magnepan 86%. Где истина? 

Просьбы. 

1) Мелькает реклама на страницах вашего 
журнала: „Natural — революция вакустике“. 
Если „революция“ имеет небольшие размеры 
и подходит для малогабаритных квартир, 
расскажите обэтом и о впечатлениях от про- 
слушивания, 

2)Экспертная оценка российских и ближ- 
него зарубежья ламповых усилителей („Past 
Audio“, таганрогского „ЕШ.“ и т. д.). Мы до 
сих пор не знаем, удалось ли таганрожцам из- 
влечь из 6С33С транзисторный звук, как в 
„Прибое“? Интересна любая информация на 
этутему. 

Заключение. При выборе объектов экспер- 
тизы и условий ее проведения будьте по ROJ- 
можности ближе к нашим реальным услови- 
ям (ведь и вы не во дворцах живете) и под- 
тверждайте теоретические размышления 
практическими результатами, А иначе все 
изложенные сомнения и противоречия заста- 
вят забыть о „Genesis“ и прочих „Manley 
Таз“ и купить граммофон попримеруг. Лих- 
ницкого. 


И. Тертышный, Москва 


+++ 

Я приобрел № 3 (4) 95 и, с огромным удо- 
вольствием прочитав его несколько раз, ре- 
шилея вам написать, 

Меня очень удивила приведенная г. Зуевым. 
формула для определения допустимой ниж- 
ней частоты АС: 

=, 

үү 

где У — объем комнаты. По этой формуле 
даже в достаточно большой комнате нижняя 
граница будет около 100 Гц. Видимо, боль- 
шинство производителей АС не согласны с г. 
Зуевым, Поэтому желательно, чтобы вы под- 
робневостановилисьна этом вопросе с привле- 
чением нескольких экспертов. 

У меня имеется усилитель „Корвет-068“, и, 
хотя sene надеюсь получить №1 (1) 94 и про- 
читать статью об отечественных усилителях, 
задам все же два конкретных вопроса. 

1. В техпаспорте усилителя указано, что 
емкость АС должна быть меньше 2 мкФ, Что 
это означает, как данный параметр измерить 
или рассчитать по схеме фильтров и какие 
АС, отечественные и зарубежные, лучше все- 
го подходят к этому усилителю? 

2. При подключении проигрывателя „Арк: 
тур-006% к входу ММ усилителя слышен 
громкий гул и качество звука хуже, чем ко- 
гда проигрыватель подключается к линейно- 
му входу с использованием примитивного 
корректора самого проигрывателя, Чем это 
вызвано и что делать? 

Буду очень рад увидеть в вашем журнале 
результаты тестирования и другой отечест- 
венной аппаратуры, например лампового 
усилителя „Прибой“, АС „Корвет-150ДС“ и 
пр. и катушечных магнитофонов („Идель- 
001“ идр.). Былобы интересно сравнить их с 
современной зарубежной аппаратурой (с це- 
ной в2-3 раза выше). 


ПОЧТА 
НЩ 


Вообще я считаю, что больше всего полез- 
ной иобъективной информации дает читате- 
лю именно сравнительное описание несколь- 
ких аппаратов. В любом случае лучше, если 
у редакции будет свой постоянный наборвы- 
сококачественной аппаратуры, с которым 
сравнивались бы все тестируемые образцы. 
Это позволит соотносить (пусть и условно) pe- 
зультаты разных экспертиз. 

Очень хотелось увидеть в вашем журнале 
сравнительное тестирование неочень дорогой 
аппаратуры, например кассетных дек, CD- 
проигрывателей, тюнеров и т, д., в ценовых 
категориях до $250 и до $400". При этом же- 
лательно, чтобы вместе с такими фирмами, 
как „Sony“, „Technics“, ,РҺШірв“ и т. п., бы- 
ли бы представлены и такие фирмы, как 
„NAD“, „Rotel“ и др. 

Мне бы очень хотелось получить ответы: 
также на следующие вопросы: 

1. как правильно подобрать АС и усили- 
тели по мощности и по другим параметрам? 
И как соотносятся различные виды мощно- 
сти — отечественные (паспортная, макси- 
мальная долговременная и кратковремен- 
ная и др.) и зарубежные (музыкальная, си- 
нусоидальная, пиковая и AP., желательно C 
названиями и английскими аббрениатура- 
ми)? 

2. существуют различные виды разъемов 
для АС. Что они собой представляют (жела- 
тельны изображения), каковы их плюсы и 
минусы? 

3. симметричные и несимметричные XLR, 
Cannon“ и т. n., регулируемые и нерегули- 
руемые входы и выходы — что это такое? их 
достоинства? недостатки? 

4. как наилучшим образом подключить HA- 
ушники, включая случаи, когда разъема для 
них нет? Можно ли подключать через стан- 
дартный разъем высокоомные (до 600 Ом) и 
электростатическиенаушники? 

Былобы также очень полезнодавать в жур- 
нале конкретные советы по настройке, регу- 
лировке аппаратуры и уходу за ней (чистка, 
размагничиваниеи регулировка головок маг- 
нитофона, правильная установка уровня за- 
писи, регулировка антискейтинга и силы 
прижима в проигрывателе грампластинок и 
т.д. ит. п. 

Возможно, на некоторые изэтих вопросов 
вы ужеответили, а другие покажутся вам эле- 
ментарными, но я уверен, что подобные во- 
просы возникаюту многих, а журналы — это 
единственный источник объективной инфор- 
мации, особенно в провинции. 

Так как подробно осветить в журнале все 
вопросы невозможно, то давайте, пожалуй- 
ста, в статьях список литературы, которую, 
повашему мнению, стоит прочитать позатро- 
нутым в журнале вопросам. 

Было бы также очень удобно, если бы вы 
организовали телефонную линию, покоторой 
специалисты вашего журнала оперативноот- 
вечали бы на вопросы. 

В заключение хочу поблагодарить вас за то, 
чтовы взялись выпускать такой полезный и 
интересный журнал, а также пожелать даль- 
нейших успехов в этом нелегком деле. 

K. B., Петрозаводск 


компакт- 
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ПУРПУРНЫЙ 
ЛЕГИОН - Центр 


Официальный дистрибьютор с эксклюзивными 
на территории России правами предлагает 
уникальную коллекцию аппаратуры класса 
High End 


лектроника 


AudioResearch, B&K Components, С.Е.С. 
Conrad Johnson, Krell, Manley Laboratories, 
McCormack, Parasound, Sonic Frontiers 


Акустика 


Alon, Advent, Apogee, Genesis, KLH, 
Klipsh, Magnepan, Spica, Vandersteen 


Кабели 
XLO, Kimber Kable 


Наушники 
Стадо 


ТР-проигрыватели 
Grado, Graham, У.Р.1., 2 


Аксессуары 
Атсісі, ASC, Roomtune 


«ПУРПУРНЫЙ ЛЕГИОН - Центр», 

<10.00 д0 20.00, кроме воскресенья 

Москва, наб, М. Горького, 40/42 ( «Павелецкая». Тел: 
3-91 


ПУРПУРНЫЙ 
ЛЕГИОН - Тушино 


Единственный в России магазин самообслу- 
живания, в торговом зале которого вы найдете 
12.000 компакт-дисков и около тысячи CD 
пидиофильного качества. Всё это — только 
оригинальная продукция-из США, Европы, 
России. 

Здесь, возможно, единственное место а мире, где 
собраны все «золотые» компакт-диски Atlantic, 
СЕР, МСА, RCA, Rhino, Sony. Коллекция из 500: 
музыкальных видеодисков (NTSC) дополняет 
портрет крупнейшего московского музыкаль- 
пого магазина. 


«ПУРПУРНЫЙ ЛЕГИОН» — официальный 
дистрибьютор продукции фирм: 
Alligator, Audio Quest, Caroline, 

Chesky Records, DCC Compact Classics, 

DMP, Ichiban, Griffin, HOT Production, Koss, 
Mobile Fidelity Sound Lab, Real Music, 
Reference Records, Relativity, Sheffield Lab., 
Stereophile, Telarc, Unidise, 

Water Lily Acoustics, Wilson Audiophile. 


«ПУРПУРНЫЙ ЛЕГИОН - Лушино», 
ежедненно c 10.00 до 21.00 
Компакт-диски, 

пжнисы Wrangler, 

игровые приставки, 

Москва, ул. Своболы, 44 

(«Схолненек 

Ten.: (095) 495- 


Попытаюсь ответить на некоторые из Ва- 
ших вопросов. Сначала — о формуле для опреде- 
ления допустимой нижней граничной частоты 
звуковоспроизедения в определенном помеще- 
nuu, Поскольку воздух — упругая среда, обладаю- 
шая массой, то под действием звука а ограни- 
ченном пространстве возникают резонансные 
sarenus. Еще в античную эпоху умели опреде- 
лять и учитывать резонансы помещений. Вы- 
шеупомяшутая формула получила широкое npu- 
менение (а основном за рубежом) с началом pac- 
пространения в быту автономных акустиче- 
ских систем, то есть с началом эры „хай-фай“, 
а конце 50-х годов, В любом нашем учебнике по 
акустике можно найти формулу для определе- 
пия собственных резонансов помещений npo- 
стой формы (параллелепипеда): 

т 
Tý 


„ҮЧ (№). 


аде | — дина комнаты, b — ширина комна- 
ты, h — высота комнаты, с — скорость звука 
(340 м/с). 

пз = 1, так как мы учитываем самый nep- 


вый, наиболее мешающий резонанс 

Формула, найденная Вами п „АМ“ № 3 (4) 95 
и вызвавшая Ваше недоумение, более проста и 
‘универсальна, так как позволяет оценить резо- 
нансы помещений более сложной формы, напри- 
мер с пепараллельными стенами и т. п. По cy- 
шестау, ona получена из вышеприведенной с уче 
том излучении звука из разных точек простран- 
ства, например стереопары АС. Если Вы опре- 
делите резонанс по этой краткой формуле и 
сравните с аычисленным по припеденной выше, 
строго классической, то получите весьма близ 
кие результаты (отличия не превысят 5%), 

Воспроизводимая нижияя граничная часто- 
та акустической системы не должна заходить 
в область резонанса комнаты, Несоблюдение 
этого условия вызывает даа серьезных дефек- 
та звуковосприятия, весьма ощутимых на слух: 

1. звуковой том резко увеличивается по ам- 
питуде и затягивается ао времени, то есть 
возникает маскирующая помеха, заглушающая 
па какое-то время звучание остальных инстру- 
ментов. Если бас облизи частот резонанса wac- 
то повторяется, то помеха может оказаться 
непрерывной и „закрыть“ всю музыкальную 
«фактурі 

2, если исполняются басовые пассажи (basso 
ostinato, буги-вуги, рок), то поты, близкие по вы- 
соте к релонансу комнаты, будут внезапно „вы- 
pisamca" из общей зауковой ткани по уровню 
(тонкости) и, удлиняясь, сливаться с последую- 
щими. Ломаются ритмическая структура, KOM- 
позиция, пропадает даром мастерство исполти- 
теля, Сэтим любителю музыки трудно смирить- 
ся, да и танцевать под такой звук неудобно 
из-за внезапных неуместных и назойливых AK- 
центов. Эффект назойливого баса выражен ma- 
чительно меньше, если АС установлены парал- 
лельно длинной стене на расстоянии 1 м от нее, 
подальше от углов, и приподняты над полом не 
менее чем на 05 м. Подставки под колонки долж 
им быть „прозрачными“ для звука, т. е. стоять 
na ножках (см. „АМ“ № 1 (1) 94, с. 32). 

Далее, Вы спрашиваете 0 емкости АС приме- 
пительнок Вашему усилителю. Усилитель „Кор- 
ает-068“ спроектирован и испытан по между- 
народным нормам на комплексную нагрузку, в 
том числе на емкость до 2 мкФ, большинство 
же советских усилителей проектировалось и 


проверялось на чисто резистивную нагрузку. 
Почти все акустические системы имеют вход- 
нме реактивности емкостного и индуктивного 
характера. Унекоторых усилителей это может 
вызвать повышение нелинейных искажений, U- 
мененце частотной характеристики и даже no- 
терю устойчивости вплоть до подвозбуждения. 
Результатом может стать весьма различный 
характер звучания — при одних и тех же АС 
разных моделей усилителей с практически оди- 
паковыми паспортными данными, К сожалению, 
а домашних условиях, не имея соответствую- 
щихизмерительныхприборов, определить рет 
тивность входного сопротивления (импеданса 
по фазе) затруднительно. Расчет входной ре- 
активности по схеме фильтра требует знания 
теории электрических цепей. 

Вообще подробнее о технических характери- 
стиках АС см: „Аудио Магазин" № 1 (2) 95, 
61, а также № 1 (1) 94, с. 8,32. 

Теперь относительно подключения проигры- 
samean „Арктур-006“к усилителю. Нужно mua- 
тельно подобрать точки заземлений корпуса 
проигрывателя и усилителя, Отделить землю 
„корпусную“ от земли сигнальной (провода ny- 
тепого потенциала), не использовать экран вка- 
честве провода сигнального пуля. Сделать cou- 
тую пару для каждого канала, поместить в эк- 
pan, заземленный с одной стороны (проигрыва- 
теля или усилителя) 

Что касается наушников, то в гнездо усили- 
теля, предназначенное для их включения, как 
правило, безопасно включать любые динамиче- 
«кие ншушники. Просто может не хватать гром- 
кости (и качества звука) при слишком большом 
рассогласовании импедансов, особенно если s ycu- 
лителе сигнал снимается не с выхода через де- 
tumen, а со специального телефонною усилите- 
ля. Если y Вас пизкоомные наушники типа „ТДС- 
8“ wtu „ТДС-15“ то их можно подключить к вы- 
ходу усилителя для акустической системы че- 
рез резистивные делители (см. рис.). Электро- 
статические наушники требуют высокого аву- 
коого и поляризующего напряжения (иногда no- 
лиризация формируется из напряжения звико- 
вого сигнала). Обычно электростатические na- 


R1 15-30 0m 


К выходу 
усилителя 


К головным 
7-150м телефонам 
Рис.1. Делитель для головных телефо- 
нов (один канал) 


‘ушники спабжаются специальными промежу- 
точными блоками-приставками 

И, наконец, насчет того, можно ли — u как — 
подключить к АС „КЕЕ Coda 7" сабвуфер. Сде- 
1am» это можно, но не всегда это целесообраз- 
по, как уже объяснялось выше. Если учесть, что 
„Сода 7“ имеет входное сопротивление 6 Ом, а 
Фая обычных усилителей нежелательно подклю- 
чение нагрузки менее 4 Ом, то сабвуфер должен 
быть двенадцати- (или более)-омным и доста- 
точно чувствительным. В этом случае его мож- 
но подключить параллельно „Kode 7%, соблюдая 
фазировки, Кроме того, нужно обеспечить и ne- 
обходимый спад частотной характеристики 
выше 80 Ty, например спомощью последователь- 
но включенной индуктивности 25 миллигенри. 
Конденсатор, даже большой емкости, последо- 
вательно с „Кодой“ включать нельзя, это нару- 
шит работу ее разделительных фильтров — 


другое дело, что можно использовать динамики 
от „Коды“ и сделать трехтолосную систему с 
другими фильтрами, но это уже требует опре- 
деленных знаний и навыков. 

В. Зуев 


K сожалению, работники редакции не распо- 
лагают временем и свободными телефонными 
линиями, чтобы устно отвечать на вопросы чи- 
тателей. Мы очень внимательно относимся ко 
всем письмам читателей, поэтому присылайте 
вопросы почтой. 

Изображения разьемов и клемм вы найдете в 
разделе „Справочник“этаго номера „АМ“ а no- 
воду разных видов мощностей в следующем но- 
мере собирается высказаться А. М. Лихницкий. 

С. Таранов 


+++ 

Хочу высказать несколько пожеланий отно- 
сительно содержания и тематики журнала, 

Конечно, безумно интересно читать о 
„КЕЕ“, „Audio Note" и т. п., но хотелось бы 
иметь пусть маленькую надежду, прочитав в 
вашем журнале об аппаратуре „средней це- 
новой категории“ и руководствуясь его реко- 
мендациями и советами, когда-нибудь ку- 
пить именно ее. А сейчас, когда читаешь 
„Аудио Магазин“, руки опускаются. Фанта- 
стическая аппаратура, качество, звук, но и 
цены астрономические. 

Личноя очень люблю ламповый звук, Нов 
вашем журнале цены на ламповые усилите- 
ли — 2 000 долларов и выше. Дайте шанс! 
Расскажите о ламповых аппаратах, если та. 
ковые имеются в природе, для среднего, не- 
богатого российского ценителя звука — ваше- 
го основного читателя. 

При нашем уровне жизни, когда большин- 
ство меломанов могут позволить себе купить 
хорошую деку один раз в пять, а то и в семь- 
восемь лет, большое значение приобретает TA- 
кая характеристика, как износостойкость 
магнитных головок: ведь ни головок, ни сер- 
висных центров по обслуживанию этого клас- 
са аппаратуры нет. Обратите внимание на 
сравнительно дешевые ($350-450) деки 
фирм „Akai“, „Marantz“ — и любых Apy- 
гих — сизносостойкими головками: СХ, сен- 
дастовыми, аморфными. [...] 

И пожалуйста, не пишите о музыкальных 
центрах“ Очень жалко журнального про- 
странства, которое можно посвятить более 
серьезной аппаратуре. Для ширпотреба есть 
другие издания — „Стерео и видео“, напри- 
мер, Никого не хочу обидеть, но — каждому 
свой журнал, сопределенным подходом и це- 
лями. 

Я отнюдь не фетишист. Может быть, я из- 
лишневпечатлителен, но, когда читаешьста- 
тьи, рецензии, разглядываешь фотографии, 
помещенные в вашем журнале, возникает 
чувство реального звука, доносящегося с его 
страниц. Каждый номер журнала — это про- 
сто подарок. 

С. Командовский, Екатеринбург 


+++ 
Вне всякого сомнения, ваш журнал явля- 
ется очень нужным, полезным и все такое 
прочее изданием. Поэтому очень забавно ви- 
деть в нем элементы самовосхваления. При 


вроде и не пишем. 


а а а а аа 


(|524 624 | Б24| 6241624 624| Б24| 


IMIKI] 


АУДИО МАГАЗИН 1/1996 


ПОЧТА 


этом абсолютно игнорируются — или только 
критикуются — другие отечественные изда- 
ния данной тематики. А ведь даже М. Куче- 
ренко негнушается печататься в „HER“ 
торый вы так разнесли. Неужели трудно на- 
писать, какие журналы выходят у нас, pac- 
сказать, чем они хороши, чем плохи? Ведь са- 
ми вы, я уверен, их обязательно читаете. Ko- 
му нужна информационная война? Берите 
пример с моей любимой газеты „Авторевю“: 
при появлении нового всероссийского изда- 
ния, посвященного автомобильным темам, 
она печатает о нем заметку и желает новичку 
удачи, d 

Очень интересна ваша система анонсов. 
Возьмем, к примеру, № (4) за 1995 год. Вы 
обещает, что в № 4 будет следующее (пишу 
только то, чего в нем нет): Сделай сам (уси- 
литель на одной лампе), тюнер „Musical Fi- 
Че! у“, аудиовидеоресивер „МАР 705“, АС 
„МАР 804“, НОС-конвертор „EAD DSP-1000 
МК. Ш“, Зачем, спрашивается, строить на- 
полеоновские планы, если не можешь их во- 
плотить? Боюсь, что с вашими планами на 
1996 год произойдет то же самое. Это было бы 
оченьогорчительно. 

Кстати, тому, кто найдет вашего главного 
редактора на фотографиях в № 1 (2) 1995 
(с. 52), вы обещали приз. Очень интересна его 
(приза) судьба". 

Также интересны результаты измерений 
собственных шумов магнитофонов (№ 3 (4) 
1995, с. 38); у всех них (кроме „Technics“) 
одинаковые результаты, хотя в статье на AHA- 
граммах значения были разными, 

Как вы и предполагали, в таблицах в № 4 
(5) 95(©. 84-110) встречаются опечатки и ne- 
допечатки. С. 86, „Зопу“: из девяти проигры- 

. вателей компакт-дисков цены указаны толь- 
ко у двух, да и то у модели „СОР-ХАТЕЗ“ ne- 
наслишком уж смехотворная — $350. Втаб- 
лице проигрывателей грампластинок не yka- 
зан тип коэффициента детонации (пиковый 
или среднеквадратичный'). На с. 90 у тонар- 
мов „VPI“, „Wheaton Triplanar“ и „Wilson 
Benesch“ вызывает сомнение правильность 
цифр в графах „Масса звукоснимателя“ и 
„Рекомендованная прижимная сила“ (скорее 
всего, они перепутаны местами*). 

Втом же номере „АМ“ для проигрывателя 
„Musical Fidelity E60" приводятся разные ne- 
ны: нас, 14 он стоит $450, нас. 23 — $529, a 
втаблице указана цена $530. 

Кроме всего прочего, удивляет, что вы, по 
сути, не ответили на письмо Р. Кацуры, ко- 
торый возмущается, что вы сравниваете не- 
равноценные модели, и вто же время сам BOC- 
хищается прекрасным „Sony“ за $1400 в 
сравнении с „Arcam Alpha 1“ ($500) и „Alpha 
5*($710), „МА 502" ($350), „Luxman D-373“ 
(8840), „Micromega Stage 1“ ($925) и „Rotel“ 
($300-500). Надо было спросить его же сло- 
вами: „Как так можно?“... 

В заключение хотелось бы вам напомнить, 
чтоаппараты для воспронаведения звука вы- 
пускаются и у нас в городе, Из „Аудио Mara- 
зина“ же узнать обэтом нельзя. Хотелось бы 
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ленные и n ванные материаль 
* Приз был но пручен через два меся- 
ца после выхода журнала, 
? Средиеквадратичный. 
* Так оно и есть, 


также, чтобы вы прислушались к тем чита- 

телям, которые просят вас: „Протестируйте 

отечественную аппаратуру!“ Ведь не все име- 

ют возможность купить „недорогую“, как вы 

пишете, аппаратуру за 2 000 долларов или 

больше. 

Желаю вам удачи и всего такого прочего. 

Н. Гунякин, Петербург 


По поводу анонсов. Как говорится, человек 
предполагает, а Бог располагает. Тонер „Ми- 
sical Fidelity" можно было оценить двумя cno- 
собами, Первый: послушать наше вещание а es- 
ропейском ЧМ-диапазоне и попробовать doza- 
даться о качестве тюнера, Это, к сожалению, 
бесполезно, так как качество вещаемых про- 
грамм очень низкое. Второй способ: построить 
„закрытый“ тракт с собственным маломощ- 
ным передатчиком и „гонять “через эфир KOM- 
пакт-диски с приличного проигрывателя, Это, 
конечно, более интересно, но далеко от пользо- 
вательской реальности. Поэтому, простите, 
тюнер канул в Лету. .МАП“ы находились в pe- 
дакци очень недолго, и послушать их мы не ус 
пели. Если быть до конца честным, то эти ап- 
параты слишком быстро нашли покупателей 
в магазине „Ні-Еі* на Литейном 30, так что 
„АМ“ не успел и глазом моргнуть, Мы взяли у 
фирмы „А 87 Т Тайе“ конвертор „EAD DSP- 
1000 Mk. Ш“ с HDCD с тем, чтобы проверить 
заявленное „Pacific Місғохопісѕ“ превосходст- 
во НОСР-кодированных дисков над обычными, 
Оказалось, что фирма „Pacific Місгоѕопісѕ“сде- 
лала все, чтобы прямое сравнение было невоз- 
можно. Это и отсутствие отключения HDCD, 
и обязательное выравнивание уровня обычных 
и НОСР-дисков, и многое другое. Непрямые 
сравнения на ограниченном (опять же фирмой 
„Pacific Місғохопісѕ") материале не убеждают 
в бесспорном превосходстве новинки. Поэтому 
мы решили подождать, когда HDCD встанет 
на ноги и будет доступен по выбору музыкаль- 
ного материала и по цене конверторов широ- 
кому кругу любителей музыки, в первую очередь 
в России. 

Усилитель на одной лампе пока уволен в 3a- 
пас. Это неплохой проект, очень легкий в ис. 
полнении, но малая выходная мощность (2,5 
Вт) и „далекость“ от принципов high епа 3a- 
ставляют нас подождать читательских от- 
кликов на другую конструкцию, предложенную 
в этом номере. 

Про остальное. Будут хорошие российские 
журналы — будем их рекомендовать, Тиблицу же 
с собственными шумами магнитофонов пресле- 
дует злой рок — верьте графиком. А количест- 
во ошибок в наших таблицах удивило даже нас 
самих, Тем не менее отмечу, что наиболее npa- 
вильные цены (за исключением, пожалуй, „SONY 
СОР-ХА?ЕЗ" ($2500)) өсе же приведены в таб- 
лицах. Пустые же строки в графе „Цена“отда- 
ленно намекают на то, что читателю придет- 
ся провести исследовательскую работу само- 
стоятельно... 

Ценимый и любимый нами писатель Михаил 
Кучеренко печатается также в журнале „Су- 
пермаркет“ — нам это только приятно. 

Современную отечественную аппаратуру, 
которую можно купить, мы бы с удовольстви- 
ем протестировали — и сделаем это, как толь- 
ко получим ее в свое распоряжение. 

С. Таранов 


+++ 

Я познакомился сразу с №№ 1-5 „Аудио 
Магазина“ и испытываю бурную радость в 
связи с появлением такого долгожданного из- 
дания, чрезвычайно полезного как совсем 
„чайникам“, так и профессионалам. Особые, 
неописуемо положительные эмоции и просто 
теплые чувства вызывает раздел „Сделай 
сам“, ведомый столь опытным самодельщи- 
ком (с весьма, похоже, нетривиальным ми- 
ровозарением) А. М. Лихницким. Выскажу 
пожелания, предложения и соображения, в 
основном в адрес самого любимого и близко- 
го сердцу раздела. 

1. Очень бы хотелось узнать, что думает AB- 
торстатьи про доводку проигрывателя „Элек- 
троника Б1-01“ о том, какие головки лучше 
использовать (конечно, в пределах доступ- 
ных цен). Лично я очень давно использую TO- 
ловки „Корвет-008“ (помнится, покупалеще 
по кошмарной цене 65 руб.), но ведь жизнь 
не стоит на месте. Кстати, у меня как раз 
„Электроника Б1-011“ 1979 года. Далее, Bax- 
нонетолько какие головки, HO и как исполь- 
зовать, Считаю, Анатолий Маркович, чтосле- 
дует опубликовать рекомендации, как отре- 
гулировать прижимную силу и антискейт, 
разъяснить, как влияют эти регулировки на 
процесс воспроизведения. 

2. Что Вы думаете о таком методе, как 
„мокрое“ проигрывание, а также о промыв- 
кегрампластинок (см.:Л.Дегрелл, Проигры- 
ватели и грампластинки. M., „Радиои связь“, 
1982)? 

З. Как вы относитесь к антистатическим 
очистителям грампластинок? [...] 

На мой взгляд, совершенно необходимы 
статьи отом, как сделать самому следующее 
(или, вкрайнем случае, как доработать изго- 
товленное промышленностью, хотя, конечно, 
далеко не все, что выпускала промышлен- 
ность, можно облагородить): 

а) корректор ММ-звукоснимателя на до- 
ступных элементах (например, 6Н28П, 
6C62H, 6Н14П, 6ЖЗ2П ит, д.), причем хоро- 
шо бы получить рекомендации и по выбору 
конкретных типов пассивных элементов, и 
по монтажу; 

б) усилитель мощности (конечно, не HA эк- 
зотике 211, 811, 845, 300В и т. д., каждая 
лампа по цене „ВАЗ-2106“, а на нашем род- 
ном — Г-807, 6113C, ГУ-50 (последняя, kera- 
ти, переводится на немецкий язык тремя спо- 
собами: EL112, EL152, 1550), 6П14П, 5Н6П, 
6С19П и прочих совершенно доступных лам- 
пах, запасы коих пока неисчерпаемы). При 
этом особое внимание следует обратить на 
следующие тонкости: выходной трансформа- 
тор, монтаж общего провода (с точки зрения 
борьбы с наводками), хотя бы упрощенный 
подбор ламп (в процессе экспериментов я по- 
лучил статистику, однозначно свидетельст- 
вующую о целесообразности подбора). Без 
учета этих тонкостей и браться за дело не CTO- 
ит — проще пойти и купить не очень дорого 
какой-нибудь посредственный усилитель. 

Хочу предостеречь от попыток довести до 
уматаганрогекое чудо — „Прибой 75УМ104“ 
(50УМ204). Когда жалкое подобие звука бу- 
дет получено, выяснится, что от „Прибоя“ oc- 
тались лишь корпус без задней стенки да два 
выходных транеформатора, а все остальное 
либо переделано, либо вообще заменено. 
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Просто диву даешься, как умудрились това- 
рищи из Таганрога водной разработке реали- 
зовать столько „ азбучных“ ляпов!|...] 

Н. Трошкин, Москва 


1. В отношении выбора головки звукоснима- 
теля. Головка „Корвет-008“, которую вы уже 
давно используете, была разработана в 1975 z, 
то есть в то время, когда разработчики основ- 
ное внимание уделяли механическим парамет- 
рам подвижной системы, и в этом смысле „Кор- 
вет-008%, безусловно, лидер среди отечествен- 
ных головок, Т), что на качество звучания голов- 
ки может оказывать влияние конструкция пре- 
образователя колебаний иглы в электрический 
сигнал, было осмыслено только в конце 70-х ге. 
За последнее десятилетие удалось внести яс- 
ность ив другие вопросы. Наверное, поэтому це 
ны головок за это время перевалили отметку в 
1000 долларов. Однако именно сейчас, па зака- 
те LP, можно сформулировать основные mpe- 
бования к параметрам и особенностями конст- 
рукции головки, выполнение которых гаранти- 
тет ее удовлетворительное звучание, 

а) Приведенная к кончику иглы масса подвиж- 
ной системы (effective mass of stylus) должна 
быть меньше 1 ме. К сожалению, данные об xp- 
фективной массе перестали приводить в спра- 
вочных данных на выпускаемые головки, но это 
ne беда, так как величину приблизительно MOM- 
пооценить по размеру иглы и иглодержателя, Для 
сравнения: эффективная масса подвижной сис- 
темы головки „Корвет-008“ находится в преде- 
aax от 0,5 до 1 ме. 

6) Воспроизводящая игла должна иметь MaK- 
симальную площадь контакта с канавкой pan- 
пластинки. Форма контакта должна иметь вид 
линии, перпендикулярной направлению канавки. 
Однако след этого контакта не должен дости- 
tams дна верхнего края канавки. Требуемый след 
лучше всего обеспечивают иглы типа „fine line". 

Выполнение обоих требований гарантирует 
небольшую величину нелинейных искажений и 
шума в области высоких частот, а также от- 
тствие дребезга при воспроизведении близких 
к центру грампластинки канавок 

в) терь об указанной a паспорте на головку 
прижимной силе (tracking force). 

При использовании иел типа „fine іте“эта cu- 
ла не должна превышать 2 г (20 мН), а в случае 
сферических или эллиптических игл — 1,52 (15 
МН). Большее значение прижимной силы вызо- 
вет остаточную деформацию канавки и, как 
следствие, повышенный износ грампластинки. 
Меньшее значение (<0,75 г) также нежелатель- 
но, потому что игла начинает отслеживать не 
только кривизну канавки, но и засевише в ней 
микрочастицы и пыль. 

Хочу еще раз обратить Ваше внимание, что 
речь идет о величине прижимной силы, которая 
‘указана в паспорте на головку. О том, какое зна- 
чение этой силы следует устанавливать в npo- 
игрывателе и как отрегулировать антискей- 
тинг, будет рассказано подробнее в следующем 
номере „АМ“. 

г) Динамическая гибкость иглы (dynamic com- 
pliance of stylus) также имеет оптимум где-то 
врайоне 15 мкм/мН. Большее значение гибкости 
является причиной неустойчивости звукосни- 
мателя при воспроизведении покоробленных 
грампластинок или при низкочастотных вибра- 
циях электропроигрывателя (особенно когда 
масса головки и ее держателя велика), а мень- 


шая приводит к ухудшению артикуляции баса 
и к искажениям огибания канавки на средних 
частотах. 

д) Преобразователь головки (имеются в виду 
все типы магнитно-электрических ММ, МІ и 
МС) должен иметь максимум магнитной индук- 
ции и минимум длины провода его обмоток, при 
этом неважно, что и относительно чего дви- 
жете. 

Именно преобразователь головки отвечает за 
пространственное впечатление, за ясность и 
выразительность звучания. 

Если бы мне снова пришлось разрабатывать 
головку „Корвет“, то, скорее всего, она была бы 
МС (с высоким уровнем выхода). Однако бодли- 
вым коровам бог рог не дает — видимо, поэтому 
отечественная головка, удовлетворяющая пере- 
численным требованиям, так и ие родиласа 

По этой причине, отвечая na Ваш вопрос, я 
вынужден рекомендовать зарубежную МС-го- 
ловку с высоким уровнем выхода, например „Blue 
Рот“ фирмы „Sumiko“ (8150). 

Эта головка великолепно передает глубину и 
ширину пространства, динамику и ясность 
обеспечивает во всем диапазоне частот, Жест- 
коватость в средеверлнем регистре не mewa- 
ет получать удовольствие от прослушивания 
записей с помощью этой головки, Главным ee ne~ 
достатком можно считать предусмотренную 
в конструкции возможность перехода от Р- 
mount к стандартному креплению через nepe- 
ходник, Этот недостаток можно исправить 
следующим образом: выбросить переходник, а 
аместо нег к корпусу головки приклеить ушки 
(изотовленные, например, иззбонита) и закре- 
пить головку в держателе обычным способом. 

2. Пожелание в отношении усилителя мощ- 
пости и предостережение насчет „Прибоя“ я 
учелдаже не дожидаясь Вашего письма (cw. cma- 
тью а этом номере). Применение в предлагае- 
мом усилителе выходных ламп 6РЗ-1 — это, как 
аы догадались, компромисс, в результате кото- 
рого удалось использовать практически без пе- 
ределок силовой и выходной трансформаторы 
„Прибоя“. 

Если самодельщики не будут разочарованы 
эвучанием изготовленного по моим рекоменда- 
циям усилителя мощности, я готов в следующем 
за апрельским номере журнала описать коррек- 
тирующий усилитель на отечественных лампах 
собственной разработки. 


А. Лихницкий 


Вопрос № 2. Действительно, была такая мо- 
дана увлажненное проигрывание. Это замапчи- 
во — снимается электростатический заряд, а 
заодно и пыль, паузы становятся бесшумными. 
Фирма „ето“ выпускала даже специальное 
приспособление с капиллярной трубкой, требуя 
применения дважды дистиллированной воды. 
Выпускавшиеся примерно до 1970-х годов диски 
имели в составе массы водоотталкивающие 
компоненты и потому терпели контакт с ard- 
гой без заметных последствий. Да и аппарату- 
ра тех лет не в состоянии была воспроизвести 
все тонкости фонограммы. Качество записи mo- 
гоаремени было значительно выше качества до- 
машнего звуковоспроизведения. Совершенство- 
вание бытовых систем, особенно проигрывате- 
лей и звукоснимателей, потребовало усовершен- 
ствования носителей записи. Изменились pusu- 
ческие и химические свойства грампластинок. 

Современная виниловая масса, особенно в се- 


риях „Ультра хай саунд“ и „Супераналог“, now- 
ти не обладает водоотталкивающими свойст- 
вами, и даже влажность воздуха стала вредно 
влиять на фонограмму, Влага, диффундируя 
внутрь массы, вызывает тангенциальное по- 
верхностное напряжение, деформирующеемик- 
ропрофиль канавки фонограммы. Это приводит 
киеобратимому „зализыванию“деталей воблас- 
ти верхних частот, Медные тарелки ударных 
как бы превращаются в алюминиевые, а метал- 
лические щеточки — в волосяные. По собствен- 
ному печальному опыту знаю, что чириканье 
птичек в „Пиниях Рима" (Респиги) становится 
синтетическим, теряя живость, Но некоторые 
аудиофилы продолжают проигрывать увлаж- 
пенные диски и вполне счастливы бесшумной 
паузой и отсутствием электростатического 
заряда u пыли. Это означает, что либо аппара- 
тура не воспроизводит вышеописанных дефек- 
тов, либо уши (то есть внимание) слушателя к 
ним нецувствительны. 

Вопрос № 3. Оптимальное обращение с вини- 
ловыми дисками требует применения азроиони- 
затора-зеростата, снимающего и предотвра- 
щающегю электростатический заряд, и токо- 
проводящей заземленной щеточки (обычно из yë- 
леродного волокна) для удаления пыли. Зеро- 
стат сделан в виде миниатюрного пистолета, 
он автономно работает от внутреннего источ- 
пика питания либо от пьезогенератора, приво- 
димого в действие нажатием спускового крюч- 
ка, Можно установить над диском проигрыва- 
теля постоянно включенную ивнизирующую ш- 
1y. Высоковольтный потенциал 5-10 кВ на нее 
можно подать от выпрямителя - умножителя 
сети, собранного по лестничной схеме Латура. 
В этом случае проводящая щеточка для снятия 
пыли необязательна, можно пользоваться сухой 
„бархотко 


В. Зцев 


+++ 

Меры поулучшению качества проигрыва- 
теля „Электроника B1-01*, предлагаемые 
А. Лихницким („АМ“ № 4 (5) 95, с. 59-61), 
без сомнения, полезны и позволят несколько 
снизить коэффициент детонации, Но, по мо- 
ему мнению, погоня за сотыми долями про- 
цента имела бы смысл только в том случае, 
если бы в том же направлении действовали 
производители виниловых грампластинок, Я 
имею в виду низкое качество ширпотребов- 
ских виниловых дисков, как выпускавших- 
ся массовыми тиражами в прошлые годы, так 
ивыпускаемых в наши дни. 

Дело в том, что, помимо коробления грам- 
пластинки (о чем, в частности, справедливо 
упоминается в статье А. Лихницкого), на ве- 
личину детонации очень большое влияние 
оказывает ее радиальный эксцентриситет, Bbl- 
званный неправильным (смещенным от точ- 
ного геометрического центра) расположением 
центрального отверстия, что, как известно, 
приводит к периодическим колебаниям ли- 
нейной скорости движения звуковой дорож- 
ки относительно иглы звукоснимателя. 

Внимательно наблюдая за тонармом во вре- 
мя работы с такой грампластинкой, можно 
заметить, что он (тонарм) совершает перио- 
дические радиальные движения: половину 
оборота диска — от центра (при этом линей- 
ная скорость возрастает), следующие пол-обо- 
рота — к центру (линейная скорость падает). 
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тахей. 
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Втехнической литературе мне встречались 
следующие данные: смещение центрального 
отверстия грампластинки от геометрическо- 
го центра на 0,1 мм может вызвать увеличе- 
ние детонации на 0,1-0,15% , асмещение на 
1 мм (что, к сожалению, бывает очень час- 
то) — на 1% и более. Часто можно встретить 
виниловые диски и с более значительным 
эксцентриситетом, 

Более того, у многих грампластинок этой 
категории качества диаметр отверстия не CO- 
ответствует стандарту (7,2 7%” мм), что не 
позволяет точно по центру устанавливать их 
на диске проигрывателя и вызывает допол- 
нительные радиальные биения и детона- 
цию. 

При этом устранить или как-либо миними- 
зировать указанные недостатки грампласти- 
нок в домашних условиях практически не 
представляется возможным. 

Прослушивая такие диски на самой иде- 
альной вертушке, без труда можно услышать 
„плавание“ звука. Особенно это заметно при 
прослушивании записей медленных музы- 
кальных пассажей, рояля, атакже на дорож- 
ках, расположенных ближе к центру диска. 

По моим наблюдениям, такими дефектами. 
страдает большинство грампластинок массо- 
вого производства, в связи с чем представля- 
ется наиболее вероятным, что вогромном ко- 
личестве виниловых дисков, накопленных в 
фонотеках энтузиастов, преобладают именно 
такие грампластинки, 

Таким образом, затратив массу времени и 
сил на доводку проигрывателя и несколько 
снизив коэффициент детонации, можно силь- 
но разочароваться в конечных результатах, 
когда окажется, что положительный эффект 
доработки несоизмеримо мал в сравнении с 

отрицательным эффектом эксцентриситета 
грампластинки. 

Величина детонации, которую вызывает 
„косая“ грампластинка (до 1% и более), мо- 
жет оказаться существенно выше собствен- 
ной детонации даже посредственной вертуш- 
ки (0,07-0,1%). 

Другое дело, если имеется возможность 
приобретать или брать напрокат грампла- 
стинки так называемого аудиофильного KA- 
чества, производимые такими фирмами, как 
„Sheffield Lab.“, „Mobile Fidelity“ и т. п. Ta- 
кие диски прессуются с особой тщательно- 
стью и точностью и тиражируются в ограни- 
ченных количествах. Цены на них, как пра- 
вило, существенно выше цен на компакт-дис- 
ки, Но владельцы „Электроник“ вряд ли MO- 

гут позволить себе такую роскошь. 

К вопросуо субъективной экспертизе, Ike- 
перименты в области психоакустики показы» 
вают, что слуховая память человека, особен- 
нона незначительные, малозаметные детали 
инюансы в звучании, специфична, очень ко- 
ротка и длится обычно не более нескольких 
секунд. Исходя из этого ACHO, что с унеренно- 
стью заметить и корректно описатьедва раз- 
личимую разницу взвучании, например, раз- 
ных моделей кабелей или проигрывателей CD 
можно лишь при условии практически мгно- 
венного перехода содноготестируемого ком- 
понента на другой (естественно, при неизмен- 
ности звуковой программы и других состав- 
ляющих системы). 

Учитывается ли экспертами журнала дан- 


ное обстоятельство при проведении субъек- 
тивных экспертиз? 

Р. 5, На второй странице обложки декабрь- 
ского номера „АМ“ (2% 4(5)95)в рекламе ripo- 
игрывателей компакт-дисков фирмы „Sony“ 
допущена неточность — под фотографией npo- 
игрывателя в левой колонке (вторая фотогра- 
фия снизу) указано, YTO ITO модель „СрР-561“. 
Однако расположение органов управления, 
дискозагрузчика и дисплея на передней пане- 
ли проигрывателя, изображенного на этой фо- 
тографии, не соответствует указанной модели, 
В действительности у проигрывателя „CDP- 
561“ расположение органов управления, дис- 
козагрузчика и дисплея такое же, как и у MO- 
дели „СОР-161“. В частности, дискозагрузчик 
идисплейу „CDP-561“ располагаются в левой 
части передней панели, один над другим. 

А. Благонравов, Москва 


Ваш постскриптум обращен к фирме „Sony“, 
будем надеяться, что она иответит, — реклам 
ный материал был представлен нам фирмой уже 
а готовом виде, с фотографией и подписью, 

Описанное вами свойство звуковой памяти 
при проведении наших слуховых экспертиз не 
учитывается, потому что ие имеет отношения 
к оценке аппаратуры как средства воспроизве- 
дения музыки. Не так уж плоха человеческая 
слуховая память, а действительно существую- 
шая краткопременная се часть замечает ту 
разницу, которая как рал несущественна. 

Что же касается грампластинок, тут Вы 
правы — и этот носитель песовершепен 

C. Tapanou 


Эксперименты а области психоакустики no- 
казывают среднестатистические данные чело- 
века. Эксперты, как и звукорежиссеры, подвер- 
гаются специальному объективному тестиро- 
вани) (есть международные рекомендации), в 
том числе проверяется их способность запоми- 
пания тембрального баланса (частотных ха- 
рактеристик) и уровия громкости. Среди пас 
есть и музыканты, и профессиональные звуко- 
режиссеры, и разработчики различных звеньев 
звукового тракта. Ну, и совсем мелочь: все мы 
фанатически любим и вск жизнь слушаем му- 
зыку — самых различных жапров, но обязатель 

но с яркими исполнителями. 


В. Зуев 


Отвечаю на вопросы, касающиеся детонации, 
возникающей при проигрывании отечественных 
грампластинок. 

Во-первых, напомню, что детонация звука 
имеет две составляющие: 

wow (или детонация 1-го рода). Ее сөязыва- 
ют с колебаниями частоты сигнала в диапазоне 
от 0,1 до 10 №, Этот вид детонации вызывает 
ощущение подвывания или плавания звука; 

Лийет (или детонация 2-го рода). Ее cea- 
знвают с колебаниями частоты сигнала от 10 
Тц и выше, Вызывает ощущение дрожания зву- 
ка 

Наиболее заметной является детонация 1-20 
рода, особенно с частотами колебаний от 2 до 
7 №, В этом диапазоне детонация медленных 
пассажей на рояле слышна уже при коэффици- 
енте 0,06%, однако при частоте 0,55 Гц. (та- 
кая частота обусловлена эксцентриситетом 
грампластинки) слушатель может заметить 


детонацию при величине 0,3% и более. 


Подробно о восприятии детонации можно 
прочитать в ставшей уже классической рабо- 
те: Sakai H. Perceptibility of Wow апа Flutter. — 
JAES, 1970, v. 18, № 3, р. 290-298. 

Чтобы интересующая читателя детонация 
не была слышна — в первую очередь на внут- 
ренних канавках грампластинки, — ее эксцен- 
триситет не должен превышать 0,2 мм. Кол- 
лекциоперы звукозаписей хорошо знают, как уб- 
рать эксцентриситет грампластинки. Снача- 
ла с помощью круглого надфиля нужно слегка 
расширить центральное отверстие грампла- 
стинки, затем, установив ее на вращающийся 
диск проигрывателя, добиться с помощью ног- 
тя минимального „гуляния“ канавок вдоль pa- 
Әиуса диска. 

Теперь о пользе доработок проигрывателя. Е 
ш вы внимательно прочитали мою статью, то 
должны заметить, что речь в ней идет не о со- 
тых долях процента (как вы пишете в письме), 


а о величинах порядка 0,5% и более, 
A. Лихницкий 


+++ 

...По поводу изложенного г-ном Питером 
Квортрупом могу сказать только одно — все 
правда, кроме, на мой взгляд, не совсем вер- 
ного понимания причин лучшего качества за- 
писей 50-60-х гг. Раньше лучше готовили фо- 
нограммы — не было дикого микширования, 
множества наложений и мотаний с дорожки 
на дорожку, в атмосфере записей не висели 
Чеширекими Котами наложенные позже зву- 
ки. Носитель (Ср либо пластинка) в принци- 
петут не причем. С дететва я, однако, рос на 
лампах. Уверен, что от транзисторной техни- 
ки вообще нельзя требовать большего, чем 
„отличная передача „визуальной“ стороны 
звука“, тоесть — детальности, глубины, ши- 
ривы „сцены“ и, велучае прямой записи без 
дальнейших наложений, пространственного 
расположения источников, Моя система по- 
зволяет проанализировать, где, как и на чем 
были сделаны записи, — но само ее звучание 
ужасно, У тех же ламповых трактов гармо- 
нические искажения выше 3-й гармоники 
просто отсутствуют, а транзисторы выдают 
все вплоть до второго десятка — прямо рой 
пчел в висках. Поэтому их звук вреден для 
здоровья — спросите кошек, 

Привет Квортрупу! Скажите ему, что я MO- 
гу „помыслить“ немыслимое. Темно. Komna- 
та. В ней слон. Ночь. Непогода, Квартира pa- 
бочего Иванова... 


Р. Пашарин, Москва 


Редакция оставляет за собой право 
редактировать и сокращать письма 


читателей. 


KHAAA 


AMAI 
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НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ 


Как всегда, в конце года мировая аудиопресса подечитала цыплят. Точнее говоря, выбрала ћі-і-компоненты, которые в силу тех 
или иных причин произвели неизгладимое впечатление на тот или иной журнал. „Аудио Магазин“ решил предложить своим читате- 
лям краткий экскуре по победным страницам некоторых журналов — не в порядке рекомендации, а для полноты информации. 


Английский журнал „Gramophone“, 
в основном посвященный классиче- 
ской музыке, имеет постоянный раздел 
о В1-Й-технике. За 1995 год „Сгато- 
рһопе“ предложил читателям лучшие 
изделия в двух номинациях: „audio 
choice“ (рекомендованные редакцией) 
и „audio classic" (проверенные време- 
нем и уникальные по качеству). 


ПОЛНЫЕ УСИЛИТЕЛИ 
audio choice 
„NAD 310“ (£150) 
„Kenwood КА-30208Е“ (£200) 
„Nakamichi IA-4s“ (£200) 
„Rotel RA-970BX“ (£230) 
„Denon РМА-350/11“ (£230) 
„Arcam Alpha 5“ (£240) 
„Rotel ЕА-935ВХ“ (£250) 
„Aura VA-80“ (£280) 
„Musical Fidelity E10“ (£300) 
„Audio Innovations Alto“ (£330) 
„Technics 817-А900МКП“ (£450) 
„AVI 52000М1“ (£800) 
„TEAC AX-B10“ (£1000) 
„Copland CSA14“ (£1100) 
audio classic 
„Audiolab 8000A“ (£500) 
„Shearne Phase 2“ (£600) 
„Quad 77“ (£650) 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ 

audio choice 
„Rotel RHA-10“ (£1150) 

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ 
„ЕСА Lecturn HD“ (£1480) 
„Exposure XVIII mono“ (£1600 sa napy) 
audio classic 
„Chord SPM800“ (£2155) 
„Chord 5РМ1200В" (£3840) 

ДВУБЛОЧНЫЕ УСИЛИТЕЛИ 
audio choice 
„Thorens Consequence TTA2000/ 
ТТР2000“ (£500/£550) 
„Audiolab 8000C/8000P“ (£520/£700) 
audio classic 
„AVI S2000MP/S2000MA“ (£800/£600) 
„Quad 66/606“ (£900/£720) 
„Exposure XVII/XVIII“ (£850/£850) 
„Musical Fidelity F15/F22“ (£1000/ 
£1900) 
„Meridian 501/555“ (£675/£650) 
СИСТЕМЫ ИЗ КОМПОНЕНТОВ 

audio choice 
„Quad 77/7700“ (£650/£600) 


„Meridian 501/504/508/555“ (£675/ 
£660/£1685/£650) 
„Linn Kairn/Karik/Numerik“ (£1475/ 
£1600/£1130) 
ПРОИГРЫВАТЕЛИ CD 
audio choice 
„Denon DCD-825“ (£240) 
oneer PD-8703“ (£250) 
„Denon DCD-1015“ (£350) 
„TEAC VRDS-7“ (£650) 
„Arcam Delta 270“ (£800) 
„Quad CD67“ (£875) 
„AVI S2000MC“ (£1150) 
nn Karik“ (£1600) 
„Meridian 508“ (£1685) 

„Quad 7760“ (£850) 
ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЕ 
КОНВЕРТОРЫ 

audio choice 
„Pink Triangle Da Capo“ (£1540) 
nn Numerik“ (£1130) 
ЦИФРОВЫЕ И АНАЛОГОВЫЕ 
УСТРОЙСТВА 
ЗАПИСИ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
audio choice 
кассетная дека „Denon DRS-810“ (£310) 
мини-диск „Sony MDS-302“ (£500) 
РАТ-магнитофон „Sony DTC-60ES“ 
(£800) 
кассетная дека „Arcam Delta 100“ 
(£900) 
РАТ-магнитофон „Pioneer D-05“ (£900) 
ГОЛОВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
audio choice 
„Beyer DT531“ (£130) 
„Sennheiser HD580 Precision“ (£190) 
„Beyer DT911“ (£220) 
„Sennheiser HE60/HV70“ (£1000) 
audio classic 
„Stax SR-Gamma“ (£240) 
„AKG K1000“ (£700) 
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
audio choice 
„Celestion 3 Mk2 n 7 Mk2“ (£130/£230) 
„Castle Durham 900“ (£280) 
„Monitor Audio 201“ (£300) 
„SD Acoustics 3D3R“ (£400) 
„B&W CDM2“ (£400) 
„B&W DM620i“ (£430) 
„Heybrook Quartet“ (£555) 
„Royd Sorcerer“ (£600) 
„Monitor Audio Studio 2“ (£600) 
„Ruark Talisman П“ (£700) 
„Mission 753“ (£700) 
„Rogers Studio 5“ (£700) 
„TDL Studio 0.75M“ (£750) 
„Rogers Studio 7“ (£900) 
„АТС 8СМ10“ (£1000) 


„Castle Howard“ (#1000) 
„KEF Reference Model One“ (1100) 
„Heybrook Sextet“ (£1130) 
„Harbeth LS5/12a“ (£1200) 
„Mordaunt-Short Performance 860“ 
(£1450) 
„Harbeth HL Compact 7“ (£1470) 
„Tannoy D500“ (£1470) 
„Ruark Crusader П“ (£1500) 
„Киагк Equinox“ (£1750) 
„Spendor SP7/1“ (£1990) 
„Monitor Audio Studio 20SE“ (£2200) 
audio classic 
„Quad ESL-63“ (£1500) 
„B&W Matrix 801 Series 3“ (£3800) 
„АТС SCM50A“ (£4725) 
„TDL Reference Standard“ (£5000) 
„Meridian D6000“ (£8500) 
САБВУФЕР-САТЕЛЛИТНЫЕ АС 
audio choice 
„B&W Solid НСМІ и Active PowerBass“ 
(£250/£300) 
„Rogers AB1“ (£500) 
„Pentachord П“ (£1135) 
ГОЛОВКИ ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ 
audio choice 
„Ortofon MC15“ (£110) 
„Audio-Technica AT-OC5“ (£150) 
„Goldring Excel GS“ (£600) 
ПРОИГРЫВАТЕЛИ ГРАМПЛАСТИНОК 
audio choice 
„Pro-Ject 1“ (£185) 
„Thorens TD280/IV/UK“ (£200) 
»Тһогепв TD180“ (£210) 
audio classic 
„Linn Sondek LP12“ (£784) 
„SME Model 30A“ (£10200) 
ТЮНЕРЫ 
audio choice 
„Quad FM66“ (£520) 
„AVI 82000MT“ (£600) 
„Meridian 504“ (£660) 
„Audiolab 8000T“ (£700) 
„Rotel Michi RHT-10“ (£900) 


Имеющий глаза, конечно же, уви- 
дит, что львиную долю рекомендаций 
„Gramophone“ заслужили изделия бри- 
танского производства. Остается толь- 
ко догадываться, связано это с импер- 
скими амбициями или с тонким пони- 
манием музыки британскими разра- 
ботчиками. 


Gramophone Publications Ltd., 177-179 
Kenton road, Harrow, Middlesex HA3 
OHA, U.K. Tel. 8 10 44 181 907 4476, 
Fax 8 10 44 181 909 1893 
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Крупнейший английский журнал 
„What Hi-Fi?“ распределяет награды 
следующим образом: в каждой катего- 
рии компонентов есть абсолютный по- 
бедитель "Best Buy” (по отношению ne- 
на/качество) и победители в ценовых 
категориях, получающие рекоменда- 
цию "Highly Recommended”. 


ПРОИГРЫВАТЕЛИ CD 
Best Buys: „Technics SL-PG570A“ 
(£170), „Marantz CD-63SE“ (£350) 
Highly Recommended: „Pioneer PD- 
8703“ (£250), „Arcam Alpha One“ (£300), 
„Arcam Alpha 6“ (£600), „Audiolab 
8000CDM/DAC“ (£2100) 
УСИЛИТЕЛИ 
Best Buys: „Rotel ВА-9З0АХИ* (5150), 
„Arcam Aplha 6 Plus“ (£350) 
Highly Recommended: „Marantz PM- 
44SE“ (£250), „Audiolab 8000A“ (£500), 
„Audiolab 8000С/Р“ (£1220) 
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Best Buys: „КЕЕ Сода 7“ (#130), „Sony 
58-176Е“ (£200) 
Highly Recommended: „Mission 733“ 
(£300), „TDL RTL3“ (£400), „Castle 
Severn“ (£500), „Monitor Audio Studio 
20SE“ (£2500) 
қ ТЮНЕРЫ 
Best Buy: „Sony 5Т-5261“ (£140) 
Highly Recommended: „Denon TU-260“ 
(£120), „NAD 402“ (£180), „Arcam Alpha 
5 Plus“ (£180), „Audiolab 8000T“ (£750) 

ВНЕШНИЕ КОНВЕРТОРЫ 
Best Buy: „Audio Alchemy Dac-in-the- 
Box“ (£230) 
Highly Recommended: „QED Digit“ 
(£130) 

УСТРОЙСТВА ЗАПИСИ И 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Best Buy: „Yamaha КХ-580“ (250) 
Highly Recommended: „Aiwa AD-F450“ 
(£120), „Technics RS-BX501“ (£180) 

МЕЖБЛОЧНЫЕ КАБЕЛИ 
Best Buy: „Cable Talk Monitor 2“ 
(550/м) 
Highly Recommended: „Tandy (Radio 
Shack) Gold Patch“ (£7/m), „AudioQuest 
Quartz П“ (£120/m) 

КАБЕЛИ ОТ УСИЛИТЕЛЯ K АС 

Best Buy: „QED Qudos“ (#2/м) 
Highly Recommended: „Cable Talk 
Talk/3“ (£2,25/m), „AudioQuest Indigo“ 
(411/м; ога Company Flatline Twin“ 
(£15,50) 


What Hi-Fi?, 60 Waldegrave Road, 
Teddington, Middlesex TW 11 8LG, Tel. 
8 10 44 1483 733 800, 

Fax 8 10 44 181 943 5798 


Английский журнал „Hi-Fi World“ 
также выделил целую группу hi-fi- 
компонентов из тех, что приметил в 
1995 году. Здесь не проводилось стро- 
гое разделение на ценовые группы и 
иные категории, так как, по мнению 
редакции, разные музыкальные вку- 
сы и разные комплекты диктуют и не- 
скольких потенциальных лауреатов. 


АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
„Зрепдог 8Р7/1“ (41970) 
«КЕР Сода 7“ (£130) 
„Еров ЕЗ25“ (#1505) 
„КЕЕ Reference Series Model Опе“ 
(£ 1000) 
„Heybrook Sextet II“ (£1130) 
„Mission 731LE“ (£150) 
УСИЛИТЕЛИ 
„Aura УА-80“ (#280) 
„Мег ап 551“ (£800) 
„Unison Simply 2“ (1000) 
„McIntosh М.А6800“ (£3735) 
„Unison Simply 4“ (£1500) 
„Shearne Phase 3“ (£620) 
ПРОИГРЫВАТЕЛИ CD 
И Ц/А КОНВЕРТОРЫ 
„Arcam Alpha 5 Plus“ (5470) 
„Marantz CD-63SE“ (£350) 
„МАЛ 514“ (£350) 
„Marantz CD16“ (£1400) 
„МАР 510“ (£200) 
„ОРА Little Bit“ (конвертор, £300) 
„McIntosh CDM 7009“ (£2635) 
„DPA Renaissance“ (£900) 
ГОЛОВКИ ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ 
„Огїоїоп МС15 бирег П“ (МС, #110) 
„Уап деп hul МС10“ (МС, £840) 
„Lyra Lydian“ (2650) 
ПРОИГРЫВАТЕЛИ 
ГРАМПЛАСТИНОК 
„Michell Orbe“ (21950) 
„Reson rs1“ (£600) 
ТЮНЕРЫ 
„Fanfare ЕТ-1“ (£1350) 
„Kenwood KT-6050L“ (£300) 
УСТРОЙСТВА. 
ЗАПИСИ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
„TEAC У-80305“ (кассетная ge- 
ка, £650) 
„Philips DCC730“ (ОСС-дека, #250) 


Hi-Fi World, 64 СаѕіеПаіп Road, 
Maida Vale, London W9 1EX, UK. 
Tel. 8 10 444 171 289 3533, 

Fax 8 10 44 171 289 5620 


Четвертый год подряд американ- 
ский журнал „Stereophile“ прису- 
ждает награды лучшим изделиям го- 
да. Номинаций опять же удостоились 
только те компоненты, которые опи- 
сывались на страницах „Стереофила“. 


АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 1995 
„Wilson Audio Х-1/бгапа SLAMM“ 
($67500) 

УСИЛИТЕЛЬ 1995 
„Pass Labs Aleph 0“ (моноусилитель 
мощности, $7000 за пару) 

ЦИФРОВОЙ 
ИСТОЧНИК СИГНАЛА 1995 
„Spectral SDR-2000“ (конвертор с 
HDCD, $8900) 
АНАЛОГОВЫЙ ИСТОЧНИК СИГНАЛА 
1995 

„Graham 1,5-Т/С“ (тонарм, $2900) 

АКСЕССУАРЫ 1995 
„Audio Power Industries Power Wedge 
112 & 116 AC-line Conditioner“ (cere- 
вые фильтры, $390/$640) 

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО 

КИНОТЕАТРА 1995 
„Audio Research SDP1 Multichannel 
Music Processor“ (не-"Долби"-процес- 
cop, $3000) 
„Meridian Digital Home Theater“ (ком- 
плект, $16330-$34790) 

ПРИЗ РЕДАКТОРА. 
„STEREOPHILE“ 1995 
„Wilson Audio Х-1/Сгапа SLAMM“ 

($67500) 

БЮДЖЕТНЫЕ (НЕДОРОГИЕ) 

КОМПОНЕНТЫ 1995 

„Audio Alchemy УАС-іп-іһе-Вох“ (кор- 
ректирующий усилитель для головки 
звукоснимателя, $260) 
„Dunlavy Audio Labs 8С-І“ (акустиче- 
ские системы, $1000) 
„The Parts Connection Assemblage 
DAC-1“ (Ц/А конвертор, набор для 
сборки, предлагаемый фирмой „Sonic 
Frontiers“, $450) 

АБСОЛЮТНЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ 1995 - 
КОМПОНЕНТ ГОДА 
„Wilson Audio Х-1/бғапа SLAMM“ 

($67500) 


Stereophile, 208 Delgado St., Santa Fe, 
NM 87501, USA. 
Tel. 8 10 1 619 745 2809 
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ТОРЖЕСТВО МАЛЫХ ФОРМ 


АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ „Spica ТС-60“, „Rogers LS 3/5a“, „TOL Near Field Monitor“ 


„Spica ТС-60“ (5540) 


Низкочастотное оформление фазоинвертор. 
Частотная характеристика (поуровню -3 дБ) 48ц200ц 
НЧ-громкоговоритель с полипропиленовым конусным 
‘диффузором диаметром 165 мм. 
громкоговоритель с пропитанным тканевым 
куполом диаметром 25 MM 

Входное сопротивление 
‘номинальное 60м 
минимальное на частоте 10 кГц 560м 
‘Чувствительность 87 дБ/Вт/м 

"Мощность 

‘долговременная 608" 
‘пиковая 120 Вт 
‘Габаритные размеры. 29 сих 54 см х 27см 
Масса 118 


„Spica ТС-60“ — акустические системы, предназначен- 
ные для установки на подставки или на полки, Для такого 
класса АС габариты „ТС-60“ довольно велики. Системы име- 
ют весьма характерный внешний вид и (со снятыми защит- 
ными сетками) сразу выделяются своей наклонной перед- 
ней панелью и внушительной толщины фетровой наклад- 
кой вокруг обоих динамиков. Вокруг НЧ-громкоговорите- 
ля вырез по контуру, а вокруг ВЧ-головки — вырез слож- 
ной елочкообразной формы. Видимо, разработчики приня- 
ли меры к устранению ранних отражений от передней пане- 
ли корпуса, а также попробовали воздействовать на харак- 
теристику направленности (и на частотную характеристи- 
ку звукового давления на оси) за счет управления дифрак- 
цией вокруг излучателей. 

Аббревиатура „ТС“ в названии акустических систем рас- 
шифровывается как „Time Coherent“, то есть „фазокогерент- 
ные“, Чтобы объяснить смысл этого заявления, придется 
сделать небольшой экскурс в историю электроакустической 
метрологии. 

Споры отом, какими должны быть измерения, какие из 
полученных объективных данных несут полезную инфор- 
мацию и как все это связано с качеством звука, ведутся дав- 
но. Изучая параметры акустических систем, опытный раз- 
работчик, в общем-то, способен почерпнуть немало полез- 
ной информации и даже сделать определенные предположе- 
ния о поведении АС, скажем в области самых нижних вос- 
производимых частот. Электроакустическая метрология (в 
отличие, например, от традиционных измерений в усили- 
телях) позволяет хоть в малой степени связать параметры 


N 


объективные (измеренные) с субъективными (полученны- 
ми при прослушиваниях). 

Среди электроакустических параметров издавна были 
выделены два главных: амплитудно-частотная характери- 
стика уровня звукового давления на оси излучения в заглу- 
шенной камере (и родственные характеристики, измеряе- 
мые при отклонении от акустической оси: АЧХ под разны- 
ми углами в вертикальной и горизонтальной плоскостях, в 
полярных координатах, интегральная характеристика в 
сфере или полусфере — акустическая мощность — ит. д.) и 
частотная характеристика модуля полного входного сопро- 
тивления. Чуть позднее стали обращать внимание на фазо- 
вые характеристики этих же параметров. Истолковать фа- 
зовую характеристику импеданса довольно легко (опреде- 
ляется характер нагрузки: емкостной, индуктивный, рези- 
стивный), а вот фазовая характеристика звукового давле- 
ния скорее может указать на грубые ошибки в расчете фильт- 
рующих цепей, чем сообщить нам что-нибудьо качестве зву- 
чания, совместимости с усилителями ит. д. 

Фазовые характеристики в целом предназначены для 
изучения поведения системы во времени, Сравнительно не- 
давно выяснилось, что весьма наглядной формой представ- 
ления такого поведения являются характеристики на им- 
пульсном сигнале (см., например, „АМ“ № 3 (4) 1995, с. 28). 
Упрощенно говоря, по ним можно определить, насколько 
синхронно ведут себя громкоговорители АС (скажем, НЧ и 
ВЧ), неопережает ли один другой во времени. Важность вре- 
менного совпадения звуковых давлений, создаваемых гром- 
коговорителями АС, тоже пока остается предметом споров. 
Получившие традиционное воспитание британские конст- 
рукторы уповают в первую очередь на благородство ампли- 
тудно-частотных характеристик, после которых, по их мне- 
нию, доводка звучания „на слух“ — уже дело техники и опы- 
та. Американская школа в последнее время сильно увлек- 
лась головками громкоговорителей, разность хода звуковых 
волн между которыми скомпенсирована во времени. Самый 
простой (и, значит, самый хай-эндный?) способ компенса- 
ции по времени — это разнести громкоговорители на нуж- 
ное расстояние в пространстве! Без ущерба для элегантно- 
сти форм АС этого можно достичь, предположим, при по- 
мощи наклонной передней панели. Так делает „Thiel“. Так 
делает „Spica“, ныне подразделение американской фирмы 
„Parasound“, 

Конечно, пространственное разделение громкоговорите- 
лей в корпусе АС — не единственная причина возникнове- 
ния фазовых искажений (см.: И. А. Алдошина, А. Г. Войш 
вилло, Высококачественные акустические системы и излу- 
чатели. М., „Радио и связь“, 1985). Судя по рекламной ли- 
тературе, разработчики „Зріса“ уделили повышенное вни- 
мание и оптимизации разделительных фильтров. Это по- 
хвально, но результат все же оценит слушатель — в реклам- 
ном проспекте можно написать что угодно’. 

Выходное отверстие трубы фазоинвертора у „ТС-60“ na- 
ходится на задней панели. Это легкий намек на то, что АС 


ТА потом, на радость составителям рекламных проспектов и на горе 
читателям, какой-нибудь обозреватель аккуратно перепишет в свою статью: 
„Фазокогерентые колонки фирмы „X YZ" характеризуются естественным 
тональным балансом при прослушивании на разных уровнях громкости“. 
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нельзя ставить вплотную к стене. В довольно подробной ин- 
струкции по эксплуатации описаны способы подключения 
к усилителю: обычный, двумя парами проводов (bi-wiring) 
ик двум усилителям мощности (Ы-атрїпа) — у „ТС-60“ две 
пары входных разъемов. Несколько страниц уделено пра- 
вильной расстановке АС в комнате: уменьшению ранних от- 
ражений, борьбе с влиянием стоячих волн, подбору опти- 
мального места прослушивания. 

Производитель рекомендует прогревать АС как мини- 
мум 20 часов, мы на всякий случай грели их раза в два доль- 
ше. В нашей комнате (см. „АМ“ № 4 (5) 1995, с. 11-12) АС 
располагались на специальных подставках „Spica Gravity 
Loudspeaker Stands“ на расстоянии приблизительно 1,5 м 
от задней стены. Расстояние между АС составляло около 
1,8 м, а слушатели находились примерно в двух метрах ол 
АС, по центру, и от противоположной стены их отделяло 
около метра, 


Низкочастотное оформление закрытый корпус. 
Материал корпуса многослойная пропитанная. 

демпфированная фанера (березовая) 
‘Частотная характеристика (по уровню -3 дБ) 70Г4- 20 кГц 
Входное сопротивление 110м 
‘Чувствительность 87 дБ/Вт/м 
Номинальная мощность 308т 
Максимальное звуковое давление 99 дБА (на расстоянии 2 м от пары АС) 
НМ/СЧ-громкоговоритель автоматически отобранный по строгому полю 


допусков и проверенный „KEF 8110" (диаметр 110 мм) 


Вч-громкоговоритель автоматически отобранный по строгому полю 
допусков и проверенный „КЕР T27" (диаметр 19 мм) 

Разделительные фильтры „КЕҒ/ВВС FL6/38-2128", 26 точно подобранных 
компонентов, проверенных автоматически 

Рекомендуемая мощность усилителя 25-100 Вт на канал 
Габаритные размеры 30 смх 19 см х 16см 
Масса 55кг 
Отделка натуральным шпоном: красное дерево, орех, черное дерево, клен. 


Мало кто станет спорить, что государственная (британ- 
скокоролевская?) радиовещательная корпорация „ВВС“ 
представляет слушателям программы классической музы- 
ки, непревзойденные как по техническому, так и культур- 
ному качеству. Забота государства (и деньги налогоплатель- 
щиков) вылилась в конце 60-х годов в создание научно-ис- 
следовательского центра. Были приглашены лучшие инже- 
неры, B ToM числе иэлектроакустики. По заказу „Би-Би-Си“ 
были разработаны акустические системы — студийные мо- 
ниторы для контроля звукорежиссером качества вещания 
или записи. Самый миниатюрный монитор „LS 3/5а“ был 
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создан при участии Раймонда Кука, основателя фирмы 
„КЕЕ“. Права на разработку были оставлены за „Би-Би-Си“, 
которая выдавала лицензии на производство этих АС хоро- 
шо „проверенным“ производителям. К примеру, фирма 
„Rogers“, запустив „LS 3/5а“ в производство в начале 70-х, 
к 1995 году изготовила около 50 тысяч пар этих АС. 

История „LS 3/5а“ окутана туманом времени и облака- 
ми легенд. 

Само название, тем не менее, прозаично. „LS“ означает 
„loudspeaker“, то есть „громкоговоритель (АС)“, цифра „3“ 
определяет назначение изделия как монитора для выездных 
записей или вещания (скажем, в передвижных аппаратных, 
тонвагенах)*, „/5“ — это порядковый номер модели, а бук- 
ва „а“ означает, что в исходной конструкции были однократ- 
но проведены некоторые технические усовершенствования. 
Если бы „Би-Би-Си“ пришло в голову усовершенствовать 
„LS 8/5а“ еще раз, то название АС изменилось бы на „LS 3/ 
5b“, но это маловероятно, как мы объясним ниже. 

„LS 3 /ба“ относится к мониторам категории П. Катего- 
рия П подразумевает ограниченный объем студии, не позво- 
ляющий применить мониторы категории І (к которым OT- 
носятся „LS 5/8“ и „LS 5/9“). От мониторов категории І тре- 
буются компактность и правильность передачи тембров и до- 
пускаются некоторые уступки в области воспроизведения 
низких частот и максимального звукового давления. То есть 
им необязательно „играть“ громко и передавать нижние ре- 
гистры органа. Это понадобится уже при сведении фонограм- 
мы в студии — на то есть студийные мониторы, 

Поначалу „Би-Би-Си“ выпускала „LS 3/5“ сама — в 
очень малых количествах. В 1974 году лицензию на произ- 
водство получила фирма „Rogers“, В АС применялись гром- 
коговорители фирмы „КЕЕ“: низкочастотный с диффузором 
из пропитанного бекстрена и высокочастотный е куполом 
из майлара. 

Первая выпущенная партия породила первые проблемы, 
За время от разработки до производства возникли некото- 
рые изменения в технологии изготовления и в конструкции 
громкоговорителей. Резонансные характеристики корпус 
АС оказались не слишком подходящими для НЧ-головки 
„КЕЕ В-110“. Конструкция корпуса подверглась соответст- 
вующим изменениям. Заднюю панель сделали несъемной, 
начали применять только березовую фанеру, демпфирован- 
ную несколькими слоями битумно-резиновых плит, Сам 
НЧ-громкоговоритель стал монтироваться на полихлорви- 
ниловую прокладку, обеспечившую частичную развязку от 
передней панели и лучшую герметизацию корпуса. 

Пришлось заняться и ВЧ-головкой „КЕЁ Т-27“. Для за- 
щиты от механических повреждений надо было установить 
защитную сетку-колпачок над мембраной. После небольшой 
доработки подошла защитная сетка от головки „НЕ2000“ 
фирмы „Celestion“. Толстая фетровая рамка вокруг ВЧ-го- 
ловки помогла уменьшить влияние интерференции на кра- 
ях корпуса — ведь излучающая поверхность „Т-27“ доволь- 
но мала и излучение близко к ненаправленном: 

Былотщательно изучено влияние общей защитной и де- 
коративной сетки АС, материал и форма которой были по- 
добраны так, чтобы обеспечить ровную частотную характе- 
ристику в области верхних средних частот. 

Все эти изменения заставили заняться и переработкой 
разделительных фильтров. 

Результатом исследований стала модель „LS 3/5а“. Так 
как исходная модель „LS 3/5“ была выпущена в количестве 
20 штук, особого ущерба никто не понес. 


? Есть такой монитор — „185/9“ 
„5“ обозначает использование АС ве 


в названии этой модели цифра 


ийных овиях. 
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Почти не модифицируясь, „LS 3/5а“ выпускались до 
1987 года. Но затем более значительных изменений поже- 
лали уже сами производители. Дело в том, что, для того YTO- 
бы уложиться в строгие границы допусков на технические 
параметры „LS 3/5а“, приходилось проводить тщательный 
отбор НЧ-головок „В100“ (спецификация 1003). К приме- 
ру, фирма „Rogers“ жаловалась, что процент НЧ-громкого- 
ворителей, прошедших отбор, колебался в пределах от 90 
до 15, что небыло экономически целесообразно. „Би-Би-Си“ 
обратилась в „КЕЕ“, и там началось серьезное изучение про- 
блемы. Выяснилось, что недостаточная повторяемость го- 
ловок связана с материалом подвеса „В110“ — неопреном. 
Неопрен заменили полихлорвинилом и в итоге получили 
устойчивые и повторяемые механические характеристики. 
Однако иной стала гибкость нового подвеса, и, соответствен- 
но, пришлось изменить материал центрирующей шайбы — 
чтобы не терять чувствительность и резонансную частоту 
громкоговорителя. Головке „В110“ присвоили специфика- 
цию 1228. Некоторые замены потребовались и в раздели- 
тельных фильтрах. 

Несмотря на эти усовершенствования, технические ха- 
рактеристики и общий звуковой баланс АС не изменились. 

Так как „В110“ со спецификацией 1228 имели более ров- 
ную АЧХ, разделительные фильтры несколько упрости- 
лись. Проанализировав влияние разброса параметров го- 
ловок и разделительных фильтров, „КЕЕ“ пришла к выво- 
ду, что можно подбирать фильтры и комплект головок так, 
чтобы при нужном сочетании элементов фильтра и соответ- 
ствующих громкоговорителей небольшие отклонения от 
стандартной АЧХ взаимокомпенсировались. Создана была 
и автоматизированная система такого подбора. 

Конечно, с определенной точки зрения „Би-Би-Си“ бы- 
ло бы проще радикально переделать АС и создать модель 
„LS 3/5“, но к 1987 году в Англии активно использова- 
лось около 4000 пар „LS 3/5а“. Пристальный контроль „Би- 
Би-Си“ и производителей за выпускаемой продукцией по- 
зволяет использовать любые „LS 3/5а“ — независимо от ro- 
да выпуска, — их звуковой почерк остается одним и тем же. 
Английский консерватизм... Поэтому все внесенные изме- 
нения, скорее, позволяют добиться лучшей повторяемости 
при производстве. 

Как уже упоминалось, первые образцы „LS 8/5“ выпус- 
кались в опытном цехе „Би-Би-Си“. Первыми лицензию на 
производство получили „Нате“, „Rogers“ и „Chartwell“, 
Кстати, вскоре торговая марка „Chartwell“ была перекуп- 
лена как раз фирмой „Rogers“. Основатель „Harbeth“ Дад- 
ли Харвуд работал в научно-исследовательском отделе „Би- 
Ви-Си“. Другой инженер — оттуда же, — Спенсер Хьюз, 
организовавший фирму „Ѕрепдог“, с покупкой лицензии не 
спешил. Но потом тоже взялся за дело — ему знакомое. 

Другие компании, в былые годы получавшие лицензии, 
с порученным делом не справились: „Goodmans“, „Аи ю- 
master“, „ВАМ“, „JPW“... Причины были либо производ- 
ственными — строгие требования к выпущенной продук- 
ции, либо экономическими — рынок довольно ограничен. 

Итак, сейчас „18 3/5а“ выпускают английские фирмы 
«Өрепдог“, „Harbeth“, „Rogers“ и, с недавнего времени, 
„КЕЕ“, Информированные источники сообщают, что ббль- 
шая часть продукции идет на экспорт, особенно в Японию 
и страны Юго-Восточной Азии (квартиры у них маленькие, 
что ли?). 

Долгое вступление было призвано показать, что в „Аудио 
Магазин“ попали акустические системы с почтенной исто- 
рией. Выдержали ли они испытание временем? Читайте 
дальше... 


В нашей комнате оптимальным оказалось такое разме- 
щение АС: около 0,8 м их отделяло от задней стены и около 
2,2 м — друг от друга, причем АС были повернуты так, YTO- 
бы акустические оси (от ВЧ-головки) пересекались чуть впе- 
реди слушателей, располагавшихся на расстоянии 2-2,5 м 
от АС. В качестве стоек использовались сабвуферы „Rogers 
АВ-1 

Благодаря терпению фирмы „Эзотерика“ „LS 3/5а“ Ha- 
ходились в „Аудио Магазине“ более четырех месяцев и по- 
этому прошли хорошую обкатку в разных комплектах ап- 
паратуры. 


„TDL Near Field Monitor“ (515) 


Низкочастотное оформление 
НЧ/СЧ-громкоговоритель 


фазоинвертор 
с бумажным (с пропиткой) диффузором 
диаметром 130 мм и резиновым подвесом 

с пластиковой двупрофильной (кокус/купол) 
мембраной диаметром 12 мм и с охлаждением 
ферромагнитной жидкостью в зазоре 


ВЧ-громкоговоритель 


Разделительные фильтры второго порядка с компенсирующей 

цепочкой (Зобеля), частота раздела 5 КГц 
Частотная характеристика 501 –200ц 
Чувствительность 88 дБ/Вт/м 
Номинальное сопротивление 80м 
Рекомендуемая мощность усилителя 15-60 Вт на канал 
Габаритные размеры 27% 18 см 
Отделка искусственный шпон (черный ясень или красное дерево) 
Масса Зк 


„TDL Near Field Monitor“ (монитор ближнего поля) — 
миниатюрная двухполосная система, предназначенная для 
установки на подставки или на полки, Несмотря на то, что 
выходное отверстие трубы фазоинвертора находится на зад- 
ней стенке корпуса АС, производитель рекомендует поме- 
шать АС в непосредственной близости от стены или даже в 
углу комнаты. 

Опытным путем определилось, что в нашей комнате этим 
акустическим системам лучше всего находиться, пожалуй, 
все же вдали от стен, на расстоянии примерно 1,5 м от зад- 
ней стены и около 1,7 м друг от друга. Любопытно, что на 
стойках „Target TR60“ (высотой 60 см) наиболее слитное 
звучание, наибольшая ширина и глубина звуковой картин- 
ки достигались тогда, когда АС были перевернуты , ног на 
голову“, то есть ВЧ-головка оказывалась внизу. 

Небольшие по размерам акустические системы (мини- 
мониторы) не могут попрать законы физики и наполнить 
комнату глубоким басом. Тем не менее эта их маломерность 
дает им и преимущества перед большими АС. Во-первых, 
малая поверхность излучения НЧ/СЧ-громкоговорителя не 
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создает ему особых забот при воспроизведении средних час- 
тот, что облегчает стыковку с ВЧ-головкой, а во-вторых, 
акустические оси двух громкоговорителей можно значи- 
тельно сблизить: это обеспечивает более когерентное излу- 
чение (АС становится похожей на точечный излучатель), 
чем создаваемое громкоговорителями большего диаметра, 
которые неизбежно находятся дальше друг от друга даже в 
двухполосной системе. 

Потенциальные конструктивные преимущества мини- 
мониторов теоретически должны проявляться в первую оче- 
редь в более точной локализации звуковых образов инстру- 
ментов и голосов в звуковой картинке. Опять же теоретиче- 
ски трудно ожидать от мини-мониторов эпических масшта- 
бов звуковых пейзажей при передаче, например, большого 
симфонического оркестра. 

Для скромного же аудиообозревателя „МЕМ“ имеют важ- 
ное достоинство в том смысле, что перестановка их с места 
на место (без которой поначалу не обойтись) не связана с тя- 
желыми последствиями — радикулитом или смещением по- 
звоночных дисков: пара акустических систем весит всего 6 
килограммов! 

Нетрудно заметить, что малютки „TDL МЕМ“ чуть не в 
пять раз дешевле других АС, участвующих в этой серии про- 
слушиваний. На их примере можно показать, чего следует 
ожидать любителю небольших АС разных ценовых катего- 
рий. В наших условиях таких покупателей должно быть до- 
вольно много, В большинстве случаев бессмысленно ставить 
крупногабаритные напольные АС в маленькие комнаты, тем 
более с тонкими стенами. Однако и в такой комнате можно 
слушать музыку и наслаждаться ею и качеством воспроиз- 
ведения, 

Итак, окинем пытливым оком скромные „МЕМ“ и по- 
пытаемся понять, в чем состоят неизбежные при такой це- 
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не компромиссы и насколько они могут повлиять на звуча- 
ние. Корпус АС аккуратно отделан искусственным (вини- 
ловым) шпоном, толщина стенок корпуса, видимо, милли- 
метров семь, материал стенок, судя по всему, ДВП средней 
плотности. НЧ-громкоговоритель со штампованным диффу- 
зородержателем укреплен на передней панели шурупами, 
ввинченными непосредственно в переднюю панель. Ника- 
ких тебе литых держателей, болтов под ключ и втулок в пе- 
редней панели. Так же крепится и ВЧ-головка. Передняя 
панель, похоже, потолще, чем стенки, и корпус относитель- 
но незвонкий. 

На задней панели АС красуется гордая надпись „Сдела- 
нов Англии“. Труба фазоинвертора, выходное отверстие ко- 
торой тоже располагается на задней панели, имеет раскрыв 
для снижения шума воздушного потока. В пластмассовой 
чашке установлены две входные клеммы для подключения 
к усилителю, соответственно двухпроводное включение bi- 
wire не предусмотрено. Ничего страшного в этом нет, так как 
поддержка bi-wire иногда отсутствует и у дорогих АС, Ha- 
пример, у „Thiel“ и „Dynaudio“ 

Предварительный осмотр „пациента“ указывает на клас- 
сическую конструкцию с определенными уступками маниа- 
кальным традициям high end, все же не внушающими серь- 
езных опасений, Всем известно, что внешность обманчива, — 
„встречайте не по одежке“, писалось в прошлом номере „АМ“ 
про „МАР 510“. Пора приступать к прослушиванию... На Mo- 
ей памяти немало случаев (в том числе и с собственными раз- 
работками), когда исполненные по всем правилам high end 
АС в основной сфере своей деятельности — звуке — звезд с 
неба не хватали. Инженеры думают, а любители высокока- 
чественного воспроизведения музыки слушают, 
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Сравнительное прослушивание акустических систем 


Состав тракта: 

„транспорт“ компакт-дисков „Arcam Delta 270“; 
конвертор „Monarchy Audio M22B“; 

ламповый предварительный усилитель „Audio Note М2“; 
ламповый усилитель мощности „Audio Note Р2“. 
Использовались также усилители мощности „Manley 35 W 
Triode monoblocs“, 


Кабели: 
цифровой от „транспорта“ к конвертору — „AudioQuest 
Video Z“; 
от конвертора к предусилителю — „AudioQuest Emerald 3“; 
OT предусилителя к усилителю мощности — „XLO Type 0.5“ 
от усилителя мощности к акустическим системам — „XLO 


Туре 5“. 


Испытываются акустические системы, 
„Spica ТС60“ (фазоинверсная система); 
„TDL МЕМ“ (фазоинверсная система); 
„Rogers LS 3/5А“ (закрытая система). 
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Оценка С. Куниловского: 


Первая фонограмма: Dean Peer „Lord's Tundra" (с дис 
ка „Шсгозз“ ) на тестовом диске „Stereophile Test CD 3“ 
(8ТРН 006-2), бас-гитара, в том числе с электронной об- 
работкой. 


1. „Spica ТС60“ 

Прилично артикулированный, довольно глубокий бас, 
хотя хотелось бы больше собранности в самом низу. Звуча- 
ние высоких струн бас-гитары достаточно звонкое и, в об- 
щем-то, близкое к реальному, но щипок струны недостаточ- 
но резкий, возникает ощущение сжатия динамики сигна- 
ла. Пространственное впечатление весьма неплохое: чувст- 
вуются ширина, глубина и масштабность звуковой карти- 
ны. К числу недостатков можно отнести то, что эти АС име- 
ют характерную тембральную окраску в области средних 
частот, и от слушателя требуются определенные усилия, 
чтобы адаптироваться к их звуковому профилю. 

2. „Rogers LS 3/5a“ 

Значительно более благоприятное общее впечатление. 
Звуковое пространство охватывает тебя со всех сторон, буд- 
то попадаешь внутрь его. Бас нетак глубок, но лучше и пра- 
вильнее артикулирован, более собран. Струна звучит ярче, 
звонче, резче, динамичнее. Четко слышны быстрые перебо- 
ры струн. Каждый щипок прослушивается отдельно, звуки 
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не налезают друг на друга и тянутся дольше, затухая где-то 
вдали. 

Звучание весьма открытое. Тембрально очень ровные 
АС. По сравнению со „8рїса ТС60“, может быть, несколько 
меньше масштаб звуковой картины, но для данной музы- 
ҡальной программы это не самое главное. 


З. „TDL МЕМ“ 

В целом довольно приятное впечатление: звук яркий, 
легкий, открытый, вполне собранный и тембрально ровный, 
относительно глубокий бас, достойная стереопанорама. Од- 
нако мешают гулкость и гудение (не очень сильное, но за- 
метное) в нижнем регистре, замазывающее звуковую кар- 
тину. Вредят не только искажения тембра, но и затяжка низ- 
кочастотных звуков по времени: маловат, „съедается“ пе- 
риод тишины между звуками, „гудит“ как бы не в месте pac- 
положения инструмента, а везде сразу. При продолжитель- 
ном прослушивании начинаешь замечать, что гулкость ощу- 
щается не только в нижних регистрах, создается впечатле- 
ние повышенной реверберации и в других участках звуко- 
вого спектра. Эффект опять же наблюдается и в пространст- 
ве: извлеченный в каком-то месте звук отдается везде, как 
если бы он многократно отражался от чего-то. 

Эти АС, посравнению с „Rogers LS 3/5а“, несколько „уп- 
рощают“, обедняют звук. 


Вторая фонограмма: Doug Macleod „Rollin' & Tumblin" 
(c диска „Соте To Find“ ) на тестовом диске „Stereophile Test 
CD 3" (STPH 006-2), голос, контрабас, ударные и гитара. 


1. „Rogers LS 3/5а“ 

Слушать вторую фонограмму на этих АС — одно удоволь- 
ствие. Открытый, сочный, яркий и легкий звук. Несмотря 
на малые размеры систем, бас очень хорош: достаточно глу- 
бок (хотя, конечно, и ограниченн снизу) и очень собран, че- 
ток. И контрабас, и бочка звучат натурально, привлекатель- 
но и точно. Голос живой и тембрально ровный. Струна звон- 
кая, четкая и пластичная, переборы гитары легко читаемые, 
чистые. Все звуки пространственно хорошо определены. От- 
личнослышна присутствующая в записи реверберация. Воз- 
никновение и затухание звуков естественное и легко про- 
слеживаемое. Эти АС правильно и ясно передают ритмиче- 
скую структуру музыки, что встречается редко. 

2. „Spica ТС60“ 

Тоже весьма открытый звук. Низкочастотные звуки тя- 
нутся дольше, ниже. Звуковая картина масштабнее, чем у 
АС „Rogers 1,58/5а“. Однако в остальном последние замет- 
но выигрывают у „ТС60“. Струна у „ТС60“ не такая яркая и 
звонкая и потеряла пластичность. Пространственная кар- 
тина хуже, хотя тоже приличная. К сожалению, звуки до- 
вольно быстро обрываются, из-за этого становясь не столь 
естественными. Опять же несколько сбивает с толку тем- 
бральная окраска в середине, но при этом сверху вдобавок 
немного не хватает „воздуха“, Передача ритма хуже, чем у 
„Rogers LS 3/5а“. 


3. „TDL NFM“ 

Первое впечатление: звук заметно проще, даже прими- 
тивнее. Он также достаточно открыт, громок, но слегка пре- 
увеличен. Кажется, что есть некий подъем на средних час- 
тотах — этим, возможно, объясняется некоторая резкова- 
тость. Самое удивительное произошло с басом: вроде бы он 
есть, а вроде бы его и нет. Во всяком случае, сложная рит- 
мическая фактура контрабаса и бочки читается неплохо. 
Правда, сохранилось гудение в нижнем регистре, хотя и ме- 
нее заметное, чем когда слушалась предыдущая программа. 


Теперь очень интересное наблюдение: когда системы пе- 
ревернули „с ног на голову“, „пищалками“ вниз (точка про- 
слушивания такова, что наши уши расположены чуть вы- 
шеверхней стенки системы), звук стал гораздо лучше. Сред- 
ние и высокие частоты подровнялись, уменьшилась резко- 
ость. В струне появилась пластичность, хотя и в недостаточ- 
ной степени. В голосе прибавилось грудных формант, он сде- 
JAJCA более теплым, наполненным. Бас тоже во многом ис- 
правился, стал четче. Передача звукового пространства за- 
метно улучшилось. Отчетливее стал восприниматься ритм. 


Третья фонограмма: John Rutter „Requiem. Five an- 
thems" („Reference Recordings“ RR-57CD), хор с органом и 
‘ударными. Эту фонограмму цифровому источнику воспро- 
изводить значительно сложнее, что накладывает замет- 
ные ограничения на возможности всего тракта. 


1. „Rogers LS 3/5a“ 

Пространство записи передается хорошо, хотя звук не 
заполняет всю комнату и не создается эффекта реального 
присутствия в зале, Кажется, будто слушаешь через откры- 
тое окно. Звуковой картине не хватает динамического мас- 
штаба, открытости. Здесь уже во многом сказывается низ- 
кая чувствительность системы в сочетании с малой мощно- 
стью усилителя, На forte органа становится заметно, что 
усилитель входит в режим ограничения сигнала, тоесть для 
программ такого рода с „LS 8/ба“, вероятно, лучше исполь- 
зовать усилитель мощностью не менее 50 Вт. Низкие ноты 
органа исчезают — сказываются малые размеры НЧ-излу- 
чателя. 

Однако в целом впечатление благоприятное. Отдельные 
голоса хора и трубы органа хорошо определяются в про- 
странстве, звучат тембрально вполне естественно. Хорошо 
слышно затухание отдельных звуков в пространстве и во вре- 
мени, ясно прорисовываются моменты тишины между но- 
тами, и эти паузы не „глухие“, в них чувствуется воздух. 


2. „Spica ТС60“ 

Чувствительность этих АС существенно выше, чем у „LS 
3/5а“: благодаря отсутствию ограничения в усилителе не- 
медленно расширилась динамика (во всяком случае, на уме- 
ренной громкости). Слышны более низкие ноты органа. 

Ночто сразу заметно, так это тембральный перекос вэтих 
АС. Звук глухой, не хватает верхней середины. Некоторые 
высокие ноты органа стали плохо слышны. 

Характер передачи музыкального пространства другой, 
чем у „LS 3/5А“, причем явно хуже: меньше объем и ниже 
точность локализации. Звуки затухают слишком быстро, 
что опять же ухудшает ощущение объема зала. 


3. „TDL МЕМ“ 

Первое впечатление: звук открытый, больше приближен 
к слушателю, чем у остальных тестируемых образцов. Зву- 
ковое пространство широкое, но гораздо менее глубокое. Ка- 
жется, что более громкие звуки выдвигаются вперед. Ниж- 
них нот органа не слышно, но вообще протяжные низкие 
звуки этими АС воспроизводятся намного лучше, чем удар- 
ные и короткие. Чувство некоторой упрощенности звука CO- 
хранилось. Масштаб звуковой картины маловат. 

Однако в целом эти АС, с их доступной ценой и малыми 
габаритными размерами, оставляют приятное впечатление. 
При этом, правда, нельзя забывать, что стоимость тракта, в 
который они были включены на наших прослушиваниях, 
во много раз превышает их стоимость. В реальных услови- 
ях такое сочетание маловероятно и результата следует ожи- 
дать какого-то другого. 
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Взаключение отмечу, что все три пары АС прослушива- 
лись при использовании прекрасного комплекта ламповых 
усилителей фирмы „Audio Note“, которые при исключитель- 
но хорошем качестве звучания — о чем надо говорить от- 
дельно — обладают, тем не менее, всеми особенностями, при- 
сущими ламповым усилителям, в частности относительно 
высоким выходным сопротивлением усилителя мощности. 
Оно, безусловно, сказывается на том, как акустические сис- 
темы воспроизводят низкие частоты, и может в определен- 
ной степени изменить заложенный при их проектировании 
тембральный баланс и переходные характеристики. Причем 
у фазоинверсных систем это изменение может быть менее 
существенным, Иначе говоря, каждая пара АС будет звучать 
по-разному при использовании ламповых и транзисторных 
‘усилителей мощности, 


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД 


нументальное произведение, рассчитанное на большой со. 
став исполнителей: симфонический оркестр, хор, орган и 
группу ударных инструментов. 


Три испытываемые модели АС сравнивались между со- 


бой потому, как звучит на них каждая из музыкальных про- 
грамм, Впечатления от работы конкретной модели, в зави- 
симости от музыкального материала, могут быть очень раз- 
ными, что вполне естественно, поскольку эти программы за- 
писаны в различных условиях. 
техника звукозаписи. Кроме того, р‹ 
ния существенно зависят от звукового тракта, в состав ко- 
торого входят АС, и особенно от источника сигнала на вхо- 
де — в данном случае проигрывателя компакт-дисков. По- 
этому подобные испытания могут выявить лишь основные 


использовалась различная 
зультаты прослушива- 


особенности характера звучания каждой из моделей АС, в 


Оценка С. Баньковского: 


Первая фонограмма: Dean Peer „Lord's Tundra" (с дис. 
ка „Оеп на тестовом диске „Stereophile Test CD 3“ 
(STPH 006-2), DDD, запись na РАТ-магнитофон, соло на 
бас-гитаре со специальной техникой игры и последующей 


обработкой сигнала. 8 


Вторая фонограмма: Doug Macleod ,НоШіп” & 
ТитЫіп"“ (с диска „Соте То Find") на тестовом диске 
„Stereophile Test CD 3“ (8ТРН 006-2). Акустический co- 
став: вокал, гитара, контрабас, саксофон и ударные ин 
струменты. 

Третья фонограмма: John Rutter „Requiem. Five ап 
thems" („Reference Recordings" RR-57CD). Современное mo- 


вателя характеризуется слитно- 
> стью, яркой выразительностью и, самое важное, 
правильностью“ 


а Аки (What Hi-Fi?, 10/94) 


Проигрыватель компакт-дисков 
4 ARCAM ALPHA Б PLUS удостоен награды 
аа енене АУДИОФЕДЕРАЦИИ 


Официальный дистрибьютор 
на территории СНГ 


казали себя гораздо лучше „конкурентов“ 
глубокий, ясный и плотный, верх звонкий, без явных при- 
ков, хорошо передает перебор струн — быстро, без замет- 
ной компрессии. Звуковое пространство выражено лучше, 
чем у двух других моделей, — 
масштаб звукового пространства для АС столь малого раз- 
мера удивительный! Тембральная окраска незначительна. 
Локализация источников звука внутри звукового простран- 
ства достаточно четкая и ясная. 


а = $ 
АОЗТ «ПАНОРАМА» «< 


другом звуковом тракте и при других музыкальных про- 
граммах их звучание может измениться. 


1. „Rogers LS 3/5a“ 
Вовремя проигрывания первой программы „LS 3/5a“ no- 
бас достаточно 


оно глубже и шире. Вообще 


На второй программе сравнительное впечатление от зву- 


22 “АКЮСАМ 


пель = произволить лоступную как лля просто любителей музыки, так и лля аулиофилов 
ю Hi-Fi КИС с высоким качеством звука и належности по приемлемой цене» 


Дж. Даусон 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ СО ALPHA 6 


„Это не только лучший проигрыватель в ценовой 
категории до 4600, но вдобавок один из претендентов на 
первенство в ценовой категории до 41000“ 


УСИЛИТЕЛЬ DELTA 290 


Награда выставки 
потребительской электроники CES (США). 
Recommended (Hi-Fi Choice) 


УСИЛИТЕЛЬ ALPHA 6 PLUS 


„Традиционная мягкость и культурность 


аркамовского звучания сочетается 
с полезной экстрадозой открытости и напора“ 


демонстрационный зал 
тел.: (095) 921-16-43, 924-53-81 
для работы по дилерским договорам 
тел.: (095) 212-99-64, 214-43-67 


Это не иллюзия 


- это 


ЕДІЛ "Эти канадские биполярные акусти- 
ческие системы обладают мягким и в 
то же время очень детальным звучанием и вели- 
колепной передачей обьема звуковой картинки с 
чистыми, неокрашенными средними частотами, и 
вкрадчивыми, детальными верхами. Бас глубо- 
кий, широкий и теплый. Эти акустические системы 
также бесподобны в высококлассных системах 
Домашнего Кинотеатра.” 


Stereophile, "Рекомендованные компоненты,", Окт, `95 


ЕДІЛГЕ "Безоговорочный успех." - пишет кри- 
тик 06 этих напольных биполярных 
акустических системах с необычной конструкцией. 
"В хорошо подобранной системе они способны 
передать все богатство, утонченность, мошь и 
волшебство звука.” Великолепное соотношение 
цена/качество. 


Stereophile, "Рекомендованные компоненты", Окт, `95 


"Дипольная конструкция этих наполь- 

ных акустических систем способна 
дать глубокую объемную звуковую картинку, убе- 
дительно передающую образы. Их преимущества: 
красивая, натуральная передача высоких частот, 
чудесные средние частоты, великолепно пере- 
дающие голос, и впечатляющий бас. Великолепное 
соотношение цена/качество.” 


Stereophile, 1995 


КОШ» любой конфигурации акустичес- 
де М-751 Н 

кие системы Мігаде – это победа. 
Они дают вам не только полную гибкость в соз- 
дании того звука, который нравится именно Вам, 
но они позволяют стать участником колоссального 
представления звучания. И это при вполне прием- 
лимой стоимости. Неужели вы сможете упустить 
такую возможность?" 


Stereophile, Guide іо Ноте Theatre, 1995 


hade 


Эксклюзивный официальный дистрибьютор Mirage 
на территории СНГ и государств Балтии. 


Московский офис: 


жс 


центральный канал для систем 

домашнего театра 

тыловые АС для систем домашнего 
Мігаде мв5 театра 


"В сочетани с Mirage М-75і в качестве фронтальных 
акустических систем, Mirage МС-ѕі и Mirage MBS 
для домашнего театра дают ошушение открытости, 
пространства и грандиозности звука. Слушая сис- 
тему домашнего театра, построенную на акустике 
Мігаде, вы полностью ощущаете себя в центре 
происходящего”. ` 


Stereophile, "Рекомендованные компоненты”, Окт. `95 


Mirage 5901 7 "Уже при первом прослушивании 
эксперты сразу отметили великолеп- 

ную передачу пространственной картины звучания 
‘музыкальных произведений. Звук обволакивающе 


бархатист и прозрачен. Акустические системы 5901 
звучат динамично и красиво.” 


Class А, 1995 


Mirage 4901 "Сочные прозрачные средние часто- 

ты, общая чистота звучания и неу- 
томляющие верха этих мониторных акустических 
систем полностью компенсируют широкий, но чуть 
менее детальный бас. Эти недорогие акустические 
системы хороши как для любителей музыки, так и 
для аудиофилов”. 


Stereophile, "Рекомендованные компоненты", Окт. `95 


| може тоо ря достоинство этих небо- 
льших акустических систем - нату- 
ральное звучание низких частот. Даже в очень 
маленькой комнате их звук будет чистым, они пе- 
редают музыкальное изображение очень аккуратно 
и сбалансированно. Принимая во внимание ма- 
ленькие размеры и небольшую стоимость этих аку- 
стических систем, можно сказать, что это дейст- 
вительно гениальное произведение инженерного 
искусства”. 


Тест акустической лаборатории 
Хельсинкского Университета Технологий 


Москва, Остоженка 37/3, тел. (095) 291-5086, 291-5871. 


Балтийский офис: 
Рига, Бривибас 91, тел. (0132) 37-0410, 37-1141. 


чания этих АС не изменилось — звук чище, нейтральнее, 
выразительнее. Послезвучия длиннее, более тягучие, луч- 
ше выражены. Звуковое пространство более глубокое, ис- 
точники звука лучше очерчены. Бас четче, плотнее и ней- 
тральнее. Голос певца естественнее и эмоциональнее. 

(Третья программа, как наиболее сложная из отобранных 
для данного испытания, отчетливее выявила недостатки. К 
ним следует отнести ( с учетом „цифрового“ качества источ- 
ника сигнала и явно недостаточной для этих АС выходной 
мощности усилителя) следующие: звук все же воспринима- 
ется как закрытый, лишенный прозрачности, „глухой“ 
(верхний регистр похож на некое звуковое облачко, весьма 
замутнен и ограничен сверху). Звуковое пространство так- 
же ограничено — оно несколько отодвинуто назад и зажато 
между АС. Из-за недостаточной прозрачности музыкальные 
инструменты — источники звука плохо читаются: одни как 
бы вылетают из общей звуковой массы, другие в этот мо- 
мент совсем сливаются. Однако тембрально (если не обра- 
щать внимание на ограниченность сверху) звучание этих АС 
сбалансировано наилучшим образом. 

2. „Ѕріса ТС-60“ 

Первая музыкальная программа: звучание этих акусти- 
ческих систем по сравнению с „Rogers 1,58/ба“ восприни- 
мается как более масштабное, бас более глубокий. Однако 
мешает некоторая простоватость, грубоватость звука. Бас 
глубже, но менее четкий, чуть подгуживает; верх сипловат 
и выпячен вперед, Есть тембральная окраска — по-видимо- 
му, она вносится корпусом в области „мидбаса“, Звуковое 
пространство более плоское, расположение источников зву- 
ка передается менее ясно и четко, чем у АС „LS 8/ба“, хотя 
и неплохо. При демонстрации стереоэффекта (дорожка 10 
на „Stereophile Test СОЗ“) колокольчик звучит более плос- 
ко, чем с „LS 3/5а“, сипловато и не так углубляется в звуко- 
вое пространство. Перебор струн гитары скомпрессирован 
по сравнению с „LS 3/5а“ и звучит не столь звонко. 

При прослушивании второй программы сильнее прояви- 
лась тембральная окраска в разных областях звукового спек- 
тра: возникла некоторая шепелявость на верхних частотах, 
при том что звук глуховат — самый верх пропадает, — нос 
присвистом, будто у певца не все зубы во рту. Далее следует 
провал на стыке между высокими и средними частотами. В 
‘области низких частот ощущается некоторая гулкость — по- 
видимому, из-за фазоинвертора. При этом звучание „ТС-60“ 
достаточно открыто и ярко. Послезвучия выражены хуже, 

чем у „LS 8/5а“, — звуки быстрее затухают, вообще харак- 
тер звука суховатый. 

Звучание третьей программы с этими АС, пожалуй, под- 
твердило результаты сравнения с „LS 8/5а“: довольно силь- 
ная тембральная окраска, ощущаемая как провал между сред- 
ними и высокими частотами. Динамика выражена несколь- 
ко лучше — видимо, благодаря большей чувствительности 
этих АС; орган, например, звучит сильнее и масштабнее. 


З. „TDL МЕМ“ 

Звучание этих совсем недорогих АС ясное, четкое, от- 
крытое, но гулкое. Главный их недостаток видится мне в 
том, что они словно добавляют в музыку искусственную ре- 
верберацию, причем во всем звуковом диапазоне, Особенно 
мешает гулкость баса (причина, по-видимому, фазоинвер- 
тор): из-за нее он расплывается и иногда забивает другие зву- 
ки, делая звучание в целом менее четким и прозрачным, да- 
же пространственное расположение источников звука по 
этой причине определить трудно. Колокольчик слышен не 
только там, где он в данный момент находится, но отклика- 
ется во всем звуковом пространстве, К достоинствам следу- 
ет отнести хорошую интегрированность звука — области 
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средних и высоких частот хорошо сопрягаются во времени 
(а образы инструментов — в пространстве), иногда даже луч- 
ше, чем у „Rogers LS 8/5а“. Если бы не пресловутая гул- 
кость, которая проявляется также и вобласти „мидбаса“ (ви- 
новата недостаточная жесткость корпуса), то эти акустиче- 
ские системы были бы сравнимы с „Rogers LS 3/5а“, 

При прослушивании второй программы АС „Near Field 
Monitor“ производят менее яркое впечатление — звук бо- 
лее „дешевый“, простой. Бас как будто обрезан, нижняя его 
часть отсутствует, зато оставшаяся продолжает гудеть. Сред- 
ниеи высокие частоты также заметно хуже: голос певца вы- 
двинут вперед, но он какой-то „мелкий“, тонкий — не хва- 
тает плотности и грудных интонаций. Остается впечатление, 
что в области средних и высоких частот эти АС имеют пики 
и провалы АЧХ довольно большой ширины, которые нару- 
шают цельность звучания. 

Когда установили эти системы на подставки „вверх но- 
гами“ (так, чтобы низкочастотный динамик находился свер- 
ху, над высокочастотным), все стало намного лучше — бас, 
перебор струн и даже голос (появились грудные интонации). 
Звучание гитарной струны плотнее, острее атака. Звуковое 
пространство тоже лучше — глубже и рельефнее, 

Когда проигрывалась третья программа, система „TDL 
МЕМ“ продемонстрировала наиболее „открытое“ звучание. 
Масштаб звукового пространства меньше, но, если помнить, 
сколь малы эти АС, впечатление остается сильное. Распо- 
ложение источников звука в пространстве весьма странное: 
как будто с отдаленной от слушателя звуковой сцены вы- 
двигаются вперед отдельные звуки из области средних, в 
меньшей степени — высоких частот и, „прокричав“, опять 
исчезают обратно. Правильнее всего звучит орган — басо- 
вые тянущиеся ноты получаются лучше, чем короткие, от- 
рывистые. 


Выводы 

Если руководствоваться только критерием качества зву- 
чания, то несомненным фаворитом по результатам прове- 
денных испытаний следует назвать АС „Rogers LS3/5a“, Они 
меньше других вносят тембральную окраску, какая бы му- 
зыка ни прослушивалась, в их исполнении звуковое про- 
странство выражено лучше, масштаб его впечатляющ для 
таких маленьких акустических систем; авучание отмечено 
ясностью и четкостью баса, хорошей детальностью. Основ- 
ной их недостаток — крайне низкая чувствительность и, 
как следствие, ограниченный динамический диапазон и по- 
вышенная требовательность к подбору усилителя. 

Посоотношению между качеством звучания и ценой сле- 
дует предпочесть „TDL МЕМ“, как акустические системы 
очень малого размера, позволяющие получить приемлемое 
качество звучания, особенно не очень сложной музыки, Ус- 
танавливать их на подставки следует „вверх ногами“, тақ 
чтобы низкочастотный динамик был выше высокочастотно- 
го, — звучание станет намного лучше. 


© С. Куниловский 
© С. Баньковский 
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Аамповый предварительный усилитель 
«Сопгай-Јоһпѕоп РУ10А1›($1210) 


Комплект аппаратуры 

Прослушивание предварительного 
‘усилителя „РУТОАЁ“ проводилось в 
‘составе многих комплектов и даже в 
трех комнатах прослушивания (у нас 
в редакции, дома у С. Куниловского и 
B. Зуева). Основная часть редакцион- 
ного тракта описана в прошлом номе- 
ре „АМ“ (с. 12, 14, 19), кроме того, для 
сравнения использовались другие 
предварительные усилители („Rotel 
RC-980BX МК2“, „Spb Sound 
В. Медведева“, „Adyton Temper“, 
„Neophyte Ю. Макарова“, „Classe 
Audio 30“, „Audio Note M2“ ит. д.). 


Конструкция 

Кусилителю прилагается подробная 
инструкция по эксплуатации на деся- 
ти страницах. В ней неоднократно упо- 
минается, что фаза сигнала на выход 
усилителя инвертирована на 180° отно- 
сительно того же сигнала на входе, Во- 
прос об инверсии фазы уже обсуждал- 
ся на страницах „АМ“ (№4 (5)9 14). 

На передней панели усилителя на- 
ходится сетевой выключатель „Оп/ 
ОН“. Во избежание потенциально вред- 
ного влияния переходных процессов и 
шума при прогреве ламп вы 
теля после включения в сеть примерно 
на 90 секунд заземляется через реле. 

Селектор входов позволяет пере- 
ключаться между входами, обоз 
ными следующим обра ; 
РНОМ№О“, „TUNER“, „Ср“, „УІрЕО“, 
„АОХ2“, Наш предварительный усили- 
тель не имеет корректирующего входа 
для подключения проигрывателя грам- 
пластинок. Установка корректора воз- 
можна за дополнительную плату, и то- 
гда усилитель называется „РУ1ОА“. 


Технические характеристики (по данным производителя) 


Коэффициент усиления 
Максимальное выходное напряжение 


Общие гармонические и интермодуляционные искажения 


Частотная характеристика 

Уровень фона и шума 

Выходное сопротивление 

Число входов 

Выходов для записи на магнитофон 
Примененные лампы 

Габаритные размеры 

Масса 


Кнопка „ЗООВСЕ/ТАРЕ MON“ no- 
зволяет контролировать запись на маг- 
нитофон со сквозным каналом, прослу- 
шивая сигнал с выхода магнитофона и 
сигнал, который приходит с источника, 
выбранного селектором входов, 

Баланс уровней правого и левого ка- 
ируется ручкой „BALANC 
В фиксированном центральном поло- 
жении регулятор отключается от пути 
ятор выходного уровня 
ласно инструкции по экс- 
обеспечивает точность ре- 
‘лировки с разницей менее 1 дБ Mex- 
ду правым и левым каналами 

Инструкция настойчиво не рекомен- 
гет использовать другие типы ламп, 
кроме ламп 12А1/7, которые предл: 
ет „Сопгай-Јоһпѕо 

Усилитель име 
зволяет подключать два у 
мощности (Бі-атріпр). 

Дальнейшее описание конструкции 
возлагается на известного специалиста 
поусилителям, разработчика, в частно- 
сти, „Форума“, Сергея Куниловского. 


два выхода, что по- 
илителя 


18 дБ 

208 

<01% 
2Г4- 100 кГц 
92 дБ (при выходном напряжении < 2,5 В) 

< 800 Ом 

5 

1 

12AU7 (2 шт.) 

406 х 95 х 279 мм 

5,5 кг 

Предоставлен фирмой «Пурпурный Легион» 


С. Куниловский: 


Ламповый предварительный усили- 
тель „РУ10“ хорошо известной в кру- 
тах любителей hi-fi американской np- 


мы „Conrad-Johnson“ выпускается в 
двух варианта: 
„РУ10А“ — с корректирующим вхо- 
дом для подключения ММ-головок 
звукоснимателей и с 5-ю линейными 
входами, 

„РУТА!“ 
ными входами, 

В редакцию на экспертизу попал 
второй вариант — „PV10AL“, что, есте- 
ственно, исключало возможность рабо- 
ты непосредственно от проигрывателя 
грампластинок и лишило нас части ин- 
формации 

Долгое время усилитель пребывал в 
составе различных трактов в комнате 
прослушивания редакции, сравнивал- 
ся с другими усилителями. Источника- 
ми сигнала при этом служили различ- 
ные проигрыватели компакт-дисков, в 
том числе с внешними конверторами. 


— только с пятью линей- 
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Аналоговые же источники отсутствова- 
ли. Теперь я взял усилитель домой, в 
привычные для меня условия, чтобы 
получше узнать его особенности и по- 
слушать с ним проигрыватель грампла- 
стинок. 

В редакционной комнате прослуши- 
вания наиболее интересным было срав- 
нение „РУІ0АІ.“ с аналогичным линей- 
ным предусилителем „М2“ другой, не 
менее известной с некоторого времени 
и премного уважаемой фирмы — „Аи- 
dio Note" (интервью с главой фирмы 
Питером Квортрупом было напечатано 
в прошлом номере нашего журнала). В 
прослушивании участвовали усили- 
тель мощности „Audio Note P2“ и ак; 
стические системы „Rogers 1.53/5а“. 
Звучание тракта с каждым ‘из предуси- 
лителей было превосходным, но „М2“ 
придавал звучанию большую теплоту, 
наполненность меньше была тембраль- 
ная окрашенность, заметно лучше бас, 
точнее и ласковее верх, лучше npo- 
странственное впечатление. К сожале- 
нию, возможности этой системы в це- 
лом были сильно ограничены низкой 
чувствительностью ,1.53/5а" и малой 
мощностью „Р2“, так что с реальной 
громкостью звучала только камерная и 
другая тихо исполняемая музыка. 

Домашнее знакомство с „РУ10А1.^ 
началось с прослушивания (очень уж XO- 
телось поскорее услышать звук), и толь- 
жо через несколько дней был проведен 
анализ конструкции. Однако начну с то- 
го, как построен предусилитель „С-] 
Р\У10А1^, в чем его особенности — и 
ранее предупреждаю, что, возможно, не- 
которым читателям подробное описание 
конструкции будет неинтересно. 


Конструкция 


По внешнему виду „РУ1ОАТ“ мало 
отличается от множества других пред- 
варительных усилителей, построенных 
с минималистским подходом (то есть 
без всяких там регуляторов тембра, 
фильтров, переключателей и индикато- 
ров). Выглядит он просто и элегантно: 
темный корпус, светло-золотого цвета 
передняя панель с тремя большими 
круглыми ручками и двумя кнопками. 
Слева направо: ручка переключателя 
входов с положениями „АОХ!“, 
„TUNER“, „СО“, „УІрЕО“ и „АОХ2“, 
м кнопка ,ТАРЕ МОМТОК/ 
SOURCE", потом ручки „BALANC 
фиксацией в среднем положении) и 
„VOLUME“. Далее индикатор-свето- 
диод и кнопка включения сети. Боль- 
ше ничего, кроме надписи „Сопга4- 
Johnson“, на передней панели обнару- 
жить нельзя. 


АУДИО МАГАЗИН 1/1996 


На задней панели расположены 6 

пар „нормальных“, то есть несиммет- 
ричных входных разъемов: ,А1/Х1%, 
„TUNER“, „СО“, „VIDEO“, „AUX2“ n 
„TAPE IN“, — а также две пары таких 
же выходных разъемов „ТАРЕ OUT“ и 
„MAIN OUT". Есть еще держатель npe- 
дохранителя и сетевой шнур. Кстати, о 
причастности данной модели к лампо- 
вым усилителям можно догадаться 
только по узкому ряду вентиляцион- 
ных отверстий на задней стенке, самих 
ип не видно. 
После включения усилитель около 
минуты, пока прогреваются лампы, на- 
ходится в режиме „MUTE“, то есть с за- 
короченными выходами. 

А теперь снимем крышку стально- 
го корпуса и заглянем внутрь. Почти 
всю внутреннюю площадь занимает 
большая печатная плата, на которую 
установлены практически все элемен- 
ты схемы вместе с переключателями, 
регуляторами и разъемами. Исключе- 
нием являются только силовой транс- 
форматор и сопутствующие ему про- 
вода. Значительная часть печатной 
платы в районе галетного переключа- 
теля входов закрыта установленной на 
винтах заглушкой, В предусилителе 
„РУТОА“ на месте этой заглушки pac- 
полагаются элементы корректирующе- 
го усилителя. 

На печатной плате стоят две (всего 
лишь) лампы — двойные триоды ЕСС82 
производства Восточной Германии (не 
самые лучшие ЕСС82, как говорит мой 
опыт), по лампе на канал. Сразу обра- 
щает на себя внимание тот факт, что 
электролитический конденсатор всего 
один, да и тот в цепи выпрямителя на- 
кала ламп (не считая еше двух очень Ma- 
леньких — в цепях, не имеющих ника- 
кого отношения кзвуку). Все остальные 
конденсаторы, включая высоковольт- 
ный выпрямитель, — пленочные поли- 
пропиленовые большой емкости, с вы- 
соким рабочим напряжением и солид- 
ных размеров; все это должно положи- 
тельно сказываться на качестве звуча- 
ния. 

Цепи накала ламп питаются стаби- 
лизированным напряжением от инте- 
грального стабилизатора в корпусе 
ТО-3 с радиатором. Отсюда же питает- 
ся и интегральный таймер, управляю- 
ший реле, которое своими контактами 
закорачивает выходные разъемы 
„MAIN ОПТ" на время прогрева ламп 
усилителя. 

Анодное питание на лампы пост; 
пает от высоковольтного диодного вы- 
прямителя, в фильтре которого для 
улучшения сглаживания пульсаций 
используются два громадных полипро- 


ИСПЬТАТЕЛЬНЫЙ CTE 


пиленовых конденсатора по 20 мкФ на 
630 В, разделенных в положительной 
цепи резистором. К выходу выпрями- 
теля подключен транзисторный стаби- 
лизатор с источником тока, питающим 
цепь стабилитронов, стабилизирован- 
ное напряжение с которых через КС- 
фильтр с опять же полипропиленовым 
конденсатором 4 мкФ на 630 В посту- 
пает на базу составного эмиттерного 
повторителя. Со второго эмиттера по- 
вторителя напряжение +320 В подает- 
ся уже собственно на усилительные 
каскады правого и левого каналов. Вы- 
ход повторителя зашунтирован кон- 
денсатором 13,5 мкФ на 450 В. 

Собственно усилительный тракт 
построен весьма просто. Со входных 
разъемов сигнал через галетный пере- 
ключатель входов и кнопочный пе- 
реключатель „ТАРЕ МОМІТОК“ (с ко- 
торого есть выход „ТАРЕ OUT“) no- 
падает на регулятор „ВАТАМСЕ“ 
(50 кОм, фирмы „Noble“), с движка Ko- 
toporo — на регулятор „VOLUME“ 
(100 кОм, фирмы „Alps“, размером 
27х27 мм), отсюда непосредственно, 
без всякого разделительного конденса- 
тора, на сетку первой половины лам- 
пы ЕСС82, В катоде этой лампы стоит 
не зашунтированный на звуковых час- 
тотах резистор, который создает не- 
большую местную отрицательную об- 
ратную связь, несколько повышаю- 
щую линейность каскада и стабилизи- 
рующую коэффициент усиления, С 
анодной нагрузки этого каскада сигнал 
поступает на сетку выходного катод- 
ного повторителя на второй половине 
лампы, в цепи катода которого просто 
стоят три резистора, соединенных па- 
раллельно для увеличения мощности 
рассеивания. С катода этого повтори- 
теля сигнал через КС-цепь! (полипро- 
пиленовый конденсатор 4 мкФ на 450 
В) и шунтирующие контакты реле (см. 
выше) подается на разъемы „MAIN 
ОСТ“, Все. Резисторы, естественно, 
используются тоже специальных „зву- 
ковых“ типов. 

Такое построение позволяет полу- 
чить достаточно низкое выходное со- 
противление усилителя и благополуч- 
но работать с нагрузкой до 10-15 кОм 
(однако чем больше сопротивление на- 
грузки, тем лучше). И все-таки и в пер- 
вом, и во втором каскадах присутству- 
ет обратная связь, что чаще всего не 
лучшим образом сказывается на зву- 
чании усилителя. 


' Для исключения постоянной составляю- 
щей на вых 
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Качество звучания 


Источником сигнала при домашнем 
прослушивании служил проигрыва- 
тель грампластинок „Thorens TD160 
Super“ с тонармом „SME 3009 В“ и MC- 
головкой „Audio-Technica АТЗОЕ“, 
подключенной к ламповому коррек- 
тирующему усилителю без обще 
ратной связи (каскады, похо; 


ие на 
„РУ10“) и с пассивными цепями кор- 
рекции, 

Предварительного усилителя нет, 


усилитель мощности имеет регулятор 
громкости на входе. Усилитель мощно- 
сти транзисторный, тоже без общей об- 
ратной связи — прототип двух хорошо 
звучащих профессиональных усилите- 
лей (1,5 кВт и 4 кВт), но в „бытовом“ 
варианте, Оба этих усилителя (коррек- 
тирующий и мощности) я давно и ус- 
пешно использую в качестве эталон- 
ных при испытаниях различных ком- 
нонентов схем и элементов тракта зву- 
ковоспроизведения. 

Испытываемый усилитель ,Сопгай- 
Johnson РУ10А1.“ включался между 
корректирующим усилителем и усили- 
телем мощности. Подключение произ- 
водилось двумя парами прекрасных ка- 
белей „XLO RS Туре 1“. Естественно, 
без „РУТА! использовалась одна na- 
ра „Туре 1“, Акустические системы — 
модифицированные (другой раздели- 
тельный фильтр и провода) „Реег! 
хорошо знакомые многим российским 
любителям домашнего звуковоспроиз- 
ведения. АС были установлены на под- 
ставках с виброгасителями, 

При прослушивании использовались 
самые разные диски, но для сравнения 
были выбраны два: „Вивальди. 12 кон- 
цертов, соч. 12. І Musici“ („Philips‘ 
„Рик Floyd. Тһе Final Сш“ („EMI“). 

Итак, ставим Вивальди. 

При включении „PVIOAL“ в тракт 
звучание приобрело легкую тембраль- 
ную окраску с очень плавным подъе- 
мом на средних частотах. Этот субъек- 
тивно ощущаемый подъем немного при- 
ближает звук к слушателю, выдвигает 
его вперед (в некоторых музыкальных 
программах это довольно приятно), од- 
новременно слегка меняя спектральный 
баланс, делая его менее плотным и на- 
полненным снизу и немного затеняя 
тонкие нюансы сверху, Однако этот эф- 
фект почти незаметен. Основная разни- 
ца по сравнению с прямым проводом: 
звучание чуть холоднее и резче, не так 
воздушно и легко, не так глубоко и точ- 
но в пространственном отношении, не- 
много более плоско и одновременно не- 
много более шумно. Не в смысле шума 
ламп — его практически нет, — как шум 


воспринимается масса сложных звуков, 
когда они начинают как бы друг другу 
мешать, налезать один на другой. 

Ставлю „Pink Floyd“. 

Теперь разница между трактом с 
«РУ10% и трактом без него значитель- 
но больше — и прежде всего в ощущ 
нии пространства. Этот диск в плане 
пространственных эффектов записан 
совершенно блестяще. Когда между 
корректирующим усилителем и усили- 
телем мощности оставался только про- 
вод „XLO Туре 1°, ощущение простран- 
ства становилось почти физическим. 
Не просто стереокартина: слева-справа, 
ближе-дальше — нет. Звук был везде — 
рядом, далеко, высоко. С усилителем 
«РУТОЛІ/ в составе тракта часть этих 
удивительных ощущений пропадает, и 
звуковая картина превращается в очень 
хорошее, но обычное стерео, Тембраль- 
ная разница здесь тоже ярче, Голос Гил- 
мора стал чуть холоднее, ударные зву- 
ки — менее плотными и тугими. Все 
чуть резче. В громких местах записи 
хотелось убавить уровень звука. 

(Справедливости ради скажу, что по 
мере прогрева усилителя все становит- 
ся лучше. Резкость уменьшается и че 
рез пять-шесть часов работы перестае 
замечаться. Звуковое пространство TO- 
же расширяется и углубляется, хотя и 
не достигает того же качества, что в 
тракте без усилителя, „в обход“. Через 
десять часов непрерывной работы раз 
личие сократилась до минимального, 

Кроме того, предусилитель чувстви- 
телен к месту расположения, и у меня 
он лучше всего работал на полу. При 
этом и „Thorens“, обычно стоящий у me- 
ня на 65-килограммовом гранитном 
блоке и на тумбочке, лучше звучит все 
же на полу. Естественно, полярность 
включения сетевой вилки небезразлич- 
на для звучания усилителя. 

Каковы же достоинства линейного 
предварительного усилителя „РУ10АТ.“? 

Общий характер звука от включения 
его после лампового корректора не ме- 
няется. После длительного прогрева 
тембральная окраска почти отсутству- 
ет. Звуки естественные, легкие, откры- 
тые, на всплесках громкости нет столь 
обычных для усилителей характерных 
искажений, зажатостей. Очень хорошая 
динамика, малые собственные шумы, 
простота и удобство в обращении. Мож- 
но смело рекомендовать его для различ- 
ных трактов (см. приложение 1). 


Приложение 1 


Очень интересны результаты 
включения „РУ1ОА1.“в чисто полупро- 
водниковый тракт, где характер зву- 


чания кардинально меняется в луч- 
шую сторону, во многом приближаясь 
к ламповому. Звучание становится 
гораздо музыкальнее. Начинаешь слы- 
шать множество незаметных рань- 
ше деталей, появляется пластика в 
звуке, резко возрастает динамика. 
Значительно улучшается ощущение 
пространства и пространственное 
разделение источников звука. Под- 
робиее об этих экспертизах напишет 
В. Зуев. 


Приложение 2 


Не могу не рассказать особо про 
используемый в этих экспертизах 
межблочный кабель „XLO Reference 
Series Туре 1“, Это пока первый из ка- 
белей, к звучанию которого трудно 
придраться, — а испытал я немало 
проводов. Тембрально ровный, без 
„провалов“ и „вскриков“ на отдельных 
звуках, очень певучий, почти воздуш- 
ный. Звук благодаря ему мягок, без 
шероховатостей, чист, тянется и пе- 
ретекает. При этом он очень дета- 
лен на всех частотах, тонок, нежен 

и в то же время плотен, активен, 
динамичен, открыт, Все голоса орке- 
стра тембрально и пространственно 
легко распознаются. Об этом даже не 
задумываешься, просто все есть и все 
прекрасно слышно. Даже самые тихие 
звуки не обрываются, а замирают и 
растворяются в тишине, и притом 
слышны все отражения в помещении, 
где звучала музыка. 

На диске „Pink Floyd. Final Cut“ вос- 
хицает даже не передача простран- 
ства, а чувство, что попал в какой- 
то совершенно иной мир. Звуки живут 
во всем переднем полупространстве и 
пронизывают тебя насквозь — про- 
сто какая-то звуковая голограмма. 

Шума пластинки почти не слыш- 
но (с другими кабелями это обычно 
совсем не так). Кабель передает мно- 
жество деталей, вплоть до тончай- 
ших. Например, легкие удары по „та- 
релке“ где-то вдали слева, вибрируя, 
затухают, рассыпаются в звонкую 
пыль. Ни намека на резкость, все ес- 
тественно. В общем, если финансовые 
возможности вам позволяют, от- 
бросьте сомнения и покупайте кабе- 
ли „XLO Туре 1“. 


© С. Куниловский 
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Предварительнн 
усилитель „Мес 
Micro Line Drive” 


Корректор RIAA 
звукоснимателя 
подвижным 
магнитом (ММ) 
„McCormack Pho 
Drive” 


Усилитель мощ 
„McCormack Міс 
Power Drive” 


(Т м‹совмуск 
micno power onve 


Технические характеристики (по данным производителя) 


Предварительный усилитель: 
Коэффициент усиления 
Частотная характеристика 


12 дБ (входной сигнал 275 мВ) 
огц— 300 кГц (активный режим), 
О Гц — 500 кГц (пассивный) 


Максимальное выходное напряжение 6 В (активный режим) 


Отношение сигнал/шум 108 дБА 
Входное сопротивление 13 ком 
Выходное сопротивление 100 Ом (активный режим) 
Число входов з 
Выход для записи на магнитофон 1 
Габаритные размеры 241 x63 x 229 мм 
Macca 3,6 кг 
Корректор RIAA для звукоснимателя 

сподвижным магнитом (ММ): 

Чувствительность по входу 20,25 мВ 


габаритные размеры 241х76х203 мм 


Конструкция 

Американская фирма „McCormack“ — это детище Стива 
Мак-Кормака, за плечами которого немало нашумевших изо- 
бретений в мире аудио. Мак-Кормак начинал как продавец 
в одном из калифорнийских „хай-энд“-магазинов, где и за- 
нялся мелким усовершенствованием усилителей для желаю- 
щих, Вскоре дело развернулось, и была создана фирма „Мой 
Squad“, Самое знаменитое создание „Mod Squad“ — это ko- 
нические подставочки для аппаратуры „Тїр 'Тоез“, вызвав- 
шие волну подражаний. „Mod Squad" продолжает еушест- 
вовать, а Стив Мак-Кормак вместе со старинным компань- 
оном Дж. Д. Флемингом под знаменем „МсСогтасК“ успеш- 
но работает и в области транзисторных усилителей и циф- 
ровой техники. 

Серия „Місго* — это набор привлекательных внешне и 
очень аккуратно выполненных компонентов. Помимо испы- 
танных трех усилителей в серию „Мсго“ входит также усили- 
тель для головных телефонов „Micro Headphone Drive“. Стив 
Мак-Кормак намеревается продолжить серию, выпустив со- 
ответствующие проигрыватель компакт-дисков, конвертор, 
тюнер и общий универсальный блок электропитания. 

Корректор RIAA „Phono Drive“ представляет собой Kop- 
ректор предварительного усилителя „McCormack ALD-1“, 
перенесенный в отдельный корпус. Открыв его (кстати, к 
каждому компоненту прилагается шестигранный ключ для 
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Усилитель мощности: 
Долговременная мощность, 


4/8 0м 75/50 Вт 
(вмонорежиме75/180 Вт) 


Коэффициент общих гармонических 


искажений при номинальной мощности 0,0015% 
Частотная характеристика 0,6 гц— 175 Kfu , -3 aB 
Входное сопротивление 100 ком 
Чувствительность по входу 670 мВ 
Отношение сигнал/шум 102,5 дБ 
Максимальная потребляемая от электросети мощность 400 Вт 
Габаритные размеры 241х304х76 мм 
Масса 6,8 кг 


Усилители «McCormack» предоставлены 
фирмой «Пурпурный Легион» 


„вскрытия“), можно изменить общий коэффициент усиле- 
ния. Предусмотрены два положения: для головок звукосни- 
мателя с высоким и низким выходным уровнем. Кроме то- 
го, можно изменить сопротивление нагрузки для головки, 
поменяв соответствующий резистор на „кроватке“. Внешний 
сетевой трансформатор (220/22 В) включается в сетевую ро- 
зетку и подсоединяется к „Phono Drive“ отдельным кабелем 
(как у калькуляторов). 

Предварительный усилитель „Line Drive“ питается от точ- 
но такого же внешнего трансформатора. Опять же имеется 
внутренний переключатель общего коэффициента усиления 
(1/6/12 дБ). На задней панели усилителя имеются два Bhl- 
хода: „BY PASS“ и „ACTIVE“. Дело в том, что при использо- 
вании выхода „BYPASS“ усилитель превращается в пассив- 
ный (задействованы только селектор входов и переменные 
резисторы — регуляторы уровня). При пассивном режиме 
надобность в электропитании „Line Drive“ отпадает, потому 
что электронная часть не используется. Пассивный режим 
несет пользователю прелести простого пути сигнала и от- 
сутствие транзисторов и прочихактивных элементов, но чре- 
ват проблемами в согласовании входных/выходных импе- 
дансов и уровней сигнала. Видимо, в „Line Drive“ осуществ- 
лен принцип двойного „моно“, так как регулятор уровня CHT- 
нала для каждого канала свой. Обычно это добавляет хло- 
пот при регу ‚так как трудно быстро изменить уро- 
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вень, не сбив баланс каналов. К счастью, у „Micro Line Огїуе' 
регуляторы имеют общую тягу и при повороте одного дру- 
гой поворачивается на точно такой же угол. Баланс каналов 
можно изменить, придержав один из регуляторов. 

Усилитель мощности „Power Drive“ примечателен B03- 
можностью переключения в монорежим (при этом увели- 
чивается выходная мощность, но таких усилителей уже и 
нужно две штуки). Оригинален и подход Стива Мак-Кор- 
мака к „набору“ емкости сглаживающего фильтра блока пи- 
тания: вместо того чтобы применять несколько конденсато- 
ров большой емкости, Мак-Кормак предпочитает распреде- 
лять емкость по критическим точкам, устанавливая множе- 
ство конденсаторов не очень большой емкости непосредст- 
венно рядом с выходными транзисторами, 

Со звуковыми особенностями усилителей „МеСогтаск 
Micro“ и ,Сопгай-)оһпзоп PV10AL" в своем тракте познако- 
мился Вениамин Михайлович Зуев, о чем он и расскажет в 
нижеследующем эссе. 


© С. Таранов 


Некоторые загадки звуковых трактов 
(„Конрад-Джонсон“ в гостях у трио „Мак-Кормак“) 


Давно уже стали расхожими термины: „ламповый звук“ 
и „транзисторный звук“, Оправданы ли они с научно-техни- 
ческой или хотя бы с инженерно-эмпирической точки зре- 
ния? Это субъективно-статистически обобщенные понятия 
или интуитивные, эмоциональные ярлыки? 

Несмотря на обилие прилагательных к слову звук: „тран- 
зисторный", „ламповый“, „английский“ и т. п., их смысл не 
определен еще достаточно ясно, нет и измеряемых парамет- 
ров, которые точно характеризовали бы тот или иной тер- 
мин. Но массовый слуховой опыт и отчасти реклама утвер- 
дили эти названия в нашем сознании, и большинство счита- 
ет их вполне научными. Смирились же мы с высокой стои- 
мостью „экзотических“ соединительных кабелей, хотя их 
электрические характеристики нигде не приводятся. А ведь 
роль проводников в звуковом тракте проще понять и опи- 
сать, потому что провода проектируются на основе физиче- 
ских законов, с заданными заранее параметрами, которые 
подтверждаются объективными измерениями. Восхищаю- 
щие сейчас слушателей своими звуковыми свойствами меж- 
блочные кабели „Х1О* с ортогональной намоткой слоев 
структурированной бескислородной меди не являются на- 
учным открытием сегодняшнего дня. Еще в 70-х годах авто- 
ру этих строк приходилось исследовать подобные кабели в 
системах передачи информации высокой достоверности в 
звуковом диапазоне частот. Применялось тогда и вакуум- 
ное аморфное железо — этим занимался Московский инсти- 
тут прецизионных сплавов. Эра хай-фай-аппаратуры была 
эрой коммерческого соревнования традиционных парамет- 
ров — и продолжалась до тех пор, пока не был пройден барь- 
ер целесообразности: вдруг заметили, что культура слуш: 
ния и потребности любителей музыки возросли, а дальней- 
шее улучшение параметров, повышая стоимость аппарат; 
ры, не улучшает звучание, а иногда и ухудшает его. Нача- 
лась эпоха энда“ — эпоха приоритета звучания и субъ- 
ективных экспертиз. Все схемные решения и технологиче- 
ские процессы стали подчиняться одной цели — наилучше- 
му звучанию. Разработчики сознательно шли на существен- 
ное ухудшение традиционных параметров ради господина 
Звука. Он стал некоей одухотворенной субстанцией, нес; 
щей индивидуальность мастерства исполнителя, творческий 
замысел композитора и накал страстей дирижера. 

Легко заметить несоответствие технических характери- 
стик цене аппаратов (см. „АМ“ № 4 ( 5) 95, с. 83-110). Воз- 


можно, поэтому разработчики аппаратуры не вводят в оби- 
ход новых параметров, а по инерции публикуют традици- 
онный набор, дожидаясь, пока на них перестанут обращать 
внимание. Были попытки обновить параметры еще лет 15- 
20 тому назад: иногда публиковались переходные характе- 
ристики усилителя на реактивной нагрузке, характеристи- 
ки ГВЗ (группового времени задержки), требования к коге- 
рентности фаз излучателей акустических систем, реакции го- 
ловок звукоснимателей на прямоугольный импульс, нали- 
чие или отсутствие „trackability“ (способности огибания nr- 
лой канавки грампластинки) ит. п. Но вряд ли кому в голо- 
ву придет описать фазовую скорость сигнала по слоям меж- 
блочного или выходного кабеля, вибрострикционные воз- 
мущения в его изоляции или мгновенную векторную диа- 
грамму поля в весьма несовершенной кристаллической мик- 
роструктуре обычных проводников. Со времени блестяще- 
го электрокинетического опыта Тоулмена и Стюарта, час- 
тично подтвердившего эмпирический закон Ома, прошло 
три четверти века, развилась квантовая физика, материаль- 
ная частица — электрон во многих случаях перешла (в умах 
физиков) в волну, а где надо — в бозон и фермион, А для 
тривиального ламинарного потока электронов остались 
только паяльники, утюги и подобные им устройства, Тем 
удивительнее слышать сейчас от авторитетных разработчи- 
ков звукотехнической аппаратуры утверждение, что провод- 
ники не могут повлиять на свойства звукового сигнала!.. 

После лирико-технического отступления перейдем к опи- 
санию нашего хоть и весьма загадочного, но вполне коррект- 
ного эксперимента. 

Мы выбрали достаточно дорогой (дороже средней цено- 
вой категории) трехкомпонентный транзисторный усилитель 
авторитетной фирмы „МеСогтаск Audio", состоящий из 

— блока „Micro Phono Drive“ — корректора для головки 
ММ ($570); 

— линейного блока „Micro Line Drive“, работающего и в 
пассивном обесточенном режиме — как регулятор громко- 
сти, и вактивном режиме — как линейный усилитель ($685); 

— усилителя мощности „Micro Power Drive" по 50 Вт на 
канал ($1030). 

Межблочные соединения осуществлялись кабелями 
„XLO Туре 1“ и „Kimber Kable PBJ“, Фонограммы использо- 
вались только аналоговые, музыка различных жанров. Аку- 
стические системы — динамические, трехполосные с р; 
лительными фильтрами 4-го порядка и когерентной фазой. 

На наш взгляд, усилитель обладает типичным, доброт- 
ным „транзисторным“ звуком, Отчетливо ощущается выс 
кая разрешающая способность, достаточная чистота тембра, 
интонационная выразительность исполнения, четкий бас. 
Но при этом формально отчетливая звуковая панорама сжа- 
по глубине, Звучание как бы аскетично, абстрактно. 
При переключении линейного усилителя в пассивный ре- 
жим звук становится более жестким и сухим, но зато не- 
сколько улучшается интонационная проработка музыкаль- 
ной фактуры. Предпочтительность пассивного режима пе- 
ред активным сомнительна — это дело вкуса. Конечно, этот 
усилитель вполне соответствует своей ценовой категории и 
превосходит по качеству звука тестировавшиеся нами ра- 
нее усилители более низких ценовых категорий. 

В следующем опыте линейный блок „Micro Line Опуе' 
был заменен линейным ламповым усилителем фирмы „Соп- 
rad-Johnson“ (модель „PV10AL“). Звучание удивительно пре- 
образилось. Звук стал исключительно прозрачным, звуковое 
пространство увеличилось в глубину и вышло за пределы ко- 
лонок, натуральность и живость звука стерли барьеры тех- 
ники между музыкой и слушателем. Вместо звукового лю- 
бопытства у слушателя появилась эмоциональная захвачен- 
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ность — истинная вовлеченность в процесс творческого вос- 
приятия. Незначительная дополнительная тембральная ок 
раска в верхнем регистре не портила впечатления. Следует 
отметить, что все виды тембральной окраски, слышимой в 
тинейных звуковых трактах, не являются результатом нерав- 
номерности частотных характеристик, хотя субъективно они 
воспринимаются так же, как регулировка тембра, изменяю- 
щая частотную характеристику, Это, видимо, вызвано осо- 
бенностями механизмов и процессов слухового восприятия. 


Главное в этом эксперименте то, что „транзисторный“ звук, 
родившийся в первом блоке усилителя-корректора ,Місто 
Phono Drive“, был „преобразован“ в „ламповый“ линейным уси 


тителем „Сопгаа-Јоһпѕоп РУ10АГ^ и затем неиспорченным 
был пропущен без „транзисторизации“ усилителем мощности 
на транзисторах. Получается, что „ламповый“ звук может со- 
храняться и усиливаться в транзисторных трактах, даже ро: 
дившись перед этим как „транзисторный“ в корректоре, 
Однако, когда вместо усилителя мощности „Micro Power 
Drive“ подключили к „РУ1ОАТ“ усилитель „Arcam Alpha 6 
Plus" ($600), звук снова стал „транзисторным“, лишь чуть- 


чуть увеличилось „пространство“. Так что „ламповый“ звук 


пропускают только транзисторные усилители очень высо 
кого уровня 

Видимо, в компонентах звукового тракта происходит вза 
имный компенсационный процесс, влияющий на субъектив 
ное восприятие. Это предположение, которое трудно обос 
новать теоретически, можно подтвердить несколькими при 
мерами 

Транзисторный полный усилитель „ 


тадает похожим на „ламповый 


TEAC А-Х1030“ об 
звуком, правда слишком гул 


300). „ТЕАС 


ким и смазанным, но ведь это дешевая модель (5 


НЕ | БІРІ | 


|| | 
НСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕ 


А. 
ты и пластичности, но ему присущи высокая разрешающая 
способность, активная атака и даже некоторая агрессивность, 
свойственные транзисторному звучанию (см. „АМ“ № 2 (3) 
95, с. 40). А если взять самые дешевые из семьи „Ассирћаѕе“ 
усилители: „С-250“ — предварительный ($5500) и „Р-350“ 

мощности ($6000), то многие поклонники ламп позавидуют 
тасковому, чистому, гладкому и очень отчетливому звучанию 


5030“ ($500) несет еше в себе остатки „ламповой“ тепло- 


этой пары. И еще один пример. Многие знают наш лампо 
вый усилитель „Прибой“ (Таганрог) — увы, у мего „транзи 
сторный“ звук не в лучшем понимании 
Правда, следующий усилитель, разработанный авторами 
Прибоя“, звучал „по-ламповому“ очень хорошо. Когда субъ- 


ективное встречается с объективным, однозначный приго 


этого определения 


вор затруднителен 
Несколько слов о влиянии ка 


тей на характер звучания 
В нашем распоряжении были два типа кабелей: „XLO Туре 1“ 
($250) и „Kimber Kable PBJ“ ($70). При включении их в раз 
личные участки звукового тракта звук сильно менялся, Луч 


шие результаты дает включение более качественного кабе 


ля („Туре 1“) ближе к концу звукового тракта. В данном слу 
чае „Kimber PBJ“ включался между корректирующим уси 
тителем и линейным, а „XLO Туре 1* — с выхода линейного 
на вход усилителя мощности. Такую же тенденцию мы на 


блюдали и раньше, во время других прослушиваний, вооб: 
ще же лучше иметь во всем тракте хорошие кабели 
В заключение выражаю благодарность участникам этой 
нетрадиционной экспертизы; Игорю Кузьменко, Сергею Ку 
ниловскому, Анатолию Лихницкому, Ирине Цехановской, 
Александру Шипицыну, Льву Шершневу 
© B. Зуев 


Настоящий Звук. 
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ЖЧИНЫ. 
ІРІМЕ 


ІСАТІОМ SYSTEMS 


За интересуюшей Вас информацией о продукции 

фирмы АІ.РІМЕ обращайтесь к эксклюзивному 
дистрибьютеру ALPINE - фирме TPHA Текнолоджис по тел 
(095) 150 8413, 156 9018 


Приглашаем к сотрудничеству дилеров 


TRIA Technologies, Inc. 


ПРЕ? 
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У Вас уже есть телевизор. Желательно иметь побольше диагональ экрана, но и 50 см сойдет. 
Вам осталось приобрести Ні-Ғі видеомагнитофон или проигрыватель лазерных дисков; 
кроме того, нужны аудиовидеоресивер и комплект акустических систем. 


Домашний кинотеатр — это совершенно новое 
ощущение от просмотра фильмов. Вы по достоинст- 
ву оцените великолепную работу голливудских ре- 
жиссеров и продюсеров, восхититесь мастерством 
создателей знакомых фильмов, ставших классикой. 
Вы сможете посмотреть новые фильмы с непереда- 
ваемыми ощущениями — так же как зрители любой 
страны мира. 

Как этого добиться? 

Фонограммы более чем 10000 фильмов записа- 
ны с многоканальным звуком. Звук играет важней- 
шую роль в восприятии фильма. Все, что вам нужно, 
чтобы оценить возможности многоканального звука 
— это комплект аудио- и видеоаппаратуры, который 
подберут специально для вас специалисты фирмы 
„Русская Игра“. 

Существуют две основные системы для получе- 
ния потрясающего „окружающего“ звука в вашей 


комнате. Система „Dolby Pro Logic“ существует бо- 
лее десяти лет, система „Dolby АС-3“ появилась в 
прошлом году. 

„Dolby Pro Logic Surround“, Источник сигнала — 
это проигрыватель лазерных видеодисков, видео- 
магнитофон с һі-Ғі-стереозвуком или спутниковый 
тюнер. 

Переключение источников сигнала и обработку 
звука специальным процессором осуществляет ау- 
диовидеоресивер. 

Многоканальный окружающий звук воспроизво- 
дится акустическими системами: ж” 

— громкоговоритель центрального канала ясно и 
разборчиво воспроизводит диалог киногероевуи по- 
зволяет получить ши зону коМФфортно) 7 
слушивания для всей ЖОМ, а < 
— правая и левая фронтальные АС с Т 
вернутую стереопанораму перед-с? 

— тыловые акустические системы O 
шателя убедительными пространсті 
тами; 

— и, наконец, чтобы ощутить всю МО в 
шагов динозавра, можно подключить NHP: 
стотный громкоговоритель — сабвуфер. 

Dolby АС-3. В полностью цифровой системе 
„Dolby АС-3“ все звуковые каналы записаны отдель- 
но, независимо друг от друга. В качестве источника 
сигнала можно использовать проигрыватель видео- 
дисков, оснащенный специальным выходом „АС-3“. 
На сегодняшний день в новом формате записано о! 
ло ста дисков, в том числе знаменитый‘ боев! 
„Правдивая ложь“ с Арнольдом Шварценеггером. 

Слушая „АС-3“ вы оцените все достоинства циф- 
ровой многоканальной записи: широкий частотный 
и динамический диапазон, фантастическое панора- 
мирование звука — эти ощущения уже наход н 
границе виртуальной реальности! 

Домашний кинотеатр — это просто! В уединении 
или вместе с семьей вы с восторгом погрузитесь в 
захватывающий мир кино — не выходя из своей квар- 
тиры! 


Розничная торговля 
Cash & Carry „Русская Игра“ Москва, Шеногина, 4, оф. 203, тел. 256 3277, факс 259 2742; магазин „Стимул“ 1-я Тверская- 


Ямская, вл. 251 3891; магазин, 


„Вычислительная техника“ 


„Богамир“ ВВЦ, пав. 


тандарты“, 
“, тел. 181 9474; магазин „Ріопеег“ 1-й Тверской-Ямской пер., 
Смоленская наб., 5, тел. 244 0036; сеть тех. центров „МВТ.-Сгоир“ Дубнинская, 83, тел. 485 2152, 485 

РТМ“ г. Ангарск, Восточная, 34, тел. (395 18) 2 2153, факс 2 2156; магазин „Триумф“ г. Магнитогорск, уг 


л. 2161 i „Пионер-Трейдинг-М“ ВВЦ, пав. № 14 
16, тел. 251 0850; магазин „Pioneer“ 
„Торговый дом 


Труда, 32 


Оптовая торговля 
Москва, ул. Шеногина, 4, оф. 203, тел. 256 3277, 256 5091 
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ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА 
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КОНКУРС СУПЕРМОДЕЛЕЙ 


Английская фирма „Агсат“ и фран 
цузская „Micromega" знамениты тем, 
что умудряются выпускать high епа по 
невысоким ценам. В извечном соперни- 


честве их сомневаться, 


маю, не при- 


ходится, Судите сами: едва появляет 
ся прекрасный проигрыватель „Arcam 
Alpha 5“ (£450) в сопровождении hi-fi 


прессы, самозабвенно его восхваляю- 


щей и присуждающей ему всевозмож 
ные награды, как мир у: 
нее (а мож е более) прекрас- 
ной „Micromega Stage 1“ (тоже 4450). 
„Асат“ наносит ответный удар — вы 
пускает новую модификацию (4470), к 
старому названию приписав слово 
„Р1ив“. Она оказалась еще и на 30 фун- 
тов дешевле „Микромеги“, которая к 
подорожать 
на 50 фунтов. Пресса в замешательст 
ве, мнения разделяются. И все-таки 
Alpha 5 Plus“ отэ 
ду Британской аудиофедерации как 
лучший проигрыватель компакт-дис- 


знает о не ме- 


тому времени уже успела 


ватывает себе награ 


учетом 
качество“). Но 
этим дело не заканчивается. „Аркам“ 
ьс,Микромегой“ 
и в следующей ценовой категории 
(#600-700), где занимала лидирующие 
позиции модель „Stage 2“, и выстав- 
ляет нового конкурсанта — „А1рһа 6“. 
Претенденту повезло: все модели „Ми- 
кромеги“ к этому времени почему-то в 
очередной раз подорожали — может 
быть, изменилось соотношение валют, 


ков 1995 года“ (разумеется, 


соотношения „цена 


решает посоперни! 


а может, это „политический“ шаг со 
стороны французской фирмы (мол, ста- 
рые цены слишком низки для аппара- 
туры такого уровня). Во всяком случае, 
„Стойдж 2“ стоит теперь 700 фунтов (а 
стоила 600, потом 650), „Альфа 6“ же 
на целых 100 фунтов дешевле! Так что, 
если hi-fi-npecca признает за ним побе- 
ду или хотя бы ничью в поединке по KA- 
честву звучания, это будет настоящим 
триумфом „Альфы 6“. 


«Micromega Stage 2» 


($115) (5980 


Итак, „Агсат А1рһа 6“. По виду ни 
lpha 5 Plu 
кроме, разумеется, надписи. Функ 


чем не отличается от 


циональные режимы и выходы те ж 
(см. „АМ“ № 4 (5) 95, с. 19), правда, 
разъемы КСА аналогового выхода по- 
золоченные. 

Здесь самое время извиниться пе- 
ред читателем: в прошлом номере 
„АМ“ в описании проигрывателя 
„Arcam Alpha 5 Plus“ я допустил две 


ошибки. Во-первых, „Alpha 5 Plus 


(каки „А1рһа 6“) имеет только режим 
„повтор диска“, 
ный режим „пов 


ошибочно указан- 


ор композиции“ 


можно „запустить“ только запрограм 
мировав одну композицию и проигры 
вая ее потом в режиме повтора диска. 
Во-вторых, из-за того, что разные пар- 
тии проигрывателя поступают в про- 
дажу с разными модификациями вхо- 
дящего в комплект сетевого провод 
ЕТ на вилке около контакта не 
всегда является ориентиром для пра 
вильной фазировки проигрывателя. 
Поэтому приведу более точный ориен- 


поме 


тир: если смотреть на заднюю панель 
проигрывателя со снятым сетевым 
проводом, то из трех контактов разъе- 


ма „сеть“ контакт „фаза“ — первый 


с; заземление“ 


ева, контак второй 
(вершина треуго: ), а контакт 
„нейтральный“ („ноль“) — справа. Ду 


маю, с помощью тестера, пробник 


ьник 


или определителя фазы сети питания 
вы без труда определите, как вставить 
вилку в розетку. Но если ничего этого 
ться на собст 


нет, то остается полаг; 
венный слу: 
ключении бас менее соб] 


: при неправильном под 


н, звуковая 
сцена кажется более отдаленной, 


же де 
ное ит. д. 

„Micromega Stage 2“ внешне noxo- 
жа на металлический ящик для инст- 


гальность, звучание менее слит- 


рументов, как у жэковского слесаря, 
особенно когда выключена. Темно-се- 
рые буквы надписи „Micromega“ на 
этом черном со стальным отблеском 
ящике в трех шагах уже не видны, на 
передней панели — ни выступов, ни ру- 
чек. Правда, при большом желании 


кнопки все-таки можно нащупать (их 
там восемь) и, слегка надавив на любую 
из них, увидеть, как проигрыватель за- 
горится огнями — ночной Париж, да и 
только! Ни одна фотография не пере- 
даст элегантности и вместе величия KO- 
лонок символов функциональных ре 
жимов — красных на сине-зеленом фо- 
не дисплея. Чуть левее светится над- 
пись „Stage 2“ цвета якобинского Tep- 
рора. „Микромега“ интересна еще и от- 


сутствием кнопки включения-выклю- 
чения сети питания. Немного побыв в 
режиме „останов“ („stop“), она автома- 
standby“, 
выключая при этом индикатор H над- 


тически переходит в режим 


1996 
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пись „Stage 2“. Однако в этом режиме 
она реагирует на любую команду с 
пульта дистанционного управления и 
непосредственно с кнопок управления 
на передней панели. 

Большим количеством функцио- 
нальных режимов „Stage 2“ не отлича- 
ется, стандартные функции те же, что 
и у „А1рһа б“, — правда, у „Микроме- 
ги“, кроме всего прочего, предусмо 
рен режим „повтор одной компози- 
ции“ да индикатор может находиться 
в режиме тусклого свечения. Но есть 
у мадемуазель уникальные функцио- 
нальные режимы — это в первую оче- 
редь, конечно, „проигрывание с удво- 
енной скоростью“. Вероятно, оно пред- 
назначено для записи на магнитофон 
вускоренном режиме. Поражает и ко- 
личество композиций, которые можно 
заложить в память в режиме „воспро- 
изведение по программе“, — девяно- 
сто девять. „Микромегу“ отличает Tar- 
же ошеломляющая скорость, с кото- 


рой она по команде „перескакивает“ от 
одной композиции к другой. 

Теперь посмотрим, что у каждого из 
конкурсантов в свидетельстве о рожде- 
нии. 

„Arcam Alpha б“: цифро-аналоговое 
преобразование — однобитовое типа 
PWM с предварительной 20-битовой 
цифровой фильтрацией, модель „тран- 
спорта“ — „Philips СОМ 9“, не регули- 
руемый по уровню аналоговой выход с 
позолоченными разъемами типа ВСА, 
электрический (коаксиальный) цифро- 
вой выход. 


МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 


Для оценки качества звучания аппаратуры были использованы следую- 
щие компакт-диски: классика — „Carreras, Domingo, Pavarotti. Іп 
Concert. Mehta“ („1 опдоп“ 430 433-2), „Montcerrat СаһаПе, Two Voices, 
Опе Heart“ („ВМб“ 74321 29646 2), „Unlikely Silhouettes. Mark 
Gorenstein“ („РМ“ 2002-2, 24 Kt Gold СП), „Dvorak. ТеһаїкозевКу. Ber- 
liner Philarmoniker. Rostropovich, Karajan“ („DG" 413 819-2), „Mozart. 
Konzert fur Klavier und Orchester No. 27, No. 8. London 80. Serkin, 
Abbado" („DG“ 410 035-2); джаз — „Mary Stallings. Fine and Mellow“ 
(„Clarity Recordings" CCD-1001), „Miles Davis. Kind Of Blue“ (,Colum- 
bia“ СК 40579), „Соокіп' With The Miles Davis Quintet“ („DCC* GZS- 
1044, 24 Kt Gold CD), „Steamin’ With The Miles Davis Quintet“ („ОСС“ 
673-1065, 24 Kt Gold CD), „Norris Turney. Dig, Sweet’'n Blue“ 
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В прилагаемом руководстве по экс- 
плуатации указано, что владельцы 
проигрывателей „Arcam Alpha 5“ и 
„Arcam Alpha 5 Plus“ при желании mo- 
гут за дополнительную плату „усовер- 
шенствовать“ свой проигрыватель в CA- 
мой фирме или у ее представителей до 
модели „Arcam Alpha 6“ (соответ 
но, можно „Alpha 5“ переделать в „Al- 
pha 5 Plus“): для этого нужно заменить 
плату блока цифро-аналогового преоб- 
разования. Блок питания, схема стаби- 
лизации и схема управления у выше- 
перечисленных моделей одинаковые. 

„Micromega Stage 2“: цифро-аналого- 
вое преобразование — однобитовое ти- 
па „Bitstream“ (разработчик — „Рћі- 
lips“, Голландия), модель „транспор- 
та“ — „Philips СОМ 12.4“, нерегулируе- 
мый по уровню аналоговый выход с по- 
золоченными разъемами типа КСА, 
электрический (коаксиальный) цифро- 
вой выход. Информация о предвари- 
тельной цифровой фильтрации отс 
Byer. „Stage 2“ отличается от предыду- 
щей модели дифференциальным блоком 
цифро-аналогового преобразования, а у 
„Stage 3“, к слову сказать, еще и раз- 
дельный блок питания для правого и ле- 
вого каналов. Как и в случае с „Арка- 
мом“, владелец „Микромеги“ может до- 
водить свою модель до следующих „ста- 
дий“ за дополнительные деньги. 


вен- 


Качество авучания 

Когда я узнал, что предстоит слу- 
marb проигрыватель „Micromega“ и Ho- 
вый проигрыватель „Arcam“ серии „А1- 


pha“, меня охватил благоговейный rpe- 
пет, Еще бы — я помнил знакомство с 
„Arcam Alpha 5 Plus“, да и фирма 
„Микромега“, о которой очень много и, 
между прочим, противоречиво пишут, 
давно меня интриговала. Аппараты 
прогревались неделю, Волнение росло. 

Так как оба аппарата — изделия дос- 
таточно серьезные, тракт был уком- 


плектован, соответственно, компонен- 
тами класса high end. Это усилители 
„Audio Note M2“ (ламповый, предвари- 
тельный), „Audio Note P2“ (ламповый, 
оконечный, на триодах, двухтактный, 
выходной каскад в классе А), „Сопгай- 
Johnson РУ 10AL“ (ламповый, предва- 
рительный), „Manley Audio Laborato- 
ries Triode 35 Mono“ (ламповый, око- 
нечный, на триодах, двухтактный, вы- 
ходной каскад в классе АВ, два моно- 
блока), „Micromega Tempo Р“ (полупро- 
водниковый, предварительный), „Мі- 
сготева Amp“ (полупроводниковый, 
оконечный, выходной каскад в классе 
АВ, по 100 Вт на канал при нагрузке 8 
Ом); акустические системы „B&W СОМ 
1“, „B&W 801 Matrix Series 3“, „Еров 
ES-11“, „Epos ES-14“; межблочные ка- 
бели „XLO Туре 1“ и „Audioquest Em- 
ега14“; кабели к акустическим CHCTE- 
мам „XLO Туре 5“ и „AudioQuest Mid- 
night 3“. Кстати, кабели „AudioQuest“ 
рекомендованы самой фирмой „Аг- 
сат“, как наиболее подходящие для их 
продукции. 

„Arcam Alpha 6“ просто убил меня 
глубиной сцены: такая бывает у проиг- 
рывателей не дешевле 2 000 долларов. 


(„Марїевһайе“ MS 02632), „Mike Garson. The Oxnard Sessions. Vol. П“ 
(„Reference Recordings“ RR-53CD); pox — „King Crimson. Thrak“ („Dis- 
cipline Global Mobile“ Кссду 72438 4031329), „J. Page & R. Plant Unled- 
ded. NoQuarter“ („Fontana" 526 362-2), „Led Zeppelin. 1“ („Atlantic 7567- 
82632-2), „The Doors. Strange Days“ („ОСС“ GZS 1026, 24 Kt Gold CD), 
альбомы группы „Pink Floyd“: „Dark Side Of The Moon“ (,ЕМІ" 829752- 
2) и „Wish You Were Here“ (,EMI“ 829750-2), „Marianne Faithfull. A 
Secret Life“ („Island“ CID8038); электронные инструменты — Jean 
Michel Jarre „Oxygene“ („МЕЗ 
(„Ро!уйог“800 025-2); „диско“ — „ABBA. Gold. Greatest Hits“ („Polydo 
517007-2), „Boney M. Love For Sale“ ( „BMG“ 74321 21270 2); „техно“ — 
„2 Unlimited. No Limits“ („ZYX Music“ ZYX-20251-2). 


L" 1-212, 24 Kt Gold CD) и „Equinoxe“ 
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У него оказался теплый, очень распо- 
лагающий к себе звук, мощный, весо- 
мый бас, приятный, хотя и немного AK- 
центированный „верх“. Звучание 
„Аркама“ достаточно детально, хоро- 
шо сбалансировано, хотя создается впе- 
чатление, будто что-то „нахимичено“ в 
области верхней середины и нижнего 
верха. В этой полосе ощущается не- 
большой спад АЧХ на низких уровнях 
сигнала: отсюда искусственное „уте- 
пление“ звука, особенно заметное в 
вокале и в звучании рояля и скрипки, 
Как результат, скрипки поют очень 
нежно и приятно, но без должной про- 
никновенности. Скорее всего, это про- 
исходит из-за того, что форманты на- 
ходящиеся в области 3—5 кГц, оказы- 
ваются немного приглушенными (кста- 
ти, именно сюда попадает основная и 
очень значимая форманта скрипки). 
Самый верхний регистр, как уже было 
сказано, слегка акцентирован, поэтому 
тарелки звучат достаточно звонко и 
иногда даже агрессивно, хотя по тем- 
бральной окраске — приятно и без свой- 
ственного цифровому звуку „песка“. 
Динамические характеристики во всех 
регистрах очень неплохие, хотя порой 
хочется более деликатного обращения 
с динамическими нюансами (к приме- 
ру, с нюансами звукоизвлечения). Но 
желание такое возникает только во вре- 
мя достаточно сложных пассажей в 
классических произведениях, а так 
„Аркам“ всеяден, он вполне прилично 
ведет себя во всех музыкальных жан- 
рах. Ощущениесцены — как из первых 
рядов концертного зала, 

По характеру звучания „Micromega 
Stage 2“ совсем не похожа на „Arcam 
Alpha 6“, у нее совершенно иной отте- 
нок и другая аура. Сцена расположена 
чуть дальше от слушателя, чем у „Ар- 
кама“. Глубина и объем передаются от- 
лично, хотя у „Аркама“ они побольше. 
Порой кажется, что робко акцентиро- 
ваны солирующий инструмент или во- 
кал, но все это выглядит настолько де- 
ликатно и ненавязчиво, что о каком- 
либо музыкальном разбалансе речи 
быть не может. „Микромега“ прекрас- 
но сбалансирована тонально и, пожа- 
луй что, ровнее и правильнее „Арка- 
ма“. Звучание ее очень детально во всех. 
регистрах, правда, в самом верхнем 
нет-нет да и уловишь „песочек“ — но 
только во фрагментах, где много „зве- 
нящей“ перкуссии. 

Вообще говоря, в проигрывателях 
компакт-дисков (и особенно в дорогих 
моделях) обычно с умыслом „завалива- 
ют“ верхний регистр выше 10 кГц на 
0,3-0,7 ДБ — чтобы как-то замаскиро- 


вать металлический оттенок цифрово- 
го звучания. „Микромега“ же поража- 
ет своей честностью, ничего такого в 
ней, судя по всему, не предпринято. Од- 
нако интересно, что она совершенно не 
утомляет слух — звучит мягко и ров- 
но, хотя не без характерного для „циф- 
ры“ оттенка. Макро- и микродинами- 
ку „Микромега“ передает отлично и ко 
всем музыкальным жанрам относится 
с большой любовью, 

Что касается баса, то он, как кажет- 
ся, плотнее и подвижнее, чем у „Арка- 
ма“. 

Великолепная передача нюансов зву- 
коизвлечения, прекрасная детальность 
иаристократическая манера обращения 
со звуком и музыкой вообще, уходящая 
корнями в традиции этой фирмы, дела- 
ют недочеты проигрывателя не столь 
значительными и заметными. 

На этом техническое описание зву- 
ка позволю себе закон- 
чить и попробую оценить, 
как каждый из конкур- 
сантов подает музыку, с 
точки зрения эмоцио- 
нального восприятия, 

С этой целью исполь- 
зовались наиболее „чув- 
ствующие“ компоненты 
— усилители „Audio Note 
М2“ (предварительный) и 
„Audio Note P2“ (оконеч- 
ный) и акустические CHC- 
темы „Epos ES 14“, 

06 этих АС стоит ска- 
зать подробнее. Их отли- 
чает важная конструк- 
тивная особенность: 
принцип построения ди- 
намиков и разделитель- 
ных фильтров. Раздели- 
тельный фильтр двухпо- 
лосных акустических сис- 
тем фирмы „Ероз“ пред- 
ставляет собой один кон- 
денсатор, ограничиваю- 
щий подачу низко- и 
среднечастотных состав- 


ляющих сигнала на высокочастотный 
динамик. Таким образом, полный 
спектр музыкального сигнала подает- 
ся на низко-среднечастотный динамик, 
который сконструирован настолько 
грамотно, что в частотном диапазоне 
примерно от 50 Гц до 3,5 кГц имеет ли- 
нейную частотную характеристику. 
Выше 3,5 кГц чувствительность его на- 
чинает падать (естественный спад 
АЧХ), но здесьему для подмоги „при- 
ставлен“ высокочастотный динамик, 
работающий через вышеупомянутый 
конденсатор-фильтр, обрезающий час- 
тотный спектр ниже 3,5 кГц с крутиз- 
ной 6 дБ на октаву (фильтр 1-го поряд- 
ка), и тоже с прекрасной линейной ха- 
рактеристикой, но уже выше 3,5 кГц. 
Стало быть, большая часть основных 
тонов музыкальных инструментов при- 
ходится на низко-среднечастотный ди- 
намик, подключенный фактически HA- 


Акустические системы „Epos ES 14“ 
Технические характеристики (по данным производителя) 


НЧ- громкоговоритель 
ВЧ-громкоговоритель 
Частотная характеристика 
Чувствительность 
Номинальное сопротивление. 
Габаритные размеры 

Масса (без подставки) 


диаметр 165 мм, диффузор из термопласта 
‘диаметр 25 мм, алюминиевый купол 

. 36-0 К, +346 

87 ДБ/Вт/м 

8 Ом (минимальное 7 Ом) 
508х229 х 395 мм 

10.9 кг 
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прямую к усилителю, без фильтров. АС 
„ЕЗ-14“ замечательны еще и удиви- 
тельно хорошей „стыковкой“ динами- 
ков на полосе раздела: попадание то- 
нов, обертонов, важных формант музы- 
кальных инструментов и голоса в эту 
полосу на слух совершенно неощутимо. 
Все это создает впечатление звучания 
однополосной системы, при том что со- 
храняются прекрасный бас и замеча- 
тельные „верха“. 

Это решение (конструктор Робин 
Маршалл) позволяет получить необык- 
новенно открытый и легкий звук, пре- 
красную локализацию, детальность и, 
что самое главное, превосходно переда- 
вать исполнительскую трактовку, ха- 
рактерные особенности звукоизвлече- 
ния и вокала ит. д. 

Существуют четыре модификации 
акустических систем фирмы „Epos“, 
Это модели „Е$-11“, „Е$-14“, „ES-22“ 
и „Е$-25“. Первые две — двухполос- 
ные, остальные — трехполосные. 

Двухполосные модели рекоменду- 
ется приобретать вместе с виброгася- 
щими стойками, разработанными са- 
мой фирмой специально для каждой 
модели, Качество звучания АС на этих 
прекрасно сконструированных под- 
ставках и впрямь намного лучше, 

Все модели можно смело отнести к 
классу high епа. Модель „ЕЗ-11“ 
($1400 со стойками) рассчитана на по- 
memenne площадью до 17-20 кв. м, MO- 
дель „ЕЗ-14“ ($1700) — до 30-35 кв. м. 
Трехполосные модели „ЕЗ-22“ (£1200) 
и „ES-25“ (41550), к сожалению, мне 
пока слушать не доводилось. 

Низкочастотное оформление модели 
«Е8-11“ — фазоинверторное, модели 
„ЕЗ-14“ — бесконечный экран (фазоин- 
вертор, заглушенный поролоном). 


Итак, в тракте усилители „Audio 
Note М2“ и „Audio Note P2“, акустиче- 
ские системы „Epos ES-14“ (эта модель 
в нашем случае предпочтительнее из- 
за величины комнаты прослушива- 
ния — 30 кв. м), межкомпонентные ка- 
бели фирм „AudioQuest” и „XLO“. Ka- 
ждый из проигрывателей был проверен 
с обоими комплектами кабелей. Оста- 
новился я на сочетании „Аркама“ с 
„AudioQuest“ — как и утверждала ca- 
ма фирма, этот кабель подходит к не- 
му больше, — а для „Микромеги“ луч- 
шим другом оказался комплект фир- 
мы „XLO“. 

На старте тестовой дорожки — „Аг- 
сат Alpha 6“ и „Micromega Stage 2“. 
Ставлю на „А1рһа 6“ диск „Саггегаз, 
Domingo, Pavarotti. In Concert. Mehta". 
Седьмая композиция диска называет- 
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ся „Torna а Surriento“, исполняет Лу- 
чано Паваротти. Передо мной вежли- 
вый и пугливый худощавый синьор, 
неспособный съесть даже тарелку спа- 
гетти, хотя поет очень мелодично и 
приятно, Переставляю диск на „Stage 
2“ и живо представляю себе обладате- 
ля этого неповторимо прекрасного те- 
нора — здоровяка, способного разда- 
вить без передышки пять порций пиц- 
цы и соблазнить пропасть женщин сво- 
им безграничным темпераментом. 

Следующая композиция — ,бга- 
пайа“ в исполнении Каррераса. Поет 
отлично, но как-то холоднее, чем Па- 
варотти. Перехожу обратно на „Ар- 
кам“ — приехали. Если бы не разное 
произношение звуков речи, то я бы ве- 
ликих певцов между собой не разли- 
чил. Темпераменты Паваротти и Кар- 
рераса как бы сравнялись. И скрипки 
на „Аркаме“ запели вроде как внешне 
красиво, но менее чувственно и про- 
никновенно, чем на „Микромеге“. Му- 
зыка приобрела несколько маршевый 
темп, стала агрессивнее. Однако звуча- 
ние тембрально красивее (не путать с 
„правильнее“!). Хотя тонкости звуко- 
извлечения подаются достаточно де- 
тально, но все же менее правдоподобно 
и, я бы сказал, грубовато — не octa- 
навливают на себе внимания, не заде- 
вают за живое. В общем, у „Аркама“ 
хуже обстоят дела с утонченностью: все 
наивно и понятно, как в мексиканских 
телесериалах. 

Для чистоты эксперимента сравне- 
ние проигрывателей я проводил и на 
женском вокале. Диск „Мопісеггаё Ca- 
balle. Two Voices, Опе Heart“. Резуль- 
тат тот же. Плотная, увесистая Монсер- 
рат, к которой „Микромега“ отнеслась 
очень почтительно, превратилась на 
„Аркаме“ в нецелованную девчонку, 
потеряла свое огромное дыхание; силь- 
ный и одновременно легкий голос пе- 
вицы утратил блеск, стал приземлен- 
ным. 

Далее была проверка на рок-музы- 
ке. Группа „The Doors“, альбом 
„Strange Days“, композиция „When 
The Music's Over“. Ha „Micromega Stage 
2“ узнаю Джима Моррисона: крепкий, 
пахнущий виски симпатяга, голос об- 
волакивающий, с характерной сипот- 
цой, атмосфера магическая. Перекоче- 
вав же с „Микромеги“ на „Аркам“, он 
по дороге помолодел лет на десять и по- 
терял свой колдовской дар заодно с си- 
потцой — ни дать ни взять мальчишка 
в розовых очках. Зато какие объем и 
глубина! Но все-таки не покидает ощу- 
щение, будто чего-то не хватает. После 
пары рюмок, наверное, все встало бы на 
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свои места, но это не выход из положе- 
ния, 

Итак, проигрыватель „Arcam Alpha 
6“, в отличие от „Micromega Stage 2“, 
украшая звук и делая его чуточку сла- 
ще, не так бережно сохраняет индиви- 
дуальные особенности певцов и харак- 
тер некоторых инструментов. Скорее 
всего, это вызвано тем, что он немного 
форсирует динамические нюансы и пе- 
реходы, а также имеет небольшой спад 
в частотном спектре, примерно в обла- 
сти 8-5 кГц, причем на относительно 
низких уровнях. Первое придает ис- 
полнителям излишний задор, а второе 
ослабляет обертоны, попадающие в эту 
область, и некоторые очень тихие шу- 
мовые призвуки, присутствующие в во- 
кале (сип, хрип). В результате проис- 
ходит какое-то неестественное омоло- 
жение исполнителей. 

Однако следует учесть, что все это 
действительно только для музыки с 
живым звучанием: классики, джаза и 
тех образцов рок-музыки, где важны 
индивидуальность исполнителя, его го- 
лос и манеры. Бӧльшая же часть попу- 
лярной музыки, включая многие на- 
правления как современного, так и 
классического рока, основана на совер- 
шенно другом методе воздействия на 
слушателя. Поэтому поклонники этих 
жанров простят „Аркаму“ некоторую 
неискренность. К примеру, альбомы 
„Dark Side ОҒ Тһе Moon“ и „Wish You 
Were Here“ старой доброй группы 
„Pink Floyd“ на „Альфе 6“ звучали 
грандиоэнее — двухтысячедолларовые 
глубина и объем, динамика прекрасная 
(форсирование идет даже на пользу), а 
незначительные погрешности в переда- 
че вокала Роджера Уотерса здесь не иг- 
рают роли. На характер звучания элек- 
тронных инструментов группы недос- 
татки в передаче тембра никак не влия- 
ют — даже напротив, делают эти зву- 
ки красивее. Так что любитель музы- 
ки с электронным звучанием может 
смело покупать „Агсат А1рһа 6“ и не 
сомневаться, что сделал прекрасное 
приобретение — не хуже какого-ни- 
будь „Мег ап 508“ за 2400 долларов. 

Предвижу вопрос: что делать обла- 
дателям „Arcam Alpha 5 Plus“? Пере- 
делывать ли его B „Alpha 6“ — ведь „Al: 
рһа 6“ представляют как более совер- 
шенную модель? 

Мне удалось сравнить уникальный 
„Arcam Alpha 5 Plus“ с „Альфой 6“. 

Использовал я тот же диск, на кото- 
ром тестировал „Alpha 5 Plus“ („АМ“ 
№ 4 (5) 95): слушал „Кармен-сюиту“ 
Бизе — Щедрина в исполнении оркест- 
ра „Молодая Россия“. Так вот, „Alpha 
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Аля описания зву“ 


ания 
усилителя “Сакиоп 
полхолит слово “пре 
красный”, еше лучше 
назвать его “естествен 
ным Ошушенис му 
рашек по телу знакомо 
мне по кониертам, но в 
этот раз я почувствовал 
это, слушая комплект 


Yu еник hi-fi аппаратуры 
Conqueror — стереоуси- $ : 
с олной аА м ар о д ея - 


300В на канал, выхолная 
мошность 2 х 8 Вт. 

Как музыкальные записи, так и критики тепло 
Quest — лвойной mono- встречают легендарный усилитель 


блок с одной лампой В марте 1991 гола Джонатан Кетл писал в журнале “Audiophile 
3008 на канал, выходная  “УАмвительное сочетание отчетливости, точности и весомости 


Е. звучания приводит к ошушению чистейшей прозрачности и 
мошность 2 х 9 Вт. > 
ясности... звучание захватило меня невероятно... 


Фирма “Audio Note”, создатель “Ongaku”, с гордо. 


стью сообщает, что выпушена новая серия молелей 
2 пол названием “Compact” 


ие в.в “Conqueror”, “Quest” и “Conquest” (cm фото 
1 Их объединяет эстетика дизайна. Во всех мол Я играю на скрипке n 


лях применен “именитый” триол прямого накала Фортепьяно. Вспоминая 
\ звучание всех Б-Й-ком 


понентов, попалавших в 


3008 в олнотактном включении в чистом классе 


Сопциеві — двойной Везде использованы простые схемные решения, рали 

о ауыз того чтобы получить прямой путь сигнала. Конечно же, "ослслние годы ко мне = 
понимаю, что 

лампами.3008 на канал, сборка и монтаж проводов производятся вручную р 

выходная мошность 2 х НАСТОЯЩЕЕ ВОЛШЕБСТВО, НАСТОЯЩАЯ МУЗЫКА, ет звучание музыкаль 

18 Вт. НАСТОЯЩИЙ AUDIO NOTE ных инструментов 
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Лучший проводник музыки 


Е ESOTERICA НО Две комнаты прослушивания аппаратуры AudioNote 


Опдаки — прослушивание по предварительной 
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6“ азарт молодых музыкантов, пере- 
усердетвовав, растворил, а некоторую 
их поспешность гипертрофировал: му- 
зыканты будто только и хотят быстрее 
отыграть и уйти домой. 

Увлекающий на „Alpha 5 Plus“ сво- 
ей напряженностью, прокуренный, 
нервный, чарующий голос Марианны 
Фәйтфул с диска „А Secret Life“ yan- 
вил меня на „А1рһа 6“ своей пригла- 
женностью, неестественной нежностью 
и спокойствием. Но зато больше глуби- 
на и объем. 

Так что „совершенствовать“ „Alpha 
5 Plus“ до „Alpha 6“ смысла нет. Для 
того, кто приобрел „Alpha 5 Plus“ и yc- 
пел привыкнуть к его звучанию, это бу- 
дет шагом назад. Тем более что, когда 
слушаешь „Alpha 5 Plus“, не возника- 
ет ощущения, будто глубины или объ- 
ема не хватает. 

В чем же дело: модель дороже, тех- 
нические параметры лучше — а музы- 
кальные характеристики хуже? По- 
рылся в западных №1-Й-журналах. Как 
только проигрыватель „Агсат А1рһа 5 
Plus“ появился на рынке, многие изда- 
ния, естественно, взялись его тестиро- 
вать. Мнения о качестве звучания сов- 
падали, но некоторые журналы все же 
оставались требовательными к объек- 
тивным данным. Если обобщить их вы- 
сказывания, то эта точка зрения вы- 
„глядела примерно так: „Проигрыва- 
тель „Arcam Alpha 5 Plus“, пришедший 
насмену проигрывателю „Агсат А1рһа 
5“, отличается от последнего схемой 
тактового генератора, что сильно улуч- 
шило его музыкальные характеристи- 
ки. Однако нельзя приветствовать рост 
коэффициента общих гармонических 
искажений: он у новой модели много 
хуже, чем у старой!“ 

Может быть, после подобных напа- 
док фирма „Атсат“, решив угодить лю- 
бителям подсчета нулей в коэффициен- 
те искажений, выпустила новый про- 
игрыватель, сменив мультибитовый 
цифро-аналоговый преобразователь, 
используемый в „Alpha 5 Plus“, на og- 
нобитовый типа PWM, и назвала новую 
модель „А1рһа 6“. Одновременно она 
‘угодила и приверженцам большой глу- 
бины и объема. Однако это привело к 
ухудшению музыкальных характери- 
стик: исчезли эмоциональность, лег- 
кость и непринужденность. Уникаль- 
ное „аналоговое“ звучание, безусловно, 
создавалось тем, как хорошо и неорди- 
нарно „А1рһа 5 Ріпв“ подавал музы- 
кальный материал. В более дорогой мо- 
дели оно превратилось в добротное, 
классическое „цифровое“. Хотя про- 
видческим оком вижу победное шест- 
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вие „Альфы 6“ по страницам журна- 
лов — уж слишком много на свете по- 
читателей „глубинно-объемных“ ха- 
рактеристик. 

Куда же делась музыкальность „Ар- 
кама“? Сделаем небольшое отступле- 
ние. Дело в том, что однобитовая тех- 
ника цифро-аналогового преобразова- 
ния, по сути, требует меньших затрат, 
чем мультибитовая. Дешевые проиг- 
рыватели первого поколения с мульти- 
битовым преобразованием имели не- 
выносимый звук: жесткий, металли- 
ческий, утомляющий. Это обьясняет- 
ся тем, что для сглаживания аналого- 
вого сигнала после мультибитового 
преобразования нужен достаточно 
сложный аналоговый фильтр, кото- 
рый, естественно, не мог применять- 
ся в дешевых моделях. Существенный 
скачок в качестве звучания цифровых 
проигрывателей произошел после то- 
го, как голландская фирма „Philips“ 
разработала однобитовый цифро-ана- 
логовый преобразователь, назвав его 
„Bitstream“ (поток битов). На выходе 
этого преобразователя в результате 
многократной передискретизации 
цифрового сигнала дискретный анало- 
говый является уже достаточно высо- 
кочастотным, а значит, можно не при- 
менять сложные аналоговые фильтры 
на выходе, а обойтись достаточно де- 
шевыми и тривиальными. И при этом 
достигаются прекрасные технические 
характеристики. Передискретизация 
цифрового сигнала не слишком уж 
сложна и дорога, поэтому применение 
однобитового преобразования в деше- 
вых моделях вполне понятно и оправ- 
дано. В музыкальном отношении од- 
нобитовые преобразователи обычно 
вносят в звучание общий характерный 
недостаток: отсутствие легкости и ка- 
кую-то патологическую натужность 
при динамических контрастах. По 
всей вероятности, что-то нехорошее 
происходит с характеристикой скоро- 
сти нарастания сигнала. К тому же бас 
при однобитовом преобразовании не 
имеет достаточной плотности и де- 
тальности, хотя и может быть доволь- 
но мощным, Поэтому часто встречают- 
ся проигрыватели с однобитовыми 
преобразователями, обладающие ис- 
кусственно преувеличенной динами- 
кой: бас „наседает“, перкуссии напо- 
ристо стучат — словом, пол, стены и 
потолок „водит“, при всем при том по 
окраске звук может быть достаточно 
мягким и теплым. Такое звучание не- 
которым нравится, они говорят: „Ди- 
намичный звук, отлично колбасит“. 
Однако при таком звучании с грехом 


`ИСПЬТАТЕЛЬНЫЙ 


СТЕНД 


пополам отличаешь живого перкус- 
сиониста от перкуссии, создаваемой 
компьютером, а о каких-то тонкостях 
звукоизвлечения, эмоциональности и 
т. п. говорить просто смешно, И если в 
дешевых моделях однобитовое преоб- 
разование оправдывается неутоми- 
тельным звуком, хорошими техниче- 
скими показателями, то к дорогим мо- 
делям предъявляются и более серьез- 
ные требования, а именно: как можно 
точнее воспроизводить информацию с 
цифровой фонограммы компакт-дис- 
ка, чтобы из нее не исчезло что-то важ- 
ное в музыкальном отношении. И 
пусть количество нулей в коэффици- 
енте гармонических искажений будет 
меньше. Поэтому в „референсных“ мо- 
делях обыкновенно используют муль- 
тибитовое цифро-аналоговое преобра- 
зование с достаточно сложной анало- 
товой фильтрацией на выходе. Само 
собой разумеется, цена дорогих моде- 
лей определяется не только сложным 
аналоговым фильтром, но и дорого- 
стоящими деталями всей схемы в це- 
лом — когда есть что терять, будешь 
биться до последнего. Конечно, прави- 
ло не без исключений: хорошо проду- 
манное использование классического 
„филипсовского“ преобразователя 
„Bitstream“ или однобитового много- 
уровневого преобразователя „Delta- 
Sigma“ фирм „Crystal“ или „Burr- 
Brown“ дает иногда прекрасные pe- 
зультаты. Пример тому —предетав- 
ленная сегодня шикарная „Місготе- 
ва“. Однако почти у всех японских од- 
нобитовых модификаций преобразо- 
вателя, которые мне приходилось слу- 
шать, — „РЕМ“ („JVC“), „MASH“ 
(„Matsushita“), „Pulseflow“ („Pioneer“) 
и других — описанные недостатки в 
той или иной степени имеются. Так 
случилось и с нашим „Arcam Alpha 6%, 
Поэтому применение однобитового 
преобразователя модификации 
„PWM“, да еще и с дорогими и слож- 
ными аналоговыми фильтрами на вы- 
ходе, как при мультибитовом преобра- 
зовании, хоть и дает великолепные по- 
казатели, мне как-то несимпатично. 
Да к тому же если ваш бюджет не до- 
тягивает до „Stage 2“, то есть на свете 
за 800 долларов такой замечательный 
проигрыватель, как „Arcam Alpha 5 
Plus“ с мультибитовым преобразова- 
нием. 

Так что будем считать, что „Alpha 6“ 
француженку с пьедестала не согнал, 
как и полагается джентльмену, а 
скромно расположился чуть ниже. 


© Г. Микаэлян 
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уче Жы b қ с 8, Жж»: Ж. 
Рїопеег РО-204 Айна ХС-550 TEAC СО-Р3450 Marantz С0-46 
Цена, USD 240 270 300 260 
тип ЦАП Bitstream (Pulseflow) Bitstream Bitstream Multibit 
Цифровая фильтрация неизвестно, 18x8 x8 16x4 
Отношение c/w, дБ 102 103 105 90 
Кг, % 0,003 0,0035 0,008 0,01 
Частотная хар-ка, Гц-кГц 20-20 4-20 +0,5 дБ. 20-20+0,5дБ 20-20+0,5дБ 
Цифровой выход нет есть (Toslink) нет нет 
Регулируемый выход — в ~ — нет _ нет есть 
Цвет дисплея голубой голубой синий еленый | 
| Кол-во дорожек в программе 24 = 16 Ет] 
Повтор есть есть 
Поиск пиков Е есть ЕЕ нет есть 
Масса, кг 31 404 40 
Сделанов — | Великобритании Сингапуре Ю. Корее Сингапуре 
Было проведено самое настоящее „слепое“ прослушивание: стойка Комплект аппаратуры: 


с аппаратурой находилась за непрозрачной ширмой примерно в 3-х 
метрах от экспертов. Акустические системы располагались на расстоя- 
нии 2-х метров от стены и 2-х метров др Й 

Как нам показалось, тракт облада ой разрешающей спо- 
собностью, чтобы не маскировать своими особенностями характер зву- 
чания испытываемых проигрывателей. Каждый из трех экспертов елу 
шал музыку по своему выбору и в одиночестве. Сравнение в основном 
проводилось по системе А/В/А/В, причем уровни сигнала у „А“ и „В“ 
были выровнены с требуемой точностью. Перед прослушиванием ка- 
ждый из проигрывателей работал как ми м 48 часов в режиме не- 
прерывного повтора. 

Результаты прослушивания не обсуждались. Ниже изложены сооб- 
ражения каждого и 


экспертов. 
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предварительный усилитель ,Місго- 
теда Тетро Р“ 

усилитель мощности ,Місготеда Атр“ 
акустические системы „B&W СОМ1“ 
кабели от проигрывателей к предва- 
рительному усилителю „Vampire Wire 
5С 5егіев 11“ 

кабели от предварительногоусилите- 
ля к оконечному „XLO Туре 1“ 
кабели от усилителя мошности к АС 
„XLO Туре 5“ 

стойка под аппаратуру „Target B4“ 
стойки под АС „Spica Gravity Stands“ 


АУДИО МАГАЗИН 1 


Роман Немченко 

Передо мной четыре младших пред- 
ставителя огромных японских семей — 
„Pioneer“, „Marantz“, „TEAC“, „Aiwa“, 
Сейчас они будут перетасованы, KAK KO- 
лода карт, и меня от них отделит плот- 
ная штора. Разобьем их на пары и по- 
пытаемся вслепую описать „голосо- 
вые“ возможности каждого из них. 

В качестве экзаменационного зада- 
ния предложим следующий музыкаль- 
ный материал: 

„Mike Garson. Тһе Oxnard Sessions. 
Vol. П“ („Reference Recordings“ RR- 
58Ср); 

„Тот Waits. Foreign Affairs“ 
(„Electra“ 7559-60618-2); 

„Frank Zappa. The Yellow Shark 
Ensemble Modern“ („Ryko“ RCD 40560); 

„South Africa 95. B&W Promotional 
Disk“ („Disctronics“ SBW 507501); 

„Marianne Faithfull, A Secret Life“ 
(„Island“ CID8038). 


Первый полуфинал 

„А“, Первые аккорды „АП Blues“ в 
исполнении Майка Гарсона — вполне 
уверенная подача, неплохая проработка 
сцены, но инструменты часто звучат OTO- 
рванно от музыкантов, Нет слитности в 
игре. При более длительном прослуши- 
вании замечаю, что фортепьяно Гарсо- 
на слегка расстроено в верхних регист- 
рах, а дальше оказывается, что не толь- 
ко фортепьяно, но и очень дорогой сак- 
софон (французской фирмы „ЗПуег“) 
Эрика Мариенталя подвирает на высо- 
ких нотах. Высокие частоты воспроиз- 
водятся на букву „щ“, как говорят „слу- 
хачи“, — отсюда эта легкая фальшь. 
Нижние регистры несколько легковес- 
ны, не оформлены, это явно показывает 
гитара Брайна Бромберга. Поэтому бас 
кажется не очень детальным, но с этим 
вполне можно мириться. Зато нижняя 
середина хорошо проработана. 

Следующее испытание — вокал То- 

ма Вәйтса с альбома „Foreign Affairs“. 
Все, в общем, ничего, но повторились 
старые ошибки, появились новые — 
сильное выпячивание голоса с общего 
плана. Это мешает слушать, так как 
кричит (поет, конечно) он прямо вам 
в нос, и иногда хочется достать платок 
и утереть забрызганное слюной лицо. 
То же повторилось и на диске Мари- 
анны Фэйтфул. 

С желтой акулой Фрэнка Заппы про- 
игрыватель вполне справился, хотя на 
атаках явно буксовал, что выразилось в 
нагромождении звуков друг на друга. 

В целом, все достаточно неплохо, 
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машинка эта тинейджерская — как го- 
ворят, без царя в голове. 

„Б“ слушаю на том же материале. 
Общая картина становится более фор- 
мальной. У М. Гарсона теперь не толь- 
ко расстроенный рояль, но и слегка 
онемевшие пальцы, как будто он при- 
шел с мороза и не успел отогреться. Эта 
бледная немочь распространилась и на 
остальных участников квартета. Каков 
маэстро, таковы и музыканты. По пер- 
вому впечатлению кажется, что баса 
стало больше, чем в версии „А“, но он 
так же бесформен и перекрывает своей 
„мощью“ остальные диапазоны, поэто- 
му быстро утомляешься при прослуши- 
вании, Остальные фонограммы под- 
твердили наблюдения. 


Заключение по первому полуфиналу 

Если вы слушаете музыку, в кото- 
рой преобладают живые инструменты, 
то версия „А“ вам подойдет. Вкуса вы 
не испортите, единственно, что от вас 
будут скрыты некоторые подробности 
(детям до 16 лет) исполнения и поведе- 
ния тех или иных инструментов. Вер- 
сию „Б“ можно порекомендовать люби- 
телям электронной музыки в стиле 
„Асе ОҒ Base" — они найдут, что здесь 
все в порядке. Для себя я выбрал „А“ 

„А“ — „Pioneer РО-204“, „Б 
„Aiwa XC-550“ 


Второй полуфинал 

„А“, Как говаривал один из авторов 
„АМ“ — „достойный звук“. Первая фо- 
нограмма — Майк Гарсон. Рояль на- 
строили. Появилась присущая Гарсону 
нервность в игре на фортепьяно,. Ис- 
полнение постепенно начало захваты- 
вать. Толчея на сцене прекратилась, 
явно ощущается, что музыканты на 
своих местах. Бас приобрел упругость, 
оформленность. Наблюдается слит- 
ность в исполнении. Вокал Тома Вэйт- 
са передается хорошо, певец уже не 
кричит. На диске Марианны Фэйтфул 
те же изменения — за голосом виден че- 
ловек. Когда слушал Фрэнка Заппу, 
проигрыватель приятно поразил меня 
более четкой проработкой деталей, хо- 
рошо показал сцену этого грандиозно- 
го действа. Возник эффект присутст- 
вия. Можно сказать, что, в отличие от 
первого полуфинала, музыка наконец- 
то появилась. 

„Б“. Общее впечатление хуже, чем 
отверсии „А“. Если „А“ по темперамен- 
ту сангвиник, то „Б“ — флегматик. 
Проигрыватель показал себя медли- 
тельным, совершенно невозмутимым, 


ИСПЬТАТЕЛЬНЫ 


| 
СТЕНД 


равнодушным к музыкальному мате- 
риалу, не склонным к смене настрое- 
ния, неспешно обдумывающим свои 
планы и неторопливо воплощающим 
их в жизнь, Прошу не путать с мудро- 
стью — молод он еще. 

Выбираю „А“. 

„А“ — „Marantz Ср-46“ 
„TEAC С-Р3400“. 


„Б“ — 


Финал 

Итак, который выбрать? Задача 
трудная, ибо кардинальных отличий в 
„игре“ этих двух проигрывателей нет. 
Они достаточно схожи, но все же вер- 
сия „А“, на мой взгляд, увереннее в по- 
даче, чуть детальнее в верхнем регист- 
ре, пространственная картина лучше 
проработана — это заметно на диске 
„B&W“, 

Сразу выявить эти отличия было 
нелегко: на этих проигрывателях при- 
ходилось прослушивать несколько раз 
одну и ту же фонограмму. Точки над і 
поставило прослушивание диска Мари- 
анны Фәйтфул, и предпочтение я отдал 
версии „А“. Голос Фэйтфул звучал наи- 
более естественно для нее — нервно, 
выразительно. 

Прослушивание закончено, выби- 
раю „А“. 

Остается отодвинуть штору. „А“ — 
это „Marantz CD-46", „Б“ — „Pioneer 
РП-204“. Если изучить таблицу B HAYA- 
ле статьи, то видно, что у „Marantz CD- 
46“ самые низкие технические харак- 
теристики — это „гадкий утенок“ сре- 
ди остальных. Тестирование лишний 
раз показало, что если перед вами сто- 
ит проблема выбора, то не стоит выби- 
рать проигрыватель по количеству ну- 
лей после запятой, послушайте — и по- 
чувствуйте разницу! 


Сергей Таранов 

Я использовал такие компакт-дис- 
ки: 

„Marianne Faithfull. А Secret Life“ 
(„Island“ CID8038), композиции 2, 3, 
4, 6; 

„Michael Nyman. Тһе Соок, Тһе 
Thief, His Wife & Нег Lover“ („Сагоіпе“ 
Ср01603), композиции 1, 2; 

„Black Uhuru. Mystical Truth Dub“ 
(„Mesa“ R2 79059), композиции 6, 16; 

„African Head Charge. Songs ОҒ 
Praise“ („On-U Sound 772771-2“), ком- 
позиция 5. 


Первый полуфинал 
В целом показалось, что „Б“, не- 
смотря на довольно естественную и на- 
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туральную (с учетом ценовой группы) 
передачу многих „живых“ инструмен- 
тов, уступает „А“ из-за постоянно при- 
сутствующей „грязи“, налета на том 
стекле, через которое мы смотрим на 
музыкантов. Спокойный, неброский 
характер передачи музыки, свойст- 
венный „Б“, все же мне показался ме- 
нее предпочтительным, чем живая и 
агрессивная трактовка „А“ — даже с 
учетом многочисленных недостатков 
последнего. 

Снимая завесы, обнаруживаем, что 
„А“ — это „Aiwa ХС-550“, „Б“ — „Ріо- 
neer Рр-204“, 


Второй полуфинал 

Главный недостаток проигрывате- 
ля „А“ — некоторая тусклость звуча- 
ния, объясняемая скорее нивелиров- 
кой динамических оттенков внутри 
музыкальных линий (микродинами- 
кой), чем недостаточной детально- 
стью, Тональный баланс „А“ построен 
так, чтобы не выделять некоторые осо- 
бенности цифрового звука как таково- 
го, но, по-моему, данная трактовка 
слишком уводит звучание от ней- 
тральности. Акцент на среднечастот- 
ном диапазоне делает понятнее общий 
музыкальный замысел, но обедняет 
звучание (будто не хватает обертонов), 
приводит к определенной сухости, от- 
сутствию воздуха вокруг высокоча- 
стотных инструментов. На этом фоне 
„В“ выделяется в первую очередь бо- 
лее глубокой и широкой звуковой кар- 
тинкой, а также более ярким и привле- 
кательным характером звука в целом. 
Я бы не сказал, что разрыв между „А“ 
и „Б“ так уж велик, но „Б“ перетянул- 
таки чашу весов благодаря большей 
интонационной выразительности. 

Теперь обнародуем участников ду- 
эли: „А“ — это „TEAC C-DP3450“, 
„Б“ — это „Marantz СО-46“. 


Финал 

Очень заметно, что „А“ и „Б“ силь- 
но различаются в низкочастотном ре- 
гистре. Бас у „А“ ощущается как более 
глубокий (более низкий), но при этом 
более однообразный и чуть гнусаво ок- 
рашенный. У „Б“ бас гибче, разборчи- 
вее, но легковеснее. „А“ имеет слегка. 
окрашенное звучание в диапазоне верх- 
ней середины и внизу высокочастотно- 
го диапазона, но при этом дает доволь- 
но гладкое и красивое звучание в це- 
лом. Картину звуковой сцены „А“ и 
„Б“ создают разную, но предпочтение 
по этому критерию отдать трудно: оба 


не совершают грубых ошибок, оба чем- 
то даже приятно удивляют. В целом 
претенденты достойны друг друга, но я 
для себя отметил некоторое преимуще- 
ство „Б“ в передаче эмоциональной на- 
сыщенности исполнения, „штрихов“ 
исполнительской техники. Более „сы- 
рой“ и нервный подход, предложенный 
„Б“, на мой вкус, больше подходит для 
музыки, которую слушают вниматель- 
но, которая не будет фоном, а затронет 
струны — вы уж простите — души. Хо- 
тя „А“ и в этом отношении уступает не 
очень сильно. 

Теперь посмотрим, кто есть кто. 
„А“ — „Aiwa XC-550“, „B“ — „Marantz 
CD-46“, 


Григор Микаэлян 

Слушал следующие компакт-диски: 

„Young ОК Shin. Vocalise“ („№ сез“ 
$СС-006РУО); 

„J. Раве & В. Plant. Unledded. № 
Quarter“ („Fontana“ 526 362-2); 

„Marianne Faithfull, А Secret Life“ 
(„Island“ CID8038); 

„Mike Garson. The Oxnard Sessions. 
Vol. П“ („Reference Recordings“ RR- 
58Ср); 

South Africa 95. B&W Promotional 
Disk „ („Disctronics“ SBW 507501). 


Первый полуфинал 

На проигрывателе „А“ звук мне по- 
казался более детальным, бас — более 
упругим и подвижным. Однако в целом 
звучание проигрывателя „А“ более аг- 
рессивное и жесткое, „Б“ неестествен- 
но выделяет высокие частоты, причем 
в самом верхнем регистре; это, правда, 
влияет только на мощь тарелок (кото- 
рые, кстати, звучат нетак уж приятно). 
Середина, примерно от 800 Гц доб кГц, 
мне показалось, имеет „завал“, что в 
целом создает ощущение более мягко- 
го звука. Поэтому скрипки с диска 
Шин Йонг Ок на „Б“ кричат не так на- 
хально, как на „А“, Зато в „А“ больше 
эмоций и жизни. Акустические резо- 
нансы зала, которые хорошо слышны 
в этом диске на „А“, полностью замас- 
кированы проигрывателем „Б“. 

Диск „№ Quarter“ на обоих проиг- 
рывателях звучал неважно, однако в 
голосе Планта, когда им занимался 
проигрыватель „А“, было больше эмо- 
ций, оркестровое tutti композиции 
„Four Sticks“ передавалось лучше (на 
аппарате „Б“ разделение инструментов 
было ужасным, с динамическими пере- 
ходами он справлялся плохо, линию 
‘баса потерял совсем). 


Трудно отдать предпочтение KAKO- 
му-либо аппарату, так как оба, вообще 
говоря, звучат слишком искусственно. 
Проигрыватель „Б“ дает более мягкое 
звучание, но у него слишком неприят- 
ный „верх“, мощный, но неоформлен- 
ный бас, хуже, чем у „А“, детальность, 
Проигрыватель „А“ звучит правиль- 
нее, обладает упругим и мощным ба- 
сом, более ровным балансом и способен 
лучше передавать эмоции. В то же вре- 
мя он груб, нагл и криклив. 

Если принять во внимание, что на 
этих аппаратах слушают в основном 
легкую или танцевальную музыку, т0 
вариант „А“ кажется мне лучшим. 

„А“ — „Aiwa XC-550“, „Б“ — „Ріо- 
neer РО-204“. 


Второй полуфинал 

Здесь превосходство аппарата 
над „А“ однозначно, 

У „Б“ лучше детальность, объем, 
глубина, разрешающая способность, 
баси т. д. Разница такая же, как меж- 
ду качеством изображения телевизоров 
„Рапавопіс САОО“ и „Радуга 716“ (ста- 
рого, бабушкиного, не совсем исправ- 
ного). Даже неинтересно описывать 
подробно, что я услышал и на какой 
музыкальной программе. 

„А“ — „TEAC Ср-Р3450“, „Б“ — 
„Marantz СО-46“. 


Финал 

Марианна Фэйтфул: у проигрывате- 
ля „А“ бас более собран, детальность во 
всех регистрах лучше и, что самое глав- 
ное, голос Марианны звучит гораздо 
эмоциональнее. Превосходство „А“ над 
„Б“ очевидно. 

Майк Гарсон: у „А“ гораздо лучше 
разрешающая способность. Размеры 
инструментов реальнее. Нюансы звуко- 
извлечения, особенности исполнения, 
эмоции — все это передается гораздо 
лучше. На „Б“ плохо звучит „живая“ 
музыка, так и кажется, что играют CHH- 
тезаторы. Перевес „А“ над „Б“ несомне- 
нен. 

„South Africa 95“, Честно говоря, 
этот диск мне совершенно незнаком. 
Однако, доверив его „А“, я услышал 
музыки гораздо больше, чем когда слу- 
шал его на „Б“, причем не только в пе- 
реносном смысле: на аппарате „Б“ доб- 
рая половина перкуссии, которой на 
этом диске в изобилии, вовсе исчезла. 
А точнее, „замазалась“ и превратилась 
в один большой испорченный барабан. 
Сточки зрения передачи эмоций опять- 
таки аппарат „А“ гораздо лучше. 


АУДИО МАГАЗИН 1/1996 


Пейдж и Плант: композиция „Four 
Sticks“ сложна даже для дорогих ап- 
паратов, она исполняется — воченьбы- 
стром темпе — симфоническим и 
фольклорным оркестрами совместно с 
рок-музыкантами. Стилистическая 
картина такая, будто все музыкальные 
культуры, жанры и направления здесь 
(да и в остальных композициях диска) 
слились в единое целое. С ней, бывает, 
и более дорогие проигрыватели не 
справляются, превращают ее просто в 
какой-то невнятный шум, 

На аппарате „А“ шума было мень- 
ше, а музыки — больше (хотя, по прав- 
де сказать, эта композиция оба аппара- 


стве: все четыре модели звучат совер- 
шенно по-разному, и я не знаю, каким 
недостаткам отдать предпочтение. Ви- 
димо, нельзя резко перепрыгивать из 
ценовой категории до $1000 в катего- 
рию до $300, контраст слишком рази- 
телен. Но Сережа Таранов уже топает 
ногами и торопит меня, требует уско- 
рить умственную деятельность, поэто- 
му спешно формулирую: 

а) если вы слушаете только легкую, 
или танцевальную, или современную 
жесткую, 


или независимую музыку, 
сделанную на клавишных электрон- 
ных рументах, то вас устроит эта 
ценовая категория (тем более что есть 
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music“) или любую другую, которая 
исполняется на живых инструментах и 
в которой важны мелкие детали звуко- 
извлечения, тембральные оттенки, 


ма- 
лейшие изменения интонации голоса 
солиста и его индиви 
вам лучше бы приобрести что-нибудь 
подороже (начиная от 8400-450); 

в) если же вы слушаете музыку „а“, 
но собираетесь увлечься музыкой „б“, 
не покупайте проигрыватель компакт- 
дисков этой ценовой категории ни в ко- 
емс. 


уальность, — 


нае! Он надолго отобьет у вас же- 


лание слушать серьезную музыку. 
Если денег на приобретение более 
дорогого проигрывателя пока не 


ва- 
тает 


та поставила в тупик, поэтому была пе- 
реварена ими лишь частично). Однако, 
слушая „А“, можно было узнать голос 
Планта, тогда как на „Б“ это был дру. 
гой человек. В общем, „А“ лучше. 
„Marantz Ср-46“, „Б“ 
50“. 


победитель); 
любите классик 


„единогласны 

б) если вы ‚ джаз, 
классический рок, музыку народов ми 
ра (так я перевожу английское „world 


лучше переждать и подкопить. 
Я бы на вашем месте на эти деньги ку- 
ь грампластинок, 


пил проигрыват! 
пусть даже совсем простенький. 


Итоговая таблица 


„Аіма ХС Выигрыши 


Пораженая 


Р. 8. На фоне этих четырех ребят 
проигрыватели „Arcam Alpha 6“ и 
„Micromega Stage 2“ (см. результаты 


тестирования в этом номере) каж} 


«Aiwa ХС-550» 2 
«Pioneer РО-204» 1 
«TEAC Ср-Р3450» о 


тся 
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безгрешными. И сейчас я взамешатель 


МОРЕ ЗВУКА ӨСЕР 500.6 


ПТА ДОМ Эр ме 
тота ех ША тда 
юм ИА 


ИЛнбголетняя история научного нойска, ога 
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компромиссов. Именно эта фил Создания 
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Технические характеристики 
(по данным производителя) 


Номинальная мощность (4/8 Ом) 30/30 Вт 
При общем коэффициенте 

гармонических искажений 0,05% 
‘Чувствительность по входам 

и входное сопротивление линейные 150 мВ/20 кОм 
мм 2,7 мВ/47 кОм; емкость 100 пФ 
мс 0,27 мВ/47 кОм; емкость 100 пФ 
Частотная характеристика 10 Гц — бОкГц, -3 дБ 
Отношение сигнал/шум 

линейные входы 88 ДБА 
мм : ВО ДБА 
Переходное затухание каналов 

в диапазоне 20Гц — 20кГц >65дБ 
Глубина регулировки тембра 

НЧ (на частоте 100 Гц) +10 дБ. 
ВЧ (на частоте 10 кГц) -8/+11 a5 
Габаритные размеры 430 x 82 х 288 мм 
Масса 6кг 


Комплект аппаратуры 


Проигрыватель компакт-дисков „Rotel RCD-965BX“ 
(модифицированный); 

проигрыватель грампластинок „Электроника 017“ 
(сильно модифицированный), головка звукоснимате- 
ля „Grado ZTE+“ (ММ); 

усилитель „Pioneer А-400Х*; 

акустические системы собственной разработки (чув- 
ствительность 86 дБ, номинальное сопротивление 
4 Ом, НЧ-оформление типа „закрытый корпус“, HY- 
громкоговоритель „ВЕТ 1.2911“, ВЧ-громкоговори- 
тель „Реег1евв 811546“, фильтры четвертого порядка 
„всепропускающего“ типа с компенсацией импеданса 
головок); 

кабели от проигрывателя компакт-дисков к усилите- 
лю „Tara Labs Prism 33“, 

кабели от усилителя к AC „Tara Labs Phase & Time 
w/TFA return“ (bi-wire) . 


Конструкция 

Усилитель „АМС 3025“ ($325) трудно отнести к an- 
паратуре, поражающей воображение внешним видом: 
ему далеко до Наоми Кемибелл и даже до Синди Кро- 
уфорд. Непритязательная черная окраска, страннова- 
тые, тактильно резиновые ручки не украшают, но и не 
портят аккуратный невысокий прямоугольный корпус 
без всяких украшений и мерцающих елочных огоньков, 

Тем не менее потенциальный владелец „3025“ полу. 
чает довольно широкий спектр пользовательских 
удобств, характерный для усилителей данной (скромной) 
ценовой категории. Это и регулировка тембра по низким 
и высоким частотам (отключаемая переключателем „di- 
rect/normal/mute“), выход на головные телефоны (при 
использовании головных телефонов выход на акустиче- 
ские системы автоматически отключается — это очень 
удобно), кнопка „воигсе/4аре“ для контроля записи на 
магнитофон, сдвоенный соосный поканальный регулятор 
громкости и т. д. Приятная неожиданность для данной 
ценовой группы — наличие входа для головки звукосни- 
мателя с подвижным магнитом (ММ) и подвижной ка- 
тушкой (МС). 

Задняя панель усилителя примечательна двумя па- 
рами выходных клемм приличного качества и удобных 
для подключения разнообразных проводов. Правда — ви- 
димо из-за новых правил по технике безопасности, всту- 
пивших в силу в Европейском сообществе с января 1996 
года — разъемы типа „банан“ этим усилителем не при- 
знаются (или считаются поп grata). Первый раз я Berpe- 
тил на транзисторном усилителе переключатель сопро- 
тивления нагрузки 4 /8 Ом (видимо, переключаются вто- 
ричные обмотки силового трансформатора и меняется на- 
пряжение питания). Меня одолело любопытство, и очень 
осторожно, предварительно отключая усилитель от се- 
ти, я проверил действие этого переключателя. Оказа- 
лось, что он влияет на управление басом: на моих 4-ом- 
ных АС в положении „8“ бас становился гораздо более 
рыхлым и хуже контролируемым. Quod erat demon- 
strandum. (Есть у меня знакомый медик, изучавший ла- 
тинский язык, но это так, к слову пришлось.) 
тати, влияет на звучание и положение переклю- 
чателя „погта1/ігесі“. В положении „direct“ (в обход 
регулятора тембра) звучание становится яснее и чище. 

Усилителю приписывается мощность в 30 Вт, но ни- 
каких динамических ограничений — а я слушал музы- 
ку на довольно большой громкости — по сравнению с 
85-ваттным „Pioneer А-400Х“ я не заметил. Качество nc- 
полнения и функционирования вполне достойное, удив- 
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ляет лишь некоторая „шумность“ при отсутствии сигна- 
ла и максимальной громкости. Усилитель почти не греет 
ся и, судя по всему, работает в глубоком режиме АВ. 


Качество звучания 
читывая своебразие данной ценовой группы, я ре- 
шил не использовать при прослушивании классическую 
музыку. Понятно, что трудно ожидать от совсем недоро- 
гого усилителя натуральности и естественности звуча 
ния, без которых большинству 


любителей классики обой- 
тись трудно. Мне показалось, что основное внимание луч 
шеобратить на другие критерии качества звучания: IHEP- 
гичность, вовлеченность, воспроизведение ритма, дина- 
мические и временные характеристики музыкальных 
программ. 


Подвергнув усилитель суровейшему 48-часовому 
прогреву, я переслушал фрагменты примерно тридцати 
компакт-дисков, из которых, быть может, стоит упомя 
нуть следующие: Тһе Smiths „Strangeways, Неге We 
Соте“ („Rough Trade CD106“), Junior Reid. „Showers оѓ 
Blessings“ („Denon CY-78493“), Big Mountain „Wake Up“ 
(„Quality CDL-19121-2“). 

Первое впечатление от звукового почерка „3025“ до 
вольно благоприятное. Он настойчив, сразу стремится 
завоевать доверие слушателя, засыпая его с головы до 
ног веселым, бодрым и многогранным звуковым полем 
(кажется, на меня произвели большое впечатление об. 
зоры Гриши Микаэляна из прошлого номера „АМ“ — вы 
не находите?). 

Немного обуздав свое красноречие, напомню вам (и 
себе) еще раз, что „АМС 
из ценовых категорий, применительно к которым, соб. 
ственно, и может идти речь о некоей high fidelity. Увы, 
чудес не бывает. С завя; 


3025“ попадает в самую низкую 


анными глазами, с кляпом во рту 
ивсмирительной рубашке даже я отличу „3025“ от двух 
блочной „Микромеги“ ($3400, см. обзор проигрывателей 
компакт-дисков). Да, бас у „3022 
малопластичен и сла 


“ довольно глубок, но 


› интонирован. Все высокие реги- 


стры передаются с характерной „транзисторной“ окра 
ской. Однако выявление различий между записями с точ 
ки зрения среднечастотного музыкального диапазона, в 


аспекте звукового пространства и лок: 


лизации вполне 
удовлетворительно. Для данной ценовой группы хороши 
и детальность, информативность передачи авукоиавлече: 
ния и временных характеристик звучания инс 
Отмечу открытость и привлекательность звука, но под 
черкну и явное стремление к простоте, даже упрощенно- 
сти передачи музыкального замысла, особенно в плане 
динамических нюансов. Макродинамика также не выхо- 
дит за пределы нормы для данной ценовой группы. Есть 
подозрение, что корректирующий усилитель для проиг 

рывателя грампластинок добавлен как бы после некото- 
рого раздумья („надо — не надо?“) и явно уступает по 
качеству „линейной“ части усилителя. 


рументов. 


ова же суть вышеизложенного, спросит педантич- 
ный читатель. По-моему, в лице „АМС 3025“ мы видим 
достойного претендента на звание „первый шаг в мир 
раздельных компонентов“, подкупающего целым набо- 
ром потребительских удобств и характером звука. Не за 
будьте только, что существует еще це. 
дентов даже в очень 


ая группа претен- 


пизких ценах, которые пока не по- 
пали на страницы „АМ“, но которые не стоит упускать 
из виду, нацеливаясь на покупку. Это в первую очередь 
„начальные“ модели „МАР“, „Pioneer“, „Sony“ и „Кофе“. 


© С. Таранов 
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ЖЖЖ 


Элегантно 
стройные (все- 
го 18 см шири- 
ной) новые аку- 
стические сис- 
темы фирмы 
„РгоАс“ полу- 
чили непритя- 
зательное на- 
звание „150“. В 
них используются два НЧ-громкоговорителя 
диаметром 125 мм и ВЧ-громкоговоритеь с 
мягким куполом. В комплект к АС включает- 
ся плита для установки и шипы, Розничная 
цена новой модели — #1400. 


ЖЖЖ 


По 
дам тради- 
ционно ау- 
диофильско- 
го полного 
усилителя 
„8000А“ 
британская фирма „Audiolab“ выпустила уси- 
литель „80008“ с шестью линейными входа- 
ми и шестью выходами на запись. Селектор 
режимов позволяет подсоединять к „80008“ 
дополнительный усилитель мощности, разде- 
лять „80005“ на предварительный усилитель 
и усилитель мощности и подключать внеш- 
ний зиггоипа-процессор, сабвуфер и т. д. 
Управление переключением осуществляется 
микропроцессором, имеется пульт ДУ. Роз- 
ничная цена #650. 


сле- 


ЖЖЖ 


Новый предварительный усилитель 
„Phase 6“ (#900) английской фирмы ,,Әһеагпе 
Audio“ позволяет подключать 6 источников 
сигнала, причем как с несимметричным, так 
и с симметричным (балансным) выходом. 
Симметричным входом оснащен также и 100- 
ваттный моноусилитель „Phase 5“ (£ 880). 


ЖЖЖ 


Японская фирма „Audio-Technica“ заявила 
о прекращении производства МС-головок зву- 
коснимателя. По словам представителей фир- 
мы, это связано с отсутствием должного числа 
работников требуемой квалификации (сборка 
полностью ручная) и трудностями в поставках 
высококачественных алмазов. Почти 38-лет- 
няя история производства головок „АТ“, увы, 
подошла, похоже, к концу. 


ЖҰЖ 


Новые АС 
„Harlech“ nos- 
вились B HO- 
менклатуре 
английской 
фирмы „Саз{- 
le Acoustics“. 
Небольшие Ha- 
польные CHC- 
темы приме- 
чательны сло- 
жной двой- 
ной рупорной 
конструкци- 
ей, на кото- 
рую нагру- 
жен НЧ-громкоговоритель с полипропилено- 
вым диффузором диаметром 130 мм. ВЧ-го- 
ловка — металлический купол диаметром 25 
мм. Розничная цена в Англии — 4 800. 


ЖЖЖ 


В октябре 1995 года скончался Сидни Шур 
(Sidney №. Shure), основатель компании „Shure 
Brothers“, ведущей свою историю с 1925 года. 
В настоящее время „Shure“ — крупнейший в 
мире производитель микрофонов. С конца 30-х 
годов „Shure“ выпускает головки звукоснима- 
теля для проигрывателей грампластинок. Сид- 
ни Шур — один из настоящих первопроход- 
цев-звукотехников, изобрел, в частности, кар- 
диоидный (ненаправленный) микрофон. 


® 
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КОГДА ЛАМПА ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ТРАНЗИСТОР 


"Многие годы производители транзисторных усилителей в0- 
дили аудиофилов за нос, предлагая им правдоподобные объясне- 
ния, почему следует старую модель усилителя заменить на но- 
вую. Коротко напомню эти объяснения: 

— слишком велики гармонические искажения (в новых моде- 
лях усилителей искажения снижены до 0,0001% ); 

— мал коэффициент демпфирования (коэффициент демпфи- 
рования достиг 1000); 

— недостаточно широка полоса воспроизводимых частот (по- 
лоса была расширена до 5 МІ); 

— усилители ограничивают скорость изменения сигнала (на 
лицевых панелях новых усилителей появилась надпись „High 
Speed Amplifier“); 

— громкоговоритель требует большего тока (и вот множе- 
ство включенных параллельно выходных транзисторов обес- 
печивают выходной ток усилителя в 100 А). 

Этот список можно было бы продолжить. 

Пока удавалось поддерживать у адиофилов веру во все эти 
технические „заморочки“, на рынке усилителей царило ожив- 


ление. Однако золотая жила, похоже, все-таки иссякла. Мно- 
гим стало ясно, что к написанному в рекламе надо относить- 
ся с осторожностью и верить можно только собственным 
‘ушам или хотя бы ушам квалифицированных экспертов. 

После игр в сверхпараметры началась эпоха субъективиз- 
ма. К середине 80-х годов в моду вошли скромные „по цифрам“ 
‘усилители на лампах. Обратите внимание, что ни один из 
перечисленных выше рецептов хорошего звучания в ламповых 
усилителях никогда не был реализован. Наверное, поэтому у 
‚многих аудиофилов зародилось подозрение, что транзисторы 
павлекают „порчу“ на музыкальное звучание и что даже про- 
стенький домашний ламповый усилитель способен снять 
транзисторный „сглаз“ и „очистить“ от него сделанную pa- 
нее транзисторную и даже цифровую запись. 

Тік ли это на самом деле? Имеет ли лампа преимущества 
перед транзистором, и если имеет, то при каких условиях они 
проявляются? Ответы вы найдете в этой статье. 

В трудные моменты изложения — а они, конечно, будут — 
мне поможет уже знакомый читателю Объективист. 


Чтобы сразу не впасть в мистику, 
‘рассмотрим на физическом уровне раз- 
личия между лампой, полевым и бипо- 
лярным транзисторами. 

„Лампу (возьмем в качестве приме- 
ра триод) можно рассматривать как 
„проводник“, который состоит из тща- 
тельно очищенных от кислорода элек- 
тродов — анода и катода, — а также BA- 
куумного промежутка между ними, за- 
полненного носителями заряда — энер- 
гетически возбужденными свободны- 
ми электронами. Переносимый через 
вакуум свободными электронами ток 
анода управляется напряжением меж- 
ду сеткой и катодом. 

Усилительные свойства триода 
можно характеризовать крутизной ха- 
рактеристики, тоесть отношением при- 
ращения тока анода к приращению на- 
пряжения „сетка — катод“ (при неиз- 
менном напряжении на аноде). Незави- 
симость крутизны от электрических pe- 
жимов лампы является показателем ее 
линейности, Особенно важно, что кру- 
тизна характеристики триода мало за- 
висит от тока анода (в большинстве слу- 
чаев она пропорциональна примерно 
корню 3-й степени из величины этого 
тока). Влиянием входной характери- 
стики лампы на линейность можно пре- 
небречь, так как в режиме отрицатель- 
ного смещения сетки ток в ее цепи от- 
сутствует. 
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Межәлектродные емкости постоян- 
ны и не зависят от электрических ре- 
жимов лампы. Немаловажно также то, 
что основные параметры лампы не за- 
висят от температуры анода или, ина- 
че, от выделяемой на нем мощности. И 
еще одно важное преимущество имен- 
но триода — низкое внутреннее сопро- 
тивление, которое при оптимальном 
режиме использования лампы меньше 
сопротивления нагрузки приблизи- 
тельно в два раза. 

Зависимость внутреннего сопротив- 
ления от тока анода обратна зависимо- 
сти крутизны триода от этого тока, по- 
этому в режиме, в котором сопротивле- 
ние нагрузки больше внутреннего со- 
противления, усиление лампы практи- 
чески не зависит от тока анода. 

Полевой транзистор тоже можно 
рассматривать как „проводник“. Прово- 
дящей частью транзистора является ка- 
нал в кристалле сверхчистого кремния, 
тип проводимости которого (р или п) за- 
дается ничтожной примесью индия или 
мышьяка. В зависимости от типа про- 
водимости транзистора в канале переме- 
щаются носители заряда: свободные 
электроны или „дырки“ (не заполнен- 
ные электронами места в кристалличе- 
ской решетке), Как и в ламповом трио- 
де, ток на выходе полевого транзистора. 
(ток стока) управляется напряжением 
между затвором и истоком. 


Усилительные свойства полевого 
транзистора (как и лампы) можно ха- 
рактеризовать крутизной (тоесть отно- 
шением приращения тока стока к при- 
ращению напряжения „затвор — ис- 
ток“). 

Полевой транзистор имеет более 
выраженную нелинейность, чем лам- 
па, Почти у всех типов полевых тран- 
зисторов крутизна увеличивается про- 
порционально квадратному корню из 
величины тока стока. 

Как и у лампы, ток управляющей 
цепи (цепи затвора) отсутствует, поэто- 
му нелинейностью входной характери- 
стики полевого транзистора можно 
пренебречь. 

Несколько хуже с межэлектродны- 
ми емкостями. Наиболее важная ем- 
кость „сток — затвор“ зависит от дей- 
ствующего между этими электродами 
напряжения. 

Самым неутешительным фактом 
следует признать высокую чувстви- 
тельность тока стока и крутизны поле- 
вого транзистора к изменениям темпе- 
ратуры его кристалла. Эта чувствитель- 
ность объясняется ростом подвижно- 
сти носителей заряда при увеличении 
температуры и обычно характеризует- 
ся температурным коэффициентом на- 
пряжения „затвор — исток“ (то есть 
приращением напряжения на затворе, 
которое необходимо для поддержания 
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на постоянном уровне стока транзисто- 
ра при повышении температуры его 
кристалла наодин градус). В зависимо- 
сти от режима, в котором использует- 
ся полевой транзистор, температурный 
коэффициент может принимать значе- 
ние от 2 до -3 мВ/град'. 

Хуже всего то, что температура кри- 
сталла транзистора, хотя и с инерцией 
(определяемой тепловой постоянной 
времени этого транзистора), но успева- 
ет почти за всеми изменениями рассеи- 
ваемой в транзисторе мгновенной мощ- 
ности, однако об отрицательном значе- 
нии этого мы поговорим несколько 
позднее. 

Кроме транзисторов со статической 
индукцией, остальные типы полевых 
транзисторов имеют внутреннее сопро- 
тивление значительно большее, чем со- 
противление нагрузки. 

Биполярный транзистор — также 
своего рода „проводник“. Однако физи- 
ческие процессы, связанные с прохож- 
дением в нем тока, коренным образом 
отличаются от тех, которые протекают 
в лампах и полевых транзисторах. 

Первое отличие состоит в том, что 
носителям заряда, а ими являются 
электроны или дырки, приходится пре- 
одолевать два барьера (р-п-перехода 
эмиттер — база и база — коллектор, то 
есть дважды переходить от кристалли- 
ческой решетки одного типа к решетке 
другого типа. 

Второе отличие — впринципеуправ- 
ления током коллектора. Величина это- 
го тока зависит от количества „впрысну- 
тых“ из эмиттера в базу так называемых 
неоснавных для нее носителей, которые 
„блуждают“ в ней, пока не будут втяну- 
ты сильным электрическим полем кол- 
лектора, смещенного в обратном направ- 
лении по отношению к базе. Управление 
впрыскиванием в базу неосновных носи- 
телей осуществляется путем смещения в 
прямом направлении (иначе говоря, при- 
открывания) база-эмиттерного перехода 
транаистора. Усилительные свойства би- 
полярного транзистора также можно ха- 
рактеризовать крутизной (то есть отно- 
шением приращения тока коллектора к 
приращению напряжения база — эмит- 
тер). В соответствии с теорией крутизна 
биполярного транзистора приблизитель- 
но пропорциональна току коллектора, 
поэтому он имеет более выраженную не- 
линейность, чем полевой транзистор. 


! Полевой транзистор может быть постав- 
лен в такой режим, при котором темпера- 
турный коэффициент будет равен нулю. 


В отличие от лампы и полевого 
транзистора, к нелинейности крутизны 
биполярного транзистора следует доба- 
вить нелинейность его входной харак- 
теристики. И это понятно, так как да- 
же по виду она мало чем отличается от 
вольтамперной характеристики прямо 
смещенного диода. 

С межэлектродными емкостями 
здесь творится то же самое, что и в по- 
левом транзисторе. Наиболее важная 
емкость перехода коллектор — база би- 
полярного транзистора зависит от дей- 
ствующего между этими электродами 
напряжения, 

В биполярном транзисторе мы так- 
же сталкиваемся с высокой чувстви- 
тельностью его параметров к изменени- 
ям температуры кристалла, А именно, 
температурный коэффициент напря- 
жения база — эмиттер равен -2,2 мВ/ 
град, а коэффициент усиления по току 
транзистора увеличивается на 2-3 % / 
град. Так же как и в полевом транзи- 
сторе, температура кристалла биполяр- 
ного транзистора с инерцией (опреде- 
ляемой тепловой постоянной времени) 
успевает за изменениями рассеиваемой 
в транзисторе мгновенной мощности. 

Внутреннее сопротивление бипо- 
лярных транзисторов тоже не оставля- 
ет никакой надежды — оно всегда боль- 
ше сопротивления нагрузки. 

Сгруппируем теперь наиболее важ- 
ные и вполне объективные отличия 
лампы, полевого и биполярного тран- 


зистора в таблице 1. 

Главных отличий три. Биполярный 
транзистор отличается от лампы термо- 
чувствительностью основных парамет- 
ров, большей нелинейностью входных 
и выходных характеристик (полевой 
транзистор занимает в этом ряду про- 
межуточное положение); а кроме это- 
го, лампа (триод) превосходит транзи- 
стор в части удобства согласования CBO- 
его внутреннего сопротивления с гром- 
коговорителем. 

С моей точки арения, всего этого 
вполне достаточно, чтобы предпочесть 
лампоный усилитель усилителю на по- 
левых транзисторах, а последний — 
усилителю на биполярных транзисто- 
рах. 

Объективиет: Ваша точка зрения 
звучит не очень убедительно, ведь про- 
тив отмеченных вами недостатков 
транзисторов есть радикальное средст- 
во — отрицательная обратная связь 
(ООС). Лучше поищите причины пло- 
хого звучания транзисторных усилите- 
лей в их схемах. 

Автор: Согласен. Сравним традици- 
онный и хорошо зарекомендовавший 
себя усилитель на лампах (см. схему на 
рис. 1) и достаточно простой для рас- 
смотрения усилитель на биполярных 
транзисторах (см. схему на рис. 2). 

Главное, что отличает ламповый 
усилитель, — это выходной трансфор- 
матор, который служит для преобразо- 
вания низкого сопротивления громко- 


Таблица 1 


Полевой Биполярный 
(тоиод) транзистор транзистор 
Вид отличий 


Электронная 
(через вакуум) 


Отсутствует 


Пропорцио- 
нальна корню 
третьей степени 
из величины 
тока анода 

Термочувстви- 

тельные параметри 


В два раза 
меньше 
сопротивления 
нагрузки 


Электронная 
или дырочная 
(через два барьера: 
эмиттер — базаи 
база — коллектор) 


Электронная: 
или дырочная 
(через канал 
в кристалле 
кремния) 


На ВЧ обусловлена 
зависимостью 
емкости 

„сток — затвор“ 
от напряжения 

На НЧ отсутствует 


На ВЧ обусловлена 
зависимостью 
емкости 

„коллектор — база" 
от напряжения 

На НЧ обусловлена 
нелинейностью ВАХ 
база — эмиттер 
Пропорциональна 
величине тока 
коллектора 


Пропорциональна. 
квадратному 
корню из 
величины 

тока стока 


Ток стока n 
крутизна зависят 
от мгновенной 
температуры 
кристалла 


Ток коллектора 

и коэфф. усиления: 
по току зависит 

от мгновенной 
температуры 
кристалла 
Больше 
сопротивления 
нагрузки 


Больше 
сопротивления 
нагрузки 

(кроме транзисто- 
ров типа СИТ) 
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Рис. 2 


говорителя в оптимальное сопротивле- 
ние нагрузки выходных ламп. В тран- 
зисторном усилителе оптимальное со- 
гласование возможно без применения. 
трансформатора. Без трансформатора в 
ламповом усилителе трудно обойтись 
хотя бы потому, что с его помощью 
обеспечивается симметричная работа 
выходного каскада в режиме „тяни- 
tonkañ“ (push-pull). В транзисторном 
усилителе этот режим может быть дос- 
тигнут включением последовательно 
транзисторов разного типа проводимо- 
сти. Лампу с противоположным типом 
проводимости, к сожалению, пока не 
изобрели, 

0.: Видите! Транзисторный усили- 
тель не сложнее лампового, а главное 
— внем нет выходного трансформато- 
ра, поэтому если транзисторы сами по 
себе не вызывают слабо поддающуюся 
объективному анализу „порчу“ звука, 
то транзисторный усилитель должен 
звучать лучше лампового. 

А.: Не спешите с выводами, а вни- 
мательно всмотритесь в обе схемы 
(рис. 1 и 2). Принципиальным отличи- 
ем лампового усилителя от транзистор- 
ного является отсутствие в нем ООС. В 
транзисторном же усилителе каждый 
транзистор и усилитель в целом охва- 
чены ООС. Действительно: Т1 охвачен 
местной последовательной ООС по то- 
ку через R3, Т2 охвачен местной ООС 
потоку через В 6, выходные транзисто- 
ры ТЗ и Т4 охвачены местными ООС по 
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току через резисторы ВТ и R8 с также 
последовательной ООС понапряжению 
через сопротивление громкоговорите- 
ля; усилитель в целом охвачен общей 
последовательной ООС по напряжению 
через делитель из резисторов R4 и R3 
(рис. 2). 

0.: Хотя от использования ООС я ви- 
жу только пользу, однако готов пред- 
ложить вам схему транзисторного уси- 
лителя, в котором ООС нет (см. рис. 3). 

А.: Не хочется быть мелочным, но 
каждый биполярный (или полевой) 
транзистор имеет последовательную 
ООС по току, которая образуется в ре- 
зультате падения части сигнала на 
внутреннем сопротивлении эмиттера 
(истока) транзистора. Этими связями 


Рис. 3 


можно было бы пренебречь, если бы 
предлагаемая схема не имела более 
серьезных недостатков. 

Первый — это на порядок ббльшие 
(по сравнению с ламповым усилителем) 
и неблагоприятные по спектру нели- 
нейные искажения, 

Если ламповый усилитель не дово- 
дить до клиппинга, гармонические ис- 
кажения на его выходе не превышают 
1-3% , причем в составе этих искаже- 
ний доминирует 3-я гармоника; вторая 
в результате действия принципа „тяни- 
толкай“ компенсируется, а высшие 
гармоники затухают. В усилителе, по- 
казанном на рис. 3, сочетание нелиней- 
ностей входных и выходных характе- 
ристик биполярных транзисторов яв- 
ляется причиной образования целого 
спектра гармонических, а в случае 
сложного сигнала — значительно ббль- 
ших по мощности интермодуляцион- 
ных искажений высших порядков. 
Специалистам хорошо известно, что 
эффективных средств для уменьшения 
нелинейных искажений высших по- 
рядков нет. Применение ООС даже 
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ухудшает положение, так как с ее по- 
мошью искажения низших порядков 
преобразуются в искажения более вы- 
соких порядков. 

Присутствие в музыкальном сигна- 
ле даже небольших по величине про- 
дуктов интермодуляции высших по- 
рядков вызывает у слушателя ощуще- 
ние „металличности“, жесткости, ше- 
роховатости, замутненности звучания, 
чаще всего такое звучание называют 
просто ненатуральным. 

Второй недостаток предложенной 
схемы — это зависимость параметров 
усилителя от мгновенной температуры 
кристаллов транзисторов. В этом не- 
трудно убедиться, собрав предлагаемую 
схему и наблюдая затем, как гуляют ток 
в транзисторах и напряжение на выхо- 
де усилителя, особенно если слегка по- 
дуть на собранную схему. Можно стаби- 
лизировать выход усилителя, применив 
для этого так называемый следящий 
привод (который, кстати, является раз- 
новидностью ООС), однако как решить 
проблему искажений, которые принято 
называть „тепловыми“? 

Тепловые искажения? возникают, 
когда изменение сигнала (напряжения 
и тока) на выходе транзистора сопрово- 
ждается изменением рассеиваемой в 
нем мгновенной мощности и, как след- 
ствие, меняется мгновенная температу- 
ра его кристалла, что вызывает следую- 
щие явления: в процессе усиления му- 
зыкального сигнала коэффициент уси- 
ления по току выходных транзисторов 
плавно (из-за инерции тепловых про- 
цессов) изменяется на 20-30%. Эти из- 
менения, в свою очередь, становятся 
причиной инфразвуковых интермоду- 
ляционных искажений в усилителе, к 
которым ухо слушателя чрезвычайно 
чувствительно. 

Другое проявление тепловых иска- 
жений объясняется тем, что напряже- 
ние база — эмиттер зависит от темпе- 
ратуры кристалла транзистора. Оказы- 
вается, что изменение напряжения (и 
тока) на выходе транзистора, которое 
представляет собой изменение рассеи- 
ваемой в нем мощности, сначала пре- 
образуется в изменение температуры 
кристалла транзистора, а затем в изме- 
нение напряжения база — эмиттер, ко- 
торое, в свою очередь, снова преобразу- 
ется в напряжение (и ток) на выходе 
транзистора. В результате этих преоб- 


2 Подробно о тепловых искажениях см. 
мою статью в журнале „Техника киноителе- 
видения“, 1987, № 6, с. 10-17. 
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разований в каждом транзисторе уси- 
лителя (и особенно в изображенном на 
рис. 3) возникает нелинейная электро- 
тепловая отрицательная обратная 
связь, которая, если не использовать 
‘местные ООС по току, вызывает в обла- 
сти низких звуковых частот (ниже час- 
тоты 150 Гц) уменьшение усиления на 
10-15 дБ, а также рост гармонических 
и интермодуляционных искажений, 
которые достигают 10-15%. 

Третий недостаток схемы усилите- 
ля показан на рис. 3 — это его недопус- 
тимо высокое выходное сопротивле- 
ние. Если выходное сопротивление уси- 
лителя больше, чем сопротивление 
громкоговорителя, звучание последне- 
го характеризуется повышенной гулко- 
стью и затягиванием басов. В связи с 
этим международные стандарты в об- 
ласти hi-fi в качестве „минимального 
требования“ рекомендуют, чтобы вы- 
ходное сопротивление усилителя не 
превышало 1/3 величины сопротивле- 
ния громкоговорителя. 

Обеспечить требуемое выходное со- 
противление усилителя на транзисто- 
рах (кроме тех случаев, когда в качест- 
ве выходных использованы полевые 
транзисторы со статической индукци- 
ей) можно, если включить параллель- 
но громкоговорителю резистор или ох- 
ватить выходной каскад отрицатель- 
ной обратной связью по напряжению. 

Думаю, что в транзисторном уси- 
лителе без ООС не обойтись, так как 
для того, чтобы обеспечить даже 
скромные значения нелинейных иска- 
жений и приемлемое выходное сопро- 
тивление, усилитель на транзисторах 
должен как минимум иметь глубокие 
местные ООС. 

O.: Почему стаким упорством вы про- 
возглашаете нежелательность примене- 
ния вусилителях ООС, при этом даже ro- 
товы мириться с таким анахронизмом 
ламповых усилителей, как выходной 
трансформатор? Что вы можете сказать 
плохого об ООС после 60 лет ее успешно- 
го применения во многих областях тех- 
ники? 

A.: О том, как ведет себя ООС в yen- 
лителях, поговорим позже. Сначала 
рассмотрим некоторые эффекты, вы- 
званные прохождением музыкального 
сигнала через проводники?, включая 


* Следует говорить даже не о самом про- 
воднике, а о почти невидимых, однако фи- 
зически существующих структурных барье- 
рах в проводнике, а также о барьерах в месте 
соединения проводников. 
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конденсаторы, лампы и транзисторы. 
Как я уже говорил вам в нашем недав- 
нем споре („АМ“ № 4 (5) 95, с. 5), сиг- 
нал в проводнике расщепляется на не- 
сколько составляющих, которые рас- 
пространяются по нему с разной скоро- 
стью. 

Наблюдается так называемое мно- 
гопутевое распространение сигнала, 
Прохождение сигнала через проводник 
можно представить с помощью сиг- 
нального графа (см. рис. 4а). На нем 
А — передача сигнала со скоростью све- 
та и с практически неизменной ампли- 
тудой; В,С, D — передача сигнала с pas- 
ной задержкой и разным коэффициен- 


Рис. 4 


том, скажем, на два порядка меньшим, 
чем по пути А. 

Врядли при прохождении через та- 
кой проводник синусоидального сигна- 
ла можно заметить какие-либо измене- 
ния на его выходе. Изменения можно 
было бы обнаружить на музыкальном 
сигнале, однако подобные измерения 
еще не научились делать. 

0.: Интересно, почему же провод 
реагирует на музыкальный сигнал ине 
реагирует на синус? 

А.: Причина в том, что музыкаль- 
ные сигналы отличаются от синуса го- 
раздо большей изменчивостью". 

Неожиданные амплитудные вспле- 
ски, динамические переходы от одно- 
го гармонического состава к другому 
‘наиболее важны при восприятии музы- 
ки. Именно они придают звучанию HKM- 
вость и энергичность, При многопуте- 
вом распространении сигнала в провод- 
никах, в частности в цепях усилителя, 
участки сигнала с повышенной измен- 
чивостью разрушаются, происходит их 


* Для специалистов: изменчивость сигнала 
имеет строгое математическое толкование и 
означает текущий интеграл модуля второй 
производной повремени сигнала, просматри- 
ваемый через скользящее “временное окно" 
субъективного восприятия (об этом см.: 
С. Мэзон, Г. Циммерман. Электронные цепи 
сигнала и системы. M., 1963, с. 246-250 и др.) 


фазовая деструктуризация. В этом 
смысле можно говорить о существова- 
нии не обозначенных на схеме усили- 
теля фильтров, ограничивающих или 
преобразующих изменчивость сигнала. 
Частным случаем же обозначенного на 
схеме фильтра изменчивости является 
обычный фильтр ограничения высоких 
частот, И все же, если фильтр невидим 
и при этом не воздействует на спек- 
тральный состав сигнала, обнаружить 
его с помощью стандартных методов из- 
мерений не так просто. 

Если стандартные методы не гото- 
вы ,переварить“ музыкальные сигна- 
лы, то наш мозг справляется с этой за- 
дачей вполне удовлетворительно. Ко- 
гда вы сравниваете звучание кабелей, 
то впервую очередь замечаете разницу 
в ясности передачи деталей, интонаци- 
онного рисунка и динамики. Области 
частот, в которых плохо передается из- 
менчивость сигнала, звучат вяло, не- 
выразительно, тихо, а область, в кото- 
рой изменчивость хорошо слышна, на- 
чинает доминировать, хотя на АЧХ ка- 
жущийся подъем и необнаруживается. 

0.: Мне кажется, вы снова увлек- 
лись тестированием кабелей, Лучше 
расскажите, чем же вредна ООС? 

А.: Да, пожалуй. Но именно выска- 
занные мною соображения помогут 
нам разобраться в этом вопросе. Изо- 
бразим некий гипотетический усили- 
тель с ООС в форме сигнального графа 
(рис. 46). У этого усилителя прямая 
ветвь имеет два пути прохождения сиг- 
нала: один имеет мгновенную переда- 
чу А, инвертированную по фазе, а дру- 
гой с передачей В (где |в|<<|А|) за- 
держивает сигнал на времят. Обратная 
связь с передачей В возвращает сигнал 
мгновенно. Коэффициент передачи че- 
рез этот гипотетический усилитель ко- 
роткого импульса в момент t=0 можно 
представить соотношением 

Нар" 

а в момент t=T для этого же импуль- 
са — соотношением 

На этом процессы в петле ООС не 3a- 
канчиваются. Дело в том, что послед- 
ний отклик через ООС снова возвраща- 
ется на вход усилителя и вызывает до- 
полнительный отклик в момент {= 

Вв? 
а-а В)? 

Получив дополнительную задерж- 

ку, сигнал снова попадает на вход уси- 


н 
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лителя, и так далее. В результате вме- 
сто двух откликов на один импульс на 
выходе усилителя с ООС будем иметь 
их бесконечное множество с затухаю- 
щей во времени амплитудой: 

mip 
(1-А В)" 

Оказывается, что при бесконечном 
числе обходов петли сигнал достаточ- 
ноощутимо размывается во времени. В 
случае общей петли ООС речь может ид- 
ти о времени размывания от 100 мси 
более, и поэтому наиболее заметным 
последствием действия на звук общей 
ООС является ухудшение динамики и 
ослабление энергичности звучания му- 
зыки, 

Именно теперь можно понять, поче- 
му местные ООС лучше ведут себя на 
звуке, чем общие. Более короткий путь 
сигнала в петле, как следствие меньшие 
по величине задержки — в итоге более 
короткий период размывания сигнала, 
Однако не стоит обольщаться: ведь и в 
этом случае сигнал разрушается, при- 
чем страдают его наиболее изменчивые 
участки, 

Описанные явления усугубляются, 
когда выше определенной частоты (так 
называемого доминирующего полюса) 
петлевое усиление начинает падать с 
наклоном 6 дБ/окт”. Напомню, что час- 
тота доминирующего полюса у боль- 
шинства усилителей с глубокой ООС 
расположена в диапазоне частот от 2 
до 5 кГц, а воперационных усилителях 
на микросхемах от 50 до 300 Гц. 

То, что снижение частоты домини- 
рующего полюса и попадание его в зву- 
ковой диапазон плохо сказывается на 
звуке, впервые заметили Я. Лохстрох 
ИМ. Отала (1973), однако они объясни- 
ли это явление образованием ТІМ-иска- 
жений, больше чем на десятилетие 
введя в заблуждение не только аудио- 
филов, но и разработчиков усилителей 
звуковой частоты. 

На самом деле это явление можно 
объяснить в свете представлений о раз- 
мывании сигнала петлей ООС. То, что 
ООС начинает хуже функционировать, 


H tent Ine 


°Плавное (с наклоном 6 дБ/окт) ослабле- 
ние петлевого усиления на высоких частотах 
необходимо для того, чтобы обеспечить 
устойчивую работу усилителя с ООС. 

ТМ (Тгапзїепї Intermodulation distortion) 
возникают в результате „жесткого“ ограниче- 
ния скорости изменения сигнала на участке 
прямой ветви ООС дозвена, формирующего в 
ней доминирующий полюс. Музыкальные 
сигналы, скорость которых так велика, что 
может оказаться ограниченной в стандартном 
усилителе с ООС, в природе не существуют, 


б) 


в) 


Рис. 5. 


когда петлевое усиление зависит от час- 
тоты сигнала, можно представить на- 
глядно, рассмотрев работу нагруженно- 
го на реальный громкоговоритель уси- 
лителя, выходное сопротивление кото- 
рого имитируется с помощью ООС. 

Если на вход такого усилителя по- 
дать вспышку тона (рис, 5а) с частотой 
заполнения, равной частоте основного 
резонанса громкоговорителя, то, стре- 
мясь воспроизвести ее на выходе, уси- 
литель сформирует в прямом пути пет- 
ли ООС сигнал (управляющий токами 
выходных транзисторов), который име- 
ет вид, показанный на рис. 56. На этом 
рисунке кружком обведен скачок фазы 
управляющего сигнала, который воз- 
никает в ответ на попытку громкогово- 
рителя продолжить свои колебания на 
резонансной частоте. 

Сравнивая рис. 5а и рис. 56, можно 
увидеть, что изменчивость управляю- 
шегосигнала (внутри петли ООС) долж- 
на быть больше, чем у сигнала, дейст- 
вующего на входе усилителя. 

И все было бы не так плохо, если бы 
изменчивость сигнала не ограничива- 
лась „невидимыми“ фильтрами внутри 
петли ООС. Однако именно из-за этого 
ограничения в момент прекращения 
вспышки тона управляемость усилите- 
ля нарушается, а сигнал на его выходе 
будет зависеть от хранящихся в памя- 
ти петли ООС, но уже прошедших ра- 
нее сигналов. Эта зона не совсем пред- 
сказуемого поведения усилителя обве- 
дена кружком на рис. 5B. 

Отсутствие ясности и чистоты баса 
— этото, что B итоге имеет владелец YCM- 
лителя (неважно, лампового или тран- 
зисторного), выходное сопротивление 
которого имитируется с помощью ООС. 

0.: Я долго вас слушал и понял на- 
конец, что вы настоящий объективист. 


Ведь сначала вы все объясняете и по- 
сле этого рассказываете, как это долж- 
но звучать. 

А.: Да, много лет назад мне при- 
шлось наблюдать описанные явления 
на макете усилителя „Бриг“. Тогда я не 
смог разобраться, почему окончание 
вспышки тона в области нуля искажа- 
ется, однако именно в то время я сде- 
лал первый шаг в сторону субъективиз- 
ма. Я доверился своим ощущениям, 
когда услышал, как включение парал- 
лельно выходу усилителя (и одновре- 
менно громкоговорителю) резистора 4 
Ом, вопреки господствовавшим тогда 
представлениям, улучшило звучание 
баса, Понять, в чем тут дело, мне уда- 
лось только 20 лет спустя. 

әк 

В заключение я хочу остановиться 
на вопросах, которые, по-видимому, 
забыл задать Объективист, 

Есть ли все-таки ощущаемое разли- 
чие в звучании ламп и транзисторов? 

Как объяснить, что простенький до- 
машний усилитель на лампах „исправ- 
ляет“ студийную звукозапись, выпол- 
ненную на транзисторном оборудова- 
нии? 

Вопросы эти, судя по всему, будут 
долго витать в воздухе и исчерпываю- 
щего ответа не получат. 

Во-первых, очень трудно поставить 
чистый эксперимент, в котором без из- 
менений электрической схемы лампу 
можно было бы заменить на транзи- 
стор. Крометого, лампа лампе рознь (то 
же самое, наверное, можно сказать о 
транзисторах). Например, лампы одно- 
го типа, полностью совпадающие по 
конструкции, но изготовленные разны- 
ми фирмами, звучат неодинаково. Вряд 
ли вакуум в ГДР хуже, чем в других 
странах, но именно лампы, изготовлен- 
ные фирмой „ВЕТ“, звучат почти так 
же, как транзисторы. Думаю, причина 
в том, что плохо очищаются от приме- 
сей материалы, используемые для из- 
готовления электродов лампы. Пусть 
скажут, что я фантазирую, но лампы с 
большим по размеру анодом имеют бо- 
лее привлекательное звучание, чем с 
маленьким, характер звучания послед- 
них более жесткий и визгливый. В этом 
легко убедиться, заменив в предусили- 
теле лампу ЕСС83 на другую того жети- 
па, но с большим (или меньшим) AHO- 
дом", 


+ Двойной триод ЕССВЗ производится в 
трех вариантах конструкции, с высотой ано- 
да 11, 14 и 16 мм. 
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Маленький анод лампы — малень- 
кий кристалл транзистора: быть мо- 
жет, в этом разгадка феномена? Или 
причиной является „отравленный“ 
мышьяком или индием кристалл крем- 
ния? А р-п-переходы в этом кристал- 
ле, надо полагать, тоже что-то значат? 
Но все это — из области предположе- 
ний. Достоверных данных о специфи- 
ке звучания ламп и транзисторов, так 
же как и объяснений ей, пока нет. 

Теперь о „ламповой чистке“ транзи- 
озаписей. Думаю, что 
здесь имеет место эффект гармониза- 
ции тракта „запись — воспроизведе- 
ние“. Усилитель на лампах с большим 


сторных зву 


анодом довольно часто выделяет и да- 
же „облагораживает“ область частот от 
400 до 600 Гц, возвращая таким обра- 


зом слушателю „потерянную“ деку 
скрипки, фундамент певческого голо- 
саи даже насыщенность tutti симфони- 
ческого оркестра. Налицо гармониза- 
ция тракта по тональному баланс: 

Другая особенность ламповых уси- 
лителей — это приятная интегрирован- 
сть их звучания, благодаря которой 
происходит как бы очистка транзистор- 
ных записей от раздражающих слуша- 
теля шероховатостей. 

Этот эффект действительно можно 


но 


иногда наблюдать, но одновременно из 
Записи исчезают тонкие детали и штри- 
хи, С моей точки зрения, выразитель- 
ность звучания просто заменяется на 
большую комфортность. Но вполне ес- 
тественно, что слушатель желае 
‘определенный баланс между проработ- 
кой тонких деталей и интегрированно- 
стью звучания, которую музыканты ча- 
сто называют „связностью“ (coherency). 
Кстати, при „живом“ звучании м 
ки подобный баланс достигается специ- 
ально подобранным соотношением 
прямого звука и реверберации в зале. 
Однако зачем что-то менять в естест- 
венном балансе? Как оказалось, тран- 
зисторные записи действительно прив- 
носят в воспроизведимую музыку до- 
полнительную жесткость и шерохова- 
тость, особенно в верхнем регистре, 
Причиной, как мы уже показали, яв- 
ляются гармонические и интермодуля- 
ционные искажения высших поряд- 
ков. Немудрено поэтому, что слуша- 
тель предпочитает более интегрирован- 
ный, чем при „живом“ исполнении, ха- 
рактер звучания записе! 
И все же для рассмотренной нами 
„чистки“ транзисторных звукозаписей 
совсем не обязательно применять лам- 


иметь 
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пы. Из моего личного опыта следует, 
что похожий эффект может быть полу- 
чен умелым подбором межблочных и 
выходных кабелей. Достаточно убеди- 
тельный результат получается, если ис- 
пользовать провода типа OFC. Однако 
если в записи отсутствуют динамика, 
ясность, пространетвенность и нату- 
ральность, то ни лампы, ни кабели уже 
не помогут. Перечисленные мною при- 
знаки хорошего звучания втакой запи- 
си, по-видимому, утрачены навсегда. 

Выводы 

Так существует ли в действительно- 
сти феномен транзисторного и лампо- 
вого звучания? Думаю, что на интуи- 
тивном уровне можно отдать предпоч- 
тение лампе, как вакуумному провод- 
нику, перед имеющим крис 
скую структуру транзистором. Однако, 
малоубедительных результатов 
прослушивания, данных, что транзи- 
стор при правильном его использова- 
нии звучит хуже, ч 

В то же время среди разработчиков 
„хай-эндовых“ усилителей постепенно 
сформировалос 
не втранзисторах, а в ООС, без которой 
не обходится ни один усилитель на 
транзисторах. Стало ясно: ООС разру- 
шает музыкальный сигнал. 

Объяснение это пришло, когда выяс- 
нилось, что в петле ООС циркулируют 
запаздывающие копии сигнала. Причи- 
ной образования этих копий стали слож- 
ные физические явления в проводниках 
и других используемых вусилителе 
ментах. 

Как это ни парадоксально, вред от 
ООС в усилителях оказался бёльшим, 
чем применение в них такого анахро- 
низма, как выходной трансформатор. 

Если же усилитель на лампах вы- 
полнить в схемотехнике, близкой к 
транзисторным усилителям (то е 
чать применять ООС), то преимущес 
во ламп перед транзисторами будет све- 
дено на нет. 

Косвенным подтверждением этого 
можно считать постепенное исчезнове- 


личе- 


кроме 


ем лампа, не 


мнение 


что дело вовсе 


ле- 


сть HA- 


ние с аудиорынка сложных ламповых 
усилителей типа „OTL“ (с бестрансфор- 
маторным выходом) по цене от 4 до 10 
тысяч долларов и одновременное появ- 
ление на нем простеньких усилителей 
на триодах с трансформаторным выхо- 
дом по цене больше 200 тысяч долларов. 
Думаю, что, если в транзисторном 
усилителе удастся когда-нибудь полно- 
стью избавиться от ООС, ламповый 

барьер будет преодолен. 
© А. Лихницкий 
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НІ-ҒІ — ЦЕЛЬ ИЛИ СРЕДСТВО? 


Осенью 1995 года в Москве главный 
редактор нашего журнала встретился с 
президентом американской компании 
"Theta Digital” Нилом Синклером. 
Постоянные читатели "АМ" заметят, 
что вопросы, заданные г-ну Синклеру, во 
многом навеяны беседой с П. Квортрупом 
(см. "АМ" №4 (5)/95). 


„Аудио Магазин“: В нашем журнале 
началась оживленная дискуссия о мето- 
дах оценки качества звучания hi-fi-xomno- 
нентов, Позвольте мне кратко ввести вас 
в историю событий, Как я понимаю, су- 
ществуют три основных метода оценки: 

а) ваш обычный „эталонный“ компо- 
нент заменяется на испытываемый, и вы 
решаете, нравится вам „новый“ звук или 
нет. Можно назвать это сравнением по 
вкусу, похожим способом оценивают, к 
примеру, вина; 

б) за образец принимается звучание 
естественных голосов и инструментов в 
реальных условиях; прослушивая хорошо 
знакомые вам записи, вы решаете, на- 
сколько большой урон натуральному зву- 
чанию наносит испытываемый компо- 
нент; такой подход долгие годы разраба- 
тывали Гарри Пирсон и журнал „The Ab- 
solute Sound“; 

в) предполагая, что условия, B KOTO- 
рых делалась запись, и реальный харак- 
тер ее звучания достоверно не известны, 
вы прослушиваете самые разнообразные 
записи, прослеживая, насколько хорошо 
ваша система позволяет уловить различия 
между записями, 

Это протяженное вступление предва- 
ряет лавину вопросов к вам, г-н Синклер, 
Для начала такой: что вы думаете об этих 
методах? Существуют ли другие способы 
оценки? 

Нил Синклер: Способ „а“ достаточно 
любопытен — судить по принципу „нра- 
вится —не нравится“. Понятно, что это 
приводит к очень субъективным выводам. 
Полагаться на этот метод, наверное, не 
стоит, если хотите достичь результата, ко- 
торому могла бы доверять наша аудиоин- 
дустрия, иначе говоря, который был бы 
основан на верности музыкальному ис- 
полнению. Однако порой приходится де- 
лать собственный, субъективный выбор. 
Иногда определенное техническое реше- 
ние принуждает к компромиссу, например 
позволяет добиться более правдоподобно- 
го, мягкого звучания в верхних регистрах, 
но ценой некоторого сжатия стереокар- 


тинки. В таких случаях нужно выбирать 
между различными аспектами звучания, 
взвешивая их ценность. 

Сравнение со звучанием натуральных 
инструментов — метод, который исполь- 
зуют не только разработчики фирмы 
„Theta“, но и подавляющее большинство 
специалистов в области high-end. 

Последний способ мне не до конца по- 
иятен. Когда мы приступаем к делу, у нас 
всегда уже есть определенные суждения 
— незря мы все-таки считаем, что знако- 
мы со звучанием музыкальных инстру- 
ментов, с влиянием акустики помещения, 
затуханием звуков, их естественным по- 
ведением. Если мы начнем с того, что о за- 
писи неизвестно ничего, и будем следить 
лишь за различиями записей, то вряд ли 
сможем прийти к решению. Либо я не 
очень понял вопрос, либо этот способ у 
нас в Штатах не распространен. 

В целом мы ориентируемся на то, как 
звучат натуральные инструменты. Звуко- 
вая память прекрасно развивается, осо- 
бенно если вы работали со звуком доста- 
точно долго, тем более если — всю жизнь. 
Это способность приобретаемая. Вчера я 
был на опере Чайковского в Большом те- 
атре, Каждый раз, когда я попадаю в He- 
знакомый концертный зал, я закрываю 
глаза и оцениваю ясность звучания, вслу- 
шиваюсь в расположение инструментов 
на сцене и каким-то участком сознания 
преобразую услышанное в зрительные об- 
разы. Зрительные образы запоминаются 
лучше; раскладывая их по полочкам, я 
четче представляю их в реальном звуча- 
нии и потом без труда применяю их в CBO- 
их разработках. 

Мы имеем дело и с непосредственным 
звучанием инструментов: у нас есть не- 
большая, но неплохо оборудованная сту- 
дия записи. Цифровая станция записи и 
монтажа и СР-К-рекордер позволяют бы- 
стро воспроизвести сделанную запись, что 
очень помогает в работе, Так или иначе, 
но при оценке звучания мы полагаемся и 
на звуковую память. 

По-моему, метод „б“ вполне приемлем, 
‘особенно для подготовленных экспертов. 
Возможны другие подходы, но мы исполь- 
зуем именно этот. 

АМ: Любому разработчику приходит- 
ся выбирать между „аудиофильными“ ха- 
рактеристиками звучания, такими как 
звуковое пространство, расположение 
звуковых образов, локализация, динами- 
ка ит. п. и эмоциональной, исполнитель- 
ской интерпретацией музыкального про- 
изведения. В какую сторону склоняетесь 


вы, на чем основана ваша шкала ценно- 
стей? 

Н. С.: Конечно, мы оперируем этими 
терминами: расположение звуковых обра- 
зов, звуковая картинка (взаимосвязанные 
понятия), динамика. Вместо вашего „и 
т, п.“ я бы подставил ясность, а также TOY- 
ность передачи частотного диапазона, 
Шкала ценностей здесь всегда субъектив- 
ная. Хотя мне известны специалисты, сво- 
бодно оперирующие точными цифрами: 
вот это дает прирост в 15% сравнительно 
с этим... 

АМ: Что больше подходит для оцен- 
ки качества звучания: хорошая запись по- 
средственного исполнителя или архивная 
низкокачественная запись великолепно- 
го исполнения? И вообще, каким образом 
вы оцениваете разрабатываемые вами и 
делия и определяете пути их совершенст- 
вования? 

H. С.: Я бы не стал использовать за- 
пись низкого качества — даже при вели- 
колепнейшем исполнении. Понимаете, 
невозможно определить отправные точки 
для работы над звуком, если большей час- 
ти информации просто нет. Более того, 
иногда непримечательное исполнение, 
писанное как следует, оказывается намно- 
езнее! Причина, по-моему, таков: 
существуют объективные критерии оцен- 
ки — или, по крайней мере, претендующие 
на объективность, Поэтому всегда полез- 
но оценивать звуковое пространство, глу- 
бину сцены, ясность и прочее разумом — 
это более объективный инструмент, че! 
чувства, Пройдя этот этап работы над к 
чеством звучания, мы далее используем 
записи эмоционально насыщенные, и бы- 
вали случаи, что после сотен часов — в бу 
квальном смысле — прослушиваний об- 
наруживается, что угасли накал, вооду- 
шевленность музыкального произведе- 
ния: значит, надо все начинать заново. Так 
что важны оба аспекта воспроизведения 
музыки, Мы, кроме всего прочего, поня- 
ли, что на стадии разработки опасно ис- 
пользовать произведения, которые глубо- 
ко трогают душу, — после восьмого или де- 
сятого прослушивания они перестают вас 
волновать. Поэтому я стараюсь не исполь- 
зовать дорогие моему сердцу записи при 
оценке звучания, иначе музыка переста- 
ет быть музыкой. 

АМ: Уже много лет продолжаются де- 
баты о достоинствах и недостатках „циф- 
ры“ и „аналога“ в звуке. Как вы думаете, 
добилась ли цифровая техника превос- 
ходства и сможет ли она вообще его дос- 
тичь? 


АУДИО МАГАЗИ: . /1996 


Н. C.: Споры, по-моему, уже законче- 
ны, Большинство специалистов в области 
звука, в том числе и цифрового, убежде- 
но, что лучшие образцы аналоговых ис- 
точников сигнала превосходят лучшие об- 
разцы цифровых источников. Если взять 
исключительно качество звука и отбро- 
сить все иные соображения (цена, удоб- 
ства), то хороший тракт воспроизведения 
звука безоговорочно должен быть основан 
аналоговом источнике, Лучшие циф- 
ровые источники неуклонно приближа- 
ются K лучшим аналоговым, но конца пре- 
следованию не будет 

После такого вступления как будто 
только и остается сказать: „Покупайте 
„аналог“. Однако все не так просто. Грам- 
пластинки подвержены износу, компакт- 
диски — нет. Выбор музыки на грампла- 
стинках весьма ограничен. Лучшие анало- 
говые проигрыватели безумно дороги, до- 
роже лучших цифровых, а главное — мы 
наконец пришли к тому, что самые хоро- 
шие модели цифровых проигрывателей 
и приближающиеся к ним — доставляют 
эмоциональное удовольствие от прослу 
шивания музыки, 

АМ: А вы использусте аналоговый ne- 
точник при прослушиваниях? 

Н. С.: Да, проигрыватель грампласти- 
нок „Versa Dynamics“ с тонармом на воз- 


За интересующей Вас информацией об акустике фирмы СЕІ.Е5ТІОМ 
обращайтесь к эксклюзивному дистрибьютеру CELESTION - 
фирме ТРИА Текнолоджис по тел (095)150 8413, 156 9018 


Приглашаем к сотрудничеству дилеров 


душной подушке. Он используется naps- 
ду с „живой“ музыкой. Некоторое время 
назад грампластинки играли очень важ- 
ную роль в наших прослушиваниях, сей- 
час ситуация несколько изменилась. Будь 
я поставлен перед выбором: наш концерт- 
ный рояль „Стейнвей“ или наш „Versa Dy- 
namics", то расстался бы с проигрывате- 
тем 


Произвол компаний грамзаписи при- 
вел ктому, что музыка выходит только на 
компакт-дисках. Перенеся музыку на 
компакт-диски, большие фирмы обдели- 
ли истинных любителей — ведь поначалу 
цифровые проигрыватели звучали ужас- 
но. Мы должны были предпринять ответ- 
ные шаги, На дворе 1995 год, на виниле 
почти не появляется новых записей. Лю- 
бителю музыки, не желающему ограни- 
читься старыми записями, волей-неволей 
приходится приобретать цифровой про- 
игрыватель. Распространение „цифры“ 
продиктовано исключительно прагмати 
ческими причинами, 

АМ: А если заглянуть в будущее зву 
ковоспроизведения? В чем оно: в цифре 
в „аналоге“, в компакт-дисках высокой 
плотности записи, в лампах, в транзисто 
рах? 

Н. С.: Знаете, у всего этого есть буду 
щее. Сейчас музыка имеется на компакт 


ИНТЕР 


дисках, к концу столетия — по крайней 


мере, так утверждают мои коллеги из 
„Sony“ и „Philips — мы будем слушать 
компакт-диски с высокой плотностью за- 
писи, 

АМ: Хочется немного помучить вас 


провокационными вопросами, Возьмем 
HDCD фирмы „Pacific Microsonics“: nyx- 
но ли заставлять покупателя платить 
пишниеденьги за НОСО-декодер, если он 
никогда не будет слушать диски „Кеѓег- 
ence Recordings” или последний диск Hu- 
ла Янга? 

Н. С.: Мы оставляем покупателю вы- 
бор, при этом стараемся разъяснить дос- 
тоинства и недостатки HDCD. Мы не mo- 
жем знать, поддержат ли фирмы грамза- 
писи HDCD, и не собираемся заставлять 
пюдей переплачивать, если они не идут на 
этот риск сознательно, 

Конструкция наших конверторов та- 
кова, что покупатель может либо сразу 
получить модуль HDCD, либо установить 
его позже — не доплачивая 

АМ: Всегда интересно узнать, как про- 
изводители относятся к слепому тестиро- 
ванию в hi-fi-npe 

Н. С.: Американская пресса в слепое 
тестирование не верит, Фирма „Theta“, од: 
нако, придерживается противоположно- 
го мнения, Мы проводим и абсолютное 


52 


слепое тестирование', и парное А/В-те- 
стирование, То есть группа экспертов соз- 
нательно остается в неведении относи- 
тельно того, какие изменения сделаны в 
макете аппарата, подготовленного к про- 
слушиванию, 

Слепое тестирование подходит нам 
потому, что учитывает сложную психоло- 
гию человека. Мы ведь не всегда отдаем 
себе отчет во всем содержании нашего 
сознания. Если вы слушаете два изделия, 
различающиеся каким-либо схемотехни- 
ческим решением, то бессознательно мо- 
жете предпочесть то схемное решение, в 
превосходстве которого были уверены за- 
ранее, — и отдать ему пальму первенства 
после прослушивания. Ошибки возника- 
ют и в подсознании, 

АМ: А кстати, всегда ли вы с радостью 
отдаете свою аппаратуру на испытания в 
журналы? И есть ли у вас любимые жур- 
налисты? 

Н. C.: Если речь идет о США, то мы, B 
общем-то, бываем не прочь отдать аппа- 
ратуру в журнал. Американские журнали- 
сты, как правило, вполне компетентны — 
правда, это не означает, что доверять 
можно им всем. Например, некоторые 
прекрасно владеют пером, но не слишком 
утруждают свои уши. Стоит ли полагать- 
ся на их выводы? 

АМ: Какова будет ваша реакция на oT- 
рицательный отзыв в журнале? 

Н. С.: Я могу лишь пофантазировать, 
на эту тему, пока еще с нами такого неслу- 
чалось. Скорее всего, я постараюсь заглу- 
шить, не выносить на люди свое недоволь- 
ство, а немного погодя отдам это же изде- 
лиев другие журналы. 

АМ: А кстати, есть у вас любимый 
журнал? „Stereophile“, „Тһе Absolute 
Sound“, „Audio“? 

Н. С.: Все они нужны и важны — у ка- 
ждого свой взгляд, а предмет исследова- 
ния всегда полезно рассмотреть с разных 
сторон. 

Кстати, в Америке сейчас выходят два 
новых журнала. „Audio Adventure“ в oc- 
новном уделяет место аппаратуре с высо- 
ким соотношением „качество — цена“. А 
„Ноте Theater Technology“ занимается an- 
паратурой для воспроизведения фоно- 
грамм видеофильмов, применяя те же 
критерии, что и „Stereophile“, 

АМ: Как вы думаете, в разных стра- 
нах предпочитают разный звук? Будет ли, 
скажем, американский идеал звука отли- 
чаться от британского, японского, немец- 
кого? 

Н. C.: Так было пятнадцать-двадцать 
лет назад. Скажем, немцы любили резкое, 
яркое звучание, японцы хотели побольше 
баса. Теперь достигнуто какое-то равно- 
весие. Путешествуя по миру, я замечаю, 
что и покупатели, и производители стре- 
мятся к примерно одинаковому характе- 


"См: „АМ * № 4 (5) 95, с, 43. — Ред. 


ру звучания. С другой стороны, язык опи- 
сания звучания вполне может различать- 
ся: британцы используют более живую, 
образную манеру, чем американцы или 
немцы, 

АМ: Есть ли корреляция между изме- 
рениями и качеством звучания? Послед- 
нее время активно обсуждаются некото- 
рые способы измерений цифровой техни- 
ки, например дрожание фазы цифрового 
сигнала („джиттер“), Есть ли в них осо- 
бый смысл? 

Н. С.: Измерения измерениями, но 
они лишь часть общей картины, Как из- 
мерительный инструмент наши уши на 
много превосходят всю имеющуюся тех- 
нику. Хотя, что касается „джиттера“, могу 
сказать, что это очень полезные измере- 
ния. Некоторые стороны „джиттера“ no- 
ка не поддаются измерениям. Мы прово- 
дим серьезные исследования в этой обла- 
сти, поэтому по понятным причинам я не 
буду раскрывать наши секреты. 

АМ: Есть ли разница в звучании ,30- 
лотых“ и обычных компакт-дисков? 

Н. С.: Мне трудно сравнивать, пото- 
му что не попадались совершенно одина- 
ковые записи на компакт-дисках на золо- 
той и алюминиевой подложке, Лично ме- 
ня еще предстоит убедить в каких-то осо- 
бых достинствах „золотых“ CD. 

АМ: А всякие зеленые фломастеры, 
клейкие колечки, жидкости для обработ- 
ки самих дисков — они работают? 

Н. С.: В случае дешевых проигрыва 
телей компакт-дисков обработка диска зе- 
леным фломастером действительно помо- 
гает улучшить звук, Когда „транспорт“ xo- 
роший, эффекта это не дает. Задача 
„транспорта“ — выдать цифровой сигнал 
с минимальным фазовым дрожанием. Для 
этого требуются и высококачественные 
источники электропитания узлов транс- 
порта, и полная взаимонезависимость 
различных аспектов его работы. В срав- 
нении сэтими средствами всякие кружоч- 
ки-колечки — не более чем бесполезная 
косметика, Которая все же может приго- 
диться, когда проигрыватель дешевый. 

АМ: Давайте поговорим о записях. В 
последнее время стремительно распро- 
страняется двухмикрофонная техника. 
Могут ли два микрофона передать мощь 
симфонического оркестра? Какие записи 
предпочитаете вы? 

Н. С.: У меня есть любимые записи — 
и чуть ли не все они сделаны при помощи 
двух-трех микрофонов. Более того, про- 
стая микрофонная техника лучше переда- 
етсимфонический оркестр. Многоканаль- 
ные, многомикрофонные записи мне не 
нравятся. Поставьте многоканальную за- 
пись на хороший проигрыватель, анало- 
говый или цифровой: как правило, все ин- 
струменты лезут на передний план и аку- 
стика помещения записи не ощущается, 

АМ: Расскажите немного о себе, о ва- 
шем пути ваудио. 


Н. C.: Я торговал аппаратурой high 
end в Калифорнии. У меня было два Ma- 
газина — кстати, весьма похожих на мос 
ковские „Пурпурный Легион“ и „Панора- 
му“. Появились проигрыватели компакт- 
дисков, и качество звучания систем на- 
столько снизилось, что я упал духом и 
просто не мог предлагать их людям. То- 
тда и пришло решение заняться цифровой 
техникой самому. Вместе с партнерами я 
организовал фирму „California Audio 
Labs“, которая стала делать проигрывате- 
ли компакт-дисков с ламповыми выход- 
ными каскадами. Затем мы с коллегами- 
инженерами пришли к выводу, что высо- 
копроизводительные микропроцессоры 
позволят нам изменить цифровой звук в 
лучшую сторону, донести информацию с 
дисков, а не просто приукрасить звук, как 
в случае с лампами. В итоге мы покинули 
„California Audio Labs" и создали komia- 
нию „Theta“ — чтобы путем точной рекон- 
струкции получить музыку из цифрово- 
го сигнала, „Theta“ впервые представила 
на рынок цифро-аналоговый конвертор B 
виде отдельного блока”. Мы решили, что 
быстродействующий микропроцессор в 
сердце конвертора обеспечит долгую 
жизнь изделию — в таком случае новые 
‘разработки могут быть включены в уже 
существующий блок без полной его заме- 
ны, Заметьте, срок жизни проигрывателя 
компакт-дисков ограничен — в нем про- 
исходит неизбежный механический износ 
движущихся частей. 

АМ: В завершение нашей беседы нехо- 
тите ли вы поделиться какими-либо сооб- 
ражениями с российскими читателями? 

Н. С.: К сожалению, я недостаточно, 
‘осведомлен о жизни вашей страны, о ва- 
шей культуре, и мне трудно так сразу най- 
ти тему, интересную русским аудиофи- 
лам, читающим это интервью. Пожалуй, 
сейчас на ум приходит только то, что уди- 
вило меня в России. Здесь так много Аме- 
рики! И это вызывает беспокойство, У вас 
богатая культура, и мне неприятно видеть 
вокруг „Мак-Дональдсы“, видеть на афи- 
шах названия американских фильмов. Не 
повлияет ли это на вашу культуру? То, что 
я принес в вашу страну образцы амери- 
канской Һі-Н-техники, мне скорее прият- 
но, Ведь hi-fi — это только средство: MOX- 
но слушать произведения великих рус- 
ских композиторов на американской ап- 
паратуре, и эти произведения останутся 
русскими. Наверное, удивительны подоб- 
ные речи из устамериканца, С другой сто- 
роны, я по происхождению русский, и мне 
даже стыдно, что я так мало знаю о стра- 
не своих предков. 


© Ю.Цеберс ——% 


?* Информированные источники сообщают, 
что первыми отдельные блоки конвертора и 
„транспорта“ выпустили либо японцы („Зопу“ 
либо англичане („Cambridge Audio“). — Ред. 
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ШЕШ 


ОТ «ТРАНЗИСТОРНОГО» ЗВУЧАНИЯ 


Если вы хотите иметь усилитель, ко- 
торый способен естественно передавать 
человеческий голос, звучание скрипки 
ирояля, вам следует снять со своего сче- 
та не менее 2 000 долларов и, восполь- 
зовавшись советами наставников из 


„Аудио Магазина“, приобрести про- 
стенький „Manley“ или „Audio Note“. 

Другой путь — за 50 долларов Ky- 
пить на вещевом рынке ламповый уси- 
литель „Прибой“ и самому собрать из 
его деталей усилитель, качество звуча- 
ния которого будет отвечать самым вы- 
соким вашим требованиям. 

Мысль сделать из „Прибоя“ „хай- 
эндовый“ усилитель пришла мне в го- 
лову год назад, когда в ближайшем 
продуктовом магазине среди бутылок 
с крепкими напитками и сладких па- 
рочек „Twix“ я обнаружил сиротливо 
выглядывавший из темного угла „При- 
бой 50 УМ 204C“. Стоил он всего 60 ты- 
сяч рублей, поэтому я купил его, мож- 
носказать, не глядя, даже не проверив, 
в рабочем ли он состоянии, Первое, что 
я сделал, притащив этакую тяжесть до- 
мой, — вынул из него выходной транс- 
форматор, после чего измерил его ко- 
эффициент трансформации и полосу 
пропускания, Результат показался мне 
обнадеживающим, поэтому, не теряя 
времени, я подключил извлеченные 
выходные трансформаторы к моему 
усилителю на лампах EL34 (в триодном 
включении) и стал внимательно слу- 
шать скрипичный концерт Паганини в 
исполнении И. Менухина. „Совсем не 
так плохо!“ — сказал я себе наконец и 
недолго думая спустился за еще одним 
„Прибоем“. 

Позже я посоветовал купить этот 
усилитель многим своим друзьям, а 
про себя поблагодарил Володю Старо- 
. бцева — автора первого отечествен- 
ного лампового усилителя (первого по- 
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сле периода их забвения в 60-х годах) 
за подходящий выходной трансформа- 
тор, удобную для переделки конструк- 
цию и умеренную даже для комплекта 
деталей цену. 

В этой статье я хочу предложить Ca- 
модельщикам собрать новый усили- 
тель в основном из имеющихся в „При- 
бое 50 УМ 204C" деталей (включая Bbl- 
ходные лампы) и таким образом реали- 
зовать часто обсуждаемое, но не всегда 
ощущаемое превосходство ламп над 
транзисторами, 

На что же следует обратить внима- 
ние для того, чтобы сделанный вами 
усилитель зазвучал как ламповый, а не 
как транзисторный? Перечислю основ- 
ные моменты. 

1. Электрическая схема усилителя 
должна быть предельно простой (про- 
стота легче всего оценивается по ко- 
личеству использованных в усилителе 
элементов, паек и проводов). 

2. Все электроэлементы, включая 
резисторы, конденсаторы, разъемы, со- 
единительные провода (в том числе в 
источнике питания), а также припой 
должны быть тщательно отобраны и 
гармонизованы между собой по звуку. 

3. Усилитель не должен содержать 
даже небольших по величине отрица- 
тельных обратных связей. 

4. Выходное сопротивление усили- 
теля по возможности должно быть ак- 
тивным, не зависящим от мгновенных 
значений сигнала и не должно превы- 
шать половины номинального сопро- 
тивления громкоговорителя (это требо- 
вание выполняется только в усилите- 
лях с триодным выходом, работающих 
в классе А). 

5. У каждого канала усилителя дол- 
жен быть свой тщательно очищенный 
от пульсаций и помех источник пита- 
ния (следует обратить внимание на то, 


ФИЛИТЕЛЯ «ПРИБОЙ» 
К «ЛАМПОВОМУ» 


От редакции 

Предлагаемая переделка усилителя рассчитана на 
подготовленного радиолюбителя. Помните, что при- 
дется иметь дело с высоковольтными цепями, — бере- 
гите свою жизнь. Журнал «Аудио Магазин» не несет 
ответственности за последствия предпринятой пере- 
делки, хотя возможны консультации по вопросам, при 
сланным почтой. Коммерческое использование ниже- 
приведенной конструкции усилителя будет преследо- 
ваться по закону. 


что требования к качеству источника 
питания усилителя на триодах на по- 
рядок выше соответствующих требова- 
ний к источнику питания усилителя, 
выполненного на пентодах). 

Не могу согласиться с мнением Пи- 
тера Квортрупа, который считает, что 
только однотактные усилители — па- 
нацея от всех бед („АМ“ № 4 (5) 95, 
с. 40). Полагаю, что тщательно прора- 
ботанный двухтактник, особенно в час- 
ти фазоинвертора и его связей с выход- 
ными лампами, приведет вас в „двух- 
тактный рай“, 

Однако для того, чтобы убедиться в 
действительных преимуществах ламп 
перед транзисторами, вам придется 
пойти на некоторые жертвы, а именно: 
при включении выходных ламп 6РЗ-1 
триодом и переводе усилителя в класс 
А вы потеряете примерно три четверти 
выходной мощности усилителя. Поэто- 
му, несмотря на „мягкий“ клиппинг 
при его перегрузках, лучше воздер- 
жаться от переделки „Прибо: пока 
вы не убедитесь, что чувствительность 
ваших громкоговорителей не меньше, 
чем 90 дБ/Вт/м. 

В любом учебнике 50-х годов по 
‘усилителям можно прочесть, что КПД 
двухтактного усилителя на лампах не 
превышает 

в классе В на пентодах — 78%, 

в классе В на триодах — 35,5%, 

в классе А на триодах — 25%. 

К сожалению, даже эти значения H3- 
за неидеальности анодных характери- 
стик выходных ламп так и остаются не- 
достижимыми. Поэтому, чтобы владель- 
цы „Прибоя“ не подумали, что их хотят 
лишить главного его достоинства — вы- 
ходной мощности, остановлюсь подроб- 
но на расчете двухтактного выходного 
каскада, работающего в классе А на 
включенных триодом лампах 6Р3-1. 
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Для расчета воспользуемся приве- 
денными в справочниках данными на 
лампу 6Р3-1. Для наших целей мы об- 
наружили немногое: это предельно до- 
пустимая мощность рассеивания на обо- 
их анодах Р, „ay = 40 Вт и предельно до- 
пустимое напряжение на второй сетке! 
Пра ах = 300 В. 

Анодные характеристики включен- 
ной триодом лампы, к сожалению, в 
справочниках отсутствуют, поэтому их 
пришлось определять эксперименталь- 
но?, предварительно защитив лампу от 
ВЧ-возбуждения, включив в цепь пер- 
вой (управляющей) сетки резистор 
1 кОм и между анодами и второй сет- 
кой — резистор 100 Ом. 

На определение анодных характе- 
ристик ушло не TAK много времени: для 
последующего расчета вполне доста- 
точно иметь зависимость тока соеди- 
ненных параллельно анодов 1, от на- 
пряжения на них U, при равном нулю 
напряжении смещения первой сетки 
(0,,- 0). Полученная мною зависи- 
мость показана на рис. 1. При больших 
величинах тока анода она имеет вид 
прямой, коэффициент наклона кото- 
рой равен внутреннему сопротивлению 
лампы В, = (AU ,/Ai,) = 288 Ом, а при 
малых (в нашем случае при і, меньше 
i, min 0,05 А) превращается в кривую. 
На этом участке анодной характеристи- 
ки наблюдается быстрый рост внутрен- 
него сопротивления лампы, из-за чего 
ограничивается отдаваемая в нагрузку 
мощность. 

Нанеся на график зависимости то- 
ка анода от напряжения на нем (при 
U, = 0) границы допустимых режимов 
лампы — максимальную рассеиваемую 
на анодах мощность Р, „yy и предельно 
допустимое напряжение на второй сет- 
ке О, мц» — а также пунктирную ли- 
нию, обозначающую минимальный ток 
анода і, „и, получим ограниченную об- 
ласть, в которой желательно разме- 
стить мгновенные режимы включен- 
ной триодом лампы 6P3-1, работаю- 
щей в выходном каскаде класса А. Ес- 
ли допустить, что анодная нагрузка 
лампы является активной? с оптималь- 
ным сопротивлением В, = 26, — в эту 
нагрузку триод может выдать наиболь- 


| В триодном включении лампы это напря: 
жение становится также предельно допусти- 
мым для AHORO. 

2 Должен извиниться за возможные по- 
грешности намерений, так как моя измери- 
тельная установка состояла только из ЛАТРа, 
выпрямителя и тестера. 

3 Сопротивление громкоговорителя, преоб- 
разованное через выходной трансформатор B HA- 
труаку анодов выходных ламп, на самом деле 
имеет комплексный характер. Считать его ак- 
тивным можно только в первом приближении. 


шую мощность, — то при усилении сиг- 
нала режим лампы „прочертит“ так на- 
зываемую линию нагрузки (см. рис. 1), 
которая имеет наклон -1/В,. Для полу- 
чения наибольшей выходной мощно- 
сти разместим линию нагрузки как 
можно ближе к кривой Р, nay» при этом 
она будет ограничена слева анодной ха- 
рактеристикой при U, = 0 (с коорди- 
натами U, „„=120,5 Ви! „„=0,325 А), 
а справа — значением тока анода 
1, min = 0,05 А при напряжении на ано- 
де U, „ax = 299,5 В. 

Напомню, что выходу мгновенного 
режима лампы влево за обозначенную 
область препятствует ток в цепи первой 
сетки, а вправо — рост внутреннего со- 
противления лампы. 
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Теперь рассмотрим режим ламп, 
когда сигнал на выходе усилителя от- 
сутствует. 

Это так называемый режим покоя 
ламп. В выходном каскаде класса А он 
находится приблизительно в точке, 
разделяющей изображенную на рис. 1 
линию нагрузки на две равные части. 
В нашем случае этот режим имеет сле- 
дующие координаты: 

(U, ыс авы) (299,5+120,5), 
м) 2 2 
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бозан) 0.9250.) таб д 


В трансформаторном выходном кас- 
каде напряжение режима покоя Ug 
можно считать равным напряжению, 
подаваемому на этот каскад от источ- 
ника электропитания, при этом ток по- 
коя і, устанавливается путем подачи 
отрицательного смещения на первую 
сетку лампы относительно ее катода, В 
предлагаемом усилителе напряжение 
смещения определено эксперименталь- 
но: U 45-15 В. 

В двухтактных усилителях класса 
А (в том числе в предлагаемом усили- 
теле) ток покоя устанавливается авто- 
матически за счет падения напряже- 
ния на общем для катодов выходных 
ламп резисторе относительно управ- 
ляющих сеток, имеющих по постоян- 
ному току нулевой потенциал. 


После того, как определен режим 
покоя, можно приступать к вычисле- 
нию максимальной мощности, выда- 
ваемой каждой лампой выходного ка- 
скада в нагрузку. Если внимательно 
всмотреться в рис. 1, то можно заме- 
тить, что искомая мощность равна пло- 
шади любого из заштрихованных тре- 
угольников. Воспользовавшись эле- 
ментарными понятиями из геометрии, 
оценим эту мощность количественно, 
затем удвоим ее и получим максималь- 
ную выходную мощность усилителя, 
работающего в классе А на лампах 
6Р3-1 в триодном включении: 


Р мас 000-0,-(21,-, Воот и) 
=[210-23-(0,375-0,05)х300](0,186-0,05)= 
=12,2 Вт, 

где 17,-28 В — напряжение приве- 
дения (см. рис.1); 

В, — внутреннее сопротивление 
лампы в режиме покоя (по результатам 
измерений К, = 300 Ом). 

В соответствии с теорией вычислен- 
ная мощность может быть передана в 
громкоговоритель, если его сопротив- 
ление R, с помощью выходного транс- 
форматора преобразовано во включен- 
ное между анодами выходных ламп со- 
противление В, „=4В„=1200 Ом. Для 
этого коэффициент трансформации К 
должен быть равен: 


для В, =4 Ом 

В 1200 
Кии = у \@®- 17.3 
для В, =8 Ом 


[1200 
Кы V Tg "122 


К счастью оказалось, что, комбини- 
руя соединение обмоток выходного 
трансформатора „Прибоя“, можно по- 
лучить коэффициент трансформации, 
близкий к расчетному, и иметь опти- 
мальное согласование выходных ламп с 
громкоговорителем. Действительно, ес- 
ли к 8-омному выходу трансформатора 
„Прибоя“ подключить 4-омный громко- 
говоритель, его сопротивление преобра- 
зуется взначение R, ‚=1300 Ом, близкое 
к оптимальному. Аналогичный резуль- 
тат можно получить для 8-омного гром- 
коговорителя, если подключить его к 4- 
омному выходу, а в каждом плече пер- 
вичной обмотки трансформатора после- 
довательные секции соединить парал- 
лельно. Теперь, когда вы перекоммути- 
ровали обмотки выходного трансформа- 
тора, сборка усилителя покажется со- 
всем простой. 
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Электрическая схема одного кана- 
ла усилителя приведена на рис. 2. Хо- 
тя эту схему следует рассматривать как 
возврат к идеям 40-50-х годов, она все 
же воплощает в себе практически все 
представления о том, как можно ис- 
пользовать перевес ламп над транзисто- 
рами. 

Чтобы вы могли прочувствовать пре- 
имущества ламп всобираемом вами уси- 
лителе, необходимо сделать следующее, 

Обозначенные на рис, 2 жирными 
линиями выводы элементов нужно по 
возможности укоротить и соединить 
друг с другом и с остальными провод- 
никами точно так, как показано на схе- 
ме. Проводники между точками А и Б, 
а также проводники, соединяющие 
‘усилитель с выходным трансформато- 
ром, должны быть подобраны на слух 
с особой тщательностью. Следует так- 
же обратить внимание на „звуковое 
качество“ конденсаторов C2, СЗ и СА. 
Конденсаторы С5 и С6 могут быть типа 
„К5ОИ-8“. 

Хотя выходной трансформатор на 
электрической схеме выглядит абсо- 
лютно симметричным, тем не менее на 
качество звучания усилителя оказыва- 
ет влияние выбор направления вклю- 
чения его первичной обмотки по отно- 
шению к анодам выходных ламп. По- 
хожий эффект наблюдается тогда, ко- 
гда меняется направление подключе- 
ния вторичной обмотки к кабелю гром- 
коговорителя. Вы, конечно, догадывае- 
тесь, что, при всей простоте схемы, пе- 
ред вами открывается непростая воз- 
можность довести усилитель до „наи- 
высшего конца“. 

Однако вернемся к кусачкам и па- 
яльнику. 

Чтобы иметь два изолированных 
источника постоянного напряжения 
225 В, необходимо доработать выход- 
ной трансформатор. Обмотку с напря- 
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Рис. 2 


жением 192 В (выводы 1-4) и обмотку 
с напряжением 115 В (выводы 15-16) 
вам придется разъединить в месте со- 
единения размещенных на разных ка- 
тушках трансформатора секций. В ре- 
зультате этой операции вы получите 
две обмотки напряжением 96 В и две 
обмотки напряжением 57,5 В. Затем на 
каждую катушку трансформатора на- 
мотайте еще по 30 витков (проводом ти- 
па МГТФ любого сечения) — и вы бу- 
дете иметь дополнительно две обмотки 
по 11,5 В. 

Теперь соедините размещенные на 
одной катушке трансформатора обмот- 
ки последовательно (то же проделайте 
и на другой катушке): у вас появятся два 
изолированных источника переменно- 
то напряжения 165 В. Оба напряжения 
(см. схему на рис. 2) через выпрямитель- 
ный мостик с емкостной нагрузкой и Г- 
образное звено фильтра преобразуются 
в два хорошо очищенных от пульсаций 
изолированных друг от друга постоян- 
ных напряжения 225 В. 

А теперь, когда вы внесли свой твор- 
ческий вклад в конструкцию и, вы- 
полнив все мои рекомендации, собрали 
усилитель, включайте его в сеть. Перед 
включением поставьте на всякий случай 
рядом телевизор в режиме приема одно- 
го из каналов ДМВ, а вместо громкого- 
ворителей нагрузите выходы усилителя 
эквивалентными по сопротивлению ре- 
зисторами. 

Если после нажатия кнопки „сеть“ 
у вас не погаснет свет, не исчезнет изо- 
бражение с экрана телевизора (из-за 
ВЧ-возбуждения выходных ламп), то 
расслабьтесь и спокойно проверьте обо- 
значенные в схеме (рис. 2) режимы. 
Удостоверившись в том, что режимы 
находятся в пределах +5% , измерьте 
(если, конечно, есть желание) парамет- 
ры усилителя. 


~220B 


Tp cun. 


Собранный мною образец показал 
такие результаты: 
полоса воспроизводимых частот 
при сопротивлении нагрузки 


40м 6 Гц — 40 кГц 
80м 1574 — 45 Kru; 
макс. вых, мощность (К,=10%) 12 Вт; 
уровень фона и шума -95 ДБА 
чувствительность 04B 
входное сопротивление 0,5 МОм. 


Покончив с объективными измере- 
ниями, можно приступить к прослу- 
шиванию усилителя. При обсуждении 
звучания усилителя я буду осторожен, 
так как не хочу навлечь на себя гнев YH- 
тателей, после того как уже обещал им 
дорогу в „двухтактный рай“. И все же 
надеюсь, что с первых же извлеченных 
с помощью усилителя звуков вы услы- 
шите, что бас стал более энергичным и 
лучше артикулированным, почувст- 
вуете плотность, теплоту и естествен- 
ность звучания человеческого голоса, 
значительное расширение динамики. 

Однако основная работа начнется 
после первого включения усилителя. 
Сложнее всего, как мне кажется, полу- 
чить тональный баланс, который до- 
стигается только в результате тщатель- 
ной гармонизации звучания всех вхо- 
дящих в усилитель электроэлементов 
и проводов. Достижению баланса ме- 
шает ощущаемая в трансформаторе и 
в используемых лампах жестковатая 
окраска в районе средних частот. И все 
же вы не будете разочарованы — при- 
обретенные усилителем достоинства 
звучания перевесят все его недостатки. 

В заключение хочу пожелать само- 
делыцикам не бояться, что переделка 
усилителя окажется слишком сложной. 
Если вы способны обращаться с паяль- 
ником, то гуманитарного образования 
— как это успешно доказал Питер Квор- 
труп — будет вполне достаточно, чтобы 
добиться успеха в начатом деле. 


© А. Лихницкий 
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Мини-системы 


Новая серия мини-систем „Pioneer“ 1996 
года демонстрирует очередной прорыв в 
область современных технологий. В первую 
очередь следует отметить уникальные до- 
стижения фирмы в области малогабаритных 
акустических систем. Глубокий, разборчи- 
вый и чистый бас при любых уровнях гром- 
кости -- это реальность. 

Чтобы динамик малых размеров смог пе- 
редать самые низкие частоты, его диффу- 
зор должен претерпевать значительные 
смешения. Именно эта проблема успешно 
решена инженерами фирмы „Рюпеег“ в но- 
вой серии низкочастотных динамиков „Мп- 
ear Power". Передовая технология уже npn- 
менена в акустических системах для мини- 
систем и вскоре найдет применение в ко- 
лонках для Ні-Ғі-систем и домашнего кино- 
театра. 

Новые технологические решения фирмы 
„Pioneer“: 

— герметичный бесконтактный подвес 
диффузора; 

— двойная звуковая катушка с общим за- 
зором 

Технические характеристики опытной мо- 
дели НЧ-громкоговорителя: 


— эффективный диаметр излучателя 
110 мм; 

— чувствительность 84 дБ/Вт/м; 

— диапазон частот 40-5000 Гц; 

— максимальная мощность 100 Вт; 

— на частоте 50 Гц достигается звуковое 
давление в 100 дБ. 


ЧН 
Ні-Ғі-компоненты 


Новая серия усилителей 

„А-705А“: 130 Вт, пульт ДУ 

„А-605А": 120 Вт, пульт ДУ, выходной Kac- 
кад на полевых транзисторах 

„А-5058“: 100 Вт, пульт ДУ, выходной Kac- 
кад на полевых транзисторах 

«А-405Н“: 90 Вт, пульт ДУ, выходной Kac- 
кад на полевых транзисторах 

„А-3058": 60 Вт, пульт ДУ 


Проигрыватели компакт-дисков 

В 1996 году „Рюпеег“ представляет новые 
проигрыватели компакт-дисков, в которых 
используется цифро-аналоговое преобра- 
зование Legato Link (,РО-5705“, „РО-5605“, 
„РО-$505“), В моделях ,РО-5705“ и „РО- 
5605“ применен также выходной каскад, ра- 
ботающий в классе А. 

В многодисковых проигрывателях „Рю- 
пеег“ работает новейший транспортный ме- 
ханизм („РО-Е905“ — на 101 диск, „РО-Р805“ 
— на 50 дисков, „РО-Е705“ и „PD-F605“ — на 
25 дисков). 

Особую популярность снискали записы- 
вающие проигрыватели компакт-дисков CD- 
В — „РОВ-09“ и „РОВ-05“. 


Аудиовидеоресиверы 

Для домашнего кинотеатра „Ріопеег“ 
предлагает новые ресиверы с „Dolby Pro 
Logic“: ,У5А-8055“ (4 х 80 Вт) и ,У5Х- 
405808" (4 х 50 Вт). 


Кассетные деки и ОАТ-магнитофоны 

Большим успехом пользуются ОАТ-магни- 
тофоны с расширенным частотным диапа- 
зоном (до 44 кГц) и частотой дискретизации 
96 кГц: „О-С88“ (портативный) и „0-05“ (ста- 
ционарный). 

В 1996 году российский потребитель уви- 
дит новые модели кассетных дек: 

«СТ-55505“: З головки, „Dolby S", калиб- 
ровка Super Auto BLE ХО, 

моторизованный кассетоприемник, AHTN- 
резонансная конструкция; 

„СТ-54505“: улучшенный вариант „СТ- 
54405“, антирезонансная конструкция; 

„СТ-250“: 2 головки, „Dolby B/C“, низкая 
цена, центральное положение кассетопри- 
емника. 

Новые двухкассетные деки: 

«СТ-М/505Н“: автореверс, Super Auto BLE, 
ТОМ$ (подавление шума при копировании 
кассет), ALCA (автоматический контроль 
уровня и анализатор ленты); 

«СТ-М/205Н“: автореверс, „Dolby B/C“, nH- 
дикатор уровня. 


Проигрыватели лазерных видеодисков 

Любители качественного изображения и 
звука с удовольствием познакомятся с новым 
проигрывателем лазерных видеодисков 
„CLD-D925" с цифровой памятью, двусторон- 
ним проигрыванием диска и выходом много- 
канального звука по стандарту „Dolby АС-3“. 


... И АВТОМОБИЛЯ 
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„Т5-Аб946“ 


коаксиальный двухполосный громкоговоритель 


~ НЧ-динамик с диффузором из вспененного композита разме- 
ром 152 х 228 мм; 

- ВЧ-динамик с конусным бумажным диффузором диаметром 
66 мм; 

- максимальая мощность (музыкальная) 130 Вт; 

- паспортная (номинальная) мощность 40 Вт; 

- диапазон частот 30-25 000 Гц 

- чувствительность 93 дБ/Вт/м 


„TS-A6956“ 


коаксиальный трехполосный громкоговоритель 


~ НЧ-динамик с диффузором из вспененного композита разме- 
ром 152 х 228 мм; 

- СЧ-динамик с конусным бумажным диффузором диаметром 
66 мм; 

- купольный ВЧ-динамик диаметром 18 мм; 

- максимальая мошность (музыкальная) 150 Вт; 

- паспортная (номинальная) мошность 60 Вт; 

- диапазон частот 30-26 000 Гц 

- чувствительность 93 дБ/Вт/м 


Фе 


„TS-A 6976“ 


коаксиальный 4-полосный динамик размером 6 х 9 дюймов 
(152 х 228 мм) 

- НЧ-громкоговоритель 152 х 228 мм с диффузором из вспенен- 
ного композита, с подвесом из бутиловой резины и звуковой ка- 
тушкой из алюминиевого провода с медным покрытием; 

- купольный среднечастотник диаметром 60 мм; 

- купольный ВЧ-громкоговоритель диаметром 18 мм; 

- купольный суперВЧ-громкоговоритель диаметром 14 мм; 

— максимальная мощность (музыкальная) 200 Вт; 

- паспортная (номинальная) мощность 60 Вт; 

- диапазон частот 28 Гц – 30 кГц; 

- чувствительность 93 дБ/Вт/м. 


Акустические 
системы 


Новые технологии на служ- 
бе высококачественного зву- 
чания в автомобиле 

„Рюпеег“ продолжает со- 
вершенствовать свою уни- 
кальную разработку — новый 
материал для диффузоров 
ІМРР (полипропиленовый 
композит, полученный тер- 
мовакуумным формовани- 
ем). Материал ІМРР третье- 
го поколения — вспененный 
композит — намного легче 
всех других материалов и 
при этом сохраняет и даже 
увеличивает жесткость и 
демпфирование внутри диф- 
фузора, обеспечивая порш- 
невой характер излучения. В 
результате новые динамики 
„Рюпеег“ серии „Т5-А“ обес- 
печивают более богатое зву- 
чание низких частот и равно- 
мерное и мягкое звучание от 
средних к верхним частотам. 
Эти динамики характеризу- 
ются высокой отдачей и по- 
вышенной мощностью. 

Основные конструктивные 
и потребительские особен- 
ности новой супертехноло- 
гичной серии автомобиль- 
ных динамиков „Т$-А“: 

— глубокий бас — благода- 
ря новому материалу диф- 
фузора (ІМРР третьего поко- 
ления); 

— повышенная мощность 
— в силу большого диамет- 
ра звуковой катушки, намот- 
киалюминиевым проводом с 
медным покрытием и охлаж- 
дения магнитной жидкостью 
в зазоре (ВЧ и СЧ); 

— золотистого цвета диф- 
фузоры подчеркивают при- 
влекательность и высокое 


качество новой серии. 


(2 PIONEER 


Тһе Art of Entertainment 


TSA-1646 
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"ач РА 
НЕ - 
НЕ ПРОПУСТИТЕ 2 Ню-Иорк 
ШЕН SHOW ВЕКА! - 
и 
Принесите с собой это объявление, и вы сэкономи- 1 996 enja amasi) 


те 5 долларов при покупке билета. Билет Ha все три дня 
шоу будет стоить вам только 25 долларов. 

Это шоу будет событием мирового масштаба, са- 
мым значительным и интересным. Будет экспониро- 
вано более 200 ведущих марок современной стерео- 
аппаратуры. Вы встретитесь с аудиофилами из разных 
стран мира, а также с ведущими журналистами, 
работающий в хай-фай-бизнесе. 

Вы сможете насладиться прекрасной музыкой, ко- 
торую подарят вам талантливые музыканты. Это будет 
единственное Stereophile Show в 1996 году. Вы, конеч- 
но читали о прошлогоднем Stereophile Show в журнале 
„Аудио Магазин”, теперь настало время посетить шоу 


лично. 

Билеты будут продаваться у входа — нет необхо- - 
димости резервировать их заранее. Вам будут помо- ород Нью-Мо 
гать русскоговорящие ассистенты. 


Отель Waldorf-Astoria находится на 301 Park Avenue, New York, МУ 10022 (угол 50 Street). Теле: 
фон для резервирования номеров в отеле (212) 872-4534. Необходимо упомянуть Ні-Ғі”96, и одномеет- 
а специальную-щену: $209 за ночь плюс налог. Вы можете 
оплатить резервирование с помощью чека или кредит карты. 


Номер факса отеля Waldorf-Astoria: (212) 872-4784. 
Торопитесь! Количество свободных номеров в отеле ограничени ч 
"А 


3-7 июня 1996 


Выставочный комплекс на Красной Пресне 
Открытие выставки З июня в 12:00 
ежедневно с 10:00 до 18:00 


ный или двухместный номер вы получите : 


Проезд до станции метро “Улица 1905 года” 
далее автобус № 12 до ост. “Выставочный комплекс” 


Ежегодная 
международная 
выставка бытовой 
электронной техники 


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 


Ar 


ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА БЫТОВОЙ 
АУДИО И ВИДЕОАППАРАТУРЫ КЛАССА HI-FI И HIGH END 


НІ-ҒІ 
SHOW 796 


22 - 24 февраля 1996 


Москва, 
отель «Балчуг-Кемпински» 


Первая в России выставка по Hi-Fi, High Епа аудиотехнике и аксессуарам, соответ- 
ствующая мировым стандартам проведения выставок подобного типа. Выставка 
организована журналом „Аудио Магазин“ и выставочной фирмой „Грит“. Проведение 
выставки в гостиничных условиях, моделирующих жилые помещения, в обстановке, 
способствующей концентрации внимания, позволяет продемонстрировать истинные 
возможности аппаратуры. 


НА ВЫСТАВКЕ: 

% демонстрации hi-fi- и high епа-аудиоаппаратуры 

% автомобильная аудиотехника 

® домашний кинотеатр с объемным звучанием 

® компакт-диски и грампластинки, лазерные видеодиски 
® семинары и конференции 


В ВЫСТАВКЕ УЧАСТВУЮТ: 


% Продавцы аппаратуры, дилеры и дистрибьюторы по СНГ. 

% Представители российских заводов-изготовителей 

* Мелкие российские фирмы, делающие аппаратуру ручной сборки 
% Иностранные фирмы 

% Иностранная и отечественная специализированная пресса 


В рамках выставки ежедневно проводятся семинары по следующей тематике: 
• перспектива торговли аппаратурой hi-fi и high епа в России; 

* пути развития аудио; 

% противостояние „лампы-транзисторы“, „цифра-аналог“; 

% доклады дистрибьюторов и производителей по новинкам рынка; 

® круглые столы, встречи с редакцией и гостями выставки. 


ВХОД НА ВЫСТАВКУ ПЛАТНЫЙ 


Билеты продаются в вестибюле отеля. 


Оргкомитет: АО «Грит»: тел. (812) 271-4872, факс (812) 119-6245, (502) 201-5505, 
Журнал «Аудио Магазин»; (812) 279. 5 


ШІ Gres 
Не упустите возможность ощутить в уютной обстановке 
отеля настоящее качество звука и изображения. 


СПРАВОЧНИК 


(ШДЕТ 


Оживленный отклик читателей на 
первую публикацию об аудиокассетах 
(„АМ“ № 1 (2) 1995) заставил нас вернуть- 
ся к этой теме, 


К. К. Кассеты тестировались на магни- 
тофоне „Pioneer СТ-910“ после калибровки, 
устанавливающей при включенной систе- 
ме „НХ-Рго“ подмагничивание, АЧХ (2 
кГц и 15 кГц) и корректирующей коэффи- 
циент передачи усилителя записи для ком- 
пенсации различий в чувствительности 
лент на частоте 315 Гц, Величина тока под- 
магничивания, выбранная автокалибрато- 
ром, указана в сводной таблице. Отмеч 
что выбор, сделанный калибратором, — это 
не более чем удобная отправная точка. 

Такой выбор тока подмагничивания 
(BIAS) основан только на уравнивании KO- 
эффициентов передачи сквозного тракта 
на частотах 315 и 15 000 Гц. Оптимальны 
ли с субъективной точки зрения конкрет- 
ного слушателя остальные получившиеся 
характеристики кассеты, зависящие от 
частоты и от уровня сигнала? А как учесть 
особенности записываемой музыки? 

М.А. Действительно, все не просто. 
Но, отдавая инициативу типовому калиб- 
ратору, учтите, что можно, например, за- 
ставить автокалибратор установить под- 
магничивание по минимуму искажений, 
но все равно проблема получения гло- 
бального оптимума решена не будет. 

К. К. Процедура понятна: отправная 
точка, измерения и куча результатов. 

М. А. Не удивляйтесь, если в литера- 
туре (на этикетке, упаковке еќс.) встрети- 
те другие цифры. Может быть, отправ- 
ная точка была другая. Чаще всего при- 
водятся результаты испытаний кассет на 
так называемом типовом измерительном 
магнитофоне. Однако мы пока не видели, 
чтобы кто-нибудь использовал такой маг- 
нитофон для записи музыки. 

К. К. Важно отметить, что из свойств 
кассеты только уровень шумов! является 
собственной, практически независимой 
характеристикой (механика не в счет). 
Все остальные параметры зависят от ре- 
жима записи, прежде всего от величины 


+ Шум ленты в паузе записи (приведен в 
таблице) обычно на 2-3 дБ выше, чем шум 
размагниченной ленты, который приводят 
на упаковке. 
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тока подмагничивания. Но вернемся к из- 
мерениям. Оказалось, что при уровне за- 
писи -20 дБ (при котором обычно иссле- 
дуются АЧХ) всетестируемые кассеты по- 
зволили получить полосу частот не ўже 
20-20000 Гц +1 дБ при правильной ус- 
тановке тока подмагничивания. Увеличе- 
ние тока вызывает спад АЧХ на высоких 
частотах, а уменьшение — подъем. Харак- 
терные для кассет І, П, ТУ типов зависи- 
мости показаны на графиках. 

М. А, Владельцу кассет полезно знать 
АЧХ при уровне записи не -20 дБ, a 0 дБ 
и величину коэффициента гармоник, ко- 
торые здесь приведены для каждой из 
кассет. При увеличении тока подмагни- 
чивания нелинейные искажения умень- 
шаются. Эту зависимость для типовых 
кассет вы тоже найдете на графиках, как 
и зависимость значения SOL от тока под- 
магничивания (MOL от тока подмагничи- 
вания зависит слабо). 

К. К. Зная все объективные показате- 
ли кассеты, полезно сопоставить их с осо- 
бенностями магнитофона, в котором вы 
планируете ее использовать. Например, 
для „Aiwa Ар-Е850“ (максимальный ypo- 
вень записи на частоте 315 Гц +6,5 дБ, 
уровень собственных шумов -59 дБ) по- 
дойдет „Maxell ОЮП Ср“, а вот для „Sony 
80888“ (+5 дБ, -61 дБ) лучше взять 
„ВАЗЕ Chrome Super“. Если ваш аппарат 
имеет надежный и точный калибратор 
(„Pioneer CT-S830S“ или „СТ-5730“), то 
рекомендации по режиму подмагничива- 
ния в таблице вы можете пропустить. Ec- 
ли же ваш аппарат попроще („Aiwa AD- 
F450“) либо постарше („Technics RS- 
B705“) и калибратора не имеет, то будьте 
внимательны: „Fuji Z2“, „Fuji K1“ в Ta- 
ком аппарате будут себя чувствовать AB- 
но не в своей тарелке. Более подходящи- 
ми в этом случае окажутся „ТОК D“, 
„Maxell ОЮП“ и аналогичные. 

М. А. Чтобы облегчить выбор кассе- 
ты, сводная таблица рекомендует аппара- 
туру (по классам), на которой лучше ис- 
пользовать ту или иную ленту. К слову 
сказать, большинство отечественных дек 
разместится во втором и третьем классе. 

К. К. При выборе кассеты стоит 
вспомнить и об общих свойствах кассет 
разных типов. Таблица иллюстрирует со- 
отношение основных параметров кассет: 


Параметр тип ленты 

1 п IV 
MOL ** * kkk 
SOL жж * ЖЖЖ 
Воспроизведение 
высоких частот kk ж жж 
Нелинейные 
искажения(ОдБ) kkk ж жж 
Шум ж жж жж 


Динамический 
диапазон: 315 Гц ж 
10 кГц ж 


ж» 
жж 


жжж 
жжж 


М. А. Опять вы сравниваете. А попро- 
буйте взять одну кассету типа ТУ, а дру- 
гую — типа П. И записывайте на металл 
C уровнем на 4 дБ меньшим, чем на хром. 
И гармоники будут одинаковые, и шумы, 
и высокие — по цифрам, естественно. А 
звучание-то будет разным, и при увели- 
чении уровня записи хром раньше сойдет 
с дистанции. 

Продолжим. Известно, что при запи- 
си музыки высокочастотные составляю- 
щие сигнала оказывают подмагничиваю- 
щее действие на низкочастотные. При 
подъеме высоких уменьшаются нелиней- 
ные искажения на низких, но на слух это 
проявляется как изменение окраски зву- 
чания, что не всегда приятно. У металли- 
ческих и многослойных лент взаимное 
влияние спектральных составляющих 
проявляется весьма слабо. Видимо, этим 
и определяется меньшая окраска звуча- 
ния таких лент, большая его нейтраль- 
ность. Количественно описать эти процес- 
сы весьма сложно, но мы все же сочли 
нужным отметить эту особенность лент в 
сводной таблице. 

К. К. Пора вернуться к лентам. Среди 
кассет типа І следует выделить „ТОК D“, 
отличные „Maxell UDI“ и не попавшую в 
таблицу „Sony СОН I“ (MOL=6 дБ, 
SOL=0 дБ (11), уровень шума -56,2 дБ). 
„Maxell UDII CD“ тоже прекрасно подхо- 
дит для любых записей. Приятное впечат- 
ление производит „Sony UX-Turbo“, Oc- 
талась загадкой кассета „Denon НО-8“. Но 
если ее лет десять уже выпускают — зна- 
чит, это кому-то нужно. Среди кассет ти- 
па ГҮ интересна „SKC ZX“: дешево и cep- 
дито, реальный шанс близко познако- 
миться с металлической лентой за разум- 
ную цену. 
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Рекомменд. 
класс? 


Нейтраль- 
ность 


Название кассеты 


ВАЗЕ FE (FFARO ЕХ 
ВАЗЕ FM (FERRO MAXIMA) 

BASF CM (CHROME MAXIMA) 

BASF CrE (CROME EXTRA) 

BASF CrS (CHROME SUPER) 

BASF reCorD 

BASF RefM (REFERNCE MAXIMA TP) 


DENON MG-X (XXII-MAXIMIZED METAL) 
FUJI DR 
FUJI DR- x 
АМУР s 
FUJIKI 
FUJI ЕЗІ 
FUJI FR-II x pro 
FUJI JP- 
FUJLJP-I x 
FUJI JP- x pro 
FUJI Кх 

FWI ZI 

FUJI JP Metal 


MAXELL UDI-CD 
MAXELL UR 
MAXELL ХИ-5$. 
MAXELL UDII-CD 
MAXELL XLII 
MAXELL XLII-S 
MAXELL METAL-CD 
MAXELL MX 
MAXELL МХ-5 


у 


12 
345,6 
234 
34,56 


SONY UX-S 
SONY CDitIV 
SONY Metal SR 


34,56 
345 
4,5,6 


ЕЕЕБЕБЕБЕ 


SONY Metal-XR. Х 5 1500 4,5,6 


ТОК АО -3 -549 | 0.25 150 | 05 6 - почти 2,3,4,5 
ТОК АВ -3 -54.8 | 04 300 | 06 -6 15-2 почти 34 
ТОК АВ-Х ШЕЕ: 10 -54.9 | 03 150 04 -6 2-22 нет 3,4,5 
токо | 6 3 0° -53 | 025 100 | 04 8 да 123 
ТОК 05-Х #175 | 2 -3 -53.5 | 04 200 | 05 -6 почти 34 
ТОК SA и 6 5 -6 -58.2 | 09 1000 1 -8 почти 3,4,5 
ТОК 5А-Х и 7 -4 3 -58.3 | 06 400 | 09 7 нет 4,5,6 
ТОК SF и 4 -$ -6 -58.5 11 1000 | 13 -8 да 23 
ТОК МА М | 85 1 6 -56 | 045 1200 | 07 2 почти 4,5,6 
ТОК MA-XG 12 | -57.3 | 028 500 | 04 -3 почти 5,6 
ТОК МА-Х 0 -56 0.5 1000| 07 ГА почти 4,56 


! Выделенные значения — использование в аппаратах без регулировки тока подмагничивания проблематично. 
2 Выделенные значения — оптимальное использование. 


В таблице приняты следующие обозначения: 

1 - дешевые плейеры и саг audio, простейшие переносные магнитофоны; 2 - плейеры, саг audio и переносные магнитофоны среднего качества, мини-системы; 
З - высококачественная переносная и саг-аппаратура, миди-системы, простые деки („Ама АО-Ғ450") и деки среднего качества („Ама АО-Е850"): 4 - деки хорошего 
качества („Ѕопу 808 Еб", „Pioneer СТ-5730") и отдельные образцы нестационарной аппаратуры; 5 — высококлассные деки („Ѕопу 909 ES", „Sony ТС-КА 6 ЕЗ", „Pioneer 
Ст-5920", „Kenwood 90507); 6 - „Pioneer СТ-95°, „TEAC У-8030°, „Nakamichi СЯ-7Е" и аналогичные аппараты 

SOL - предельный выходной уровень на частоте 10 кГц, MOL - выходной уровень на частоте 315 Гц при Қ.-3%. BIAS - отклонение значения тока высокочастот- 
ного подмагничивания от номинального. Шум - уровень шума намагниченной ленты (шум в паузе), взвешенное (фильтр МЭК „А") значение. 

Кг, - минимальное значение коэффициента нелинейных искажений при уровне записи 0 дБ. F - частота, на которой достигается минимум нелинейных искаже- 
ний, Кге - усредненное значение коэффициента нелинейных искажений в полосе частот 100-2000 Гц при уровне записи 0 дБ. Спад/15 кГц - уменьшение уровня 
выходного сигнала на частоте 15 кГц относительно 315 Гц при уровне записи 0 дБ (0 дБ соответствует остаточному намагничиванию 256 нВб/м). 

Цена - вероятная в России вилка цен, Нейтральность - ранжирование по критерию отсутствия окраски звучания. 
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5 
бз 
Амплитудно-частотные ха- 
рактеристики сквозного трак- 
та при уровне записи —20 дБ 
для различных значений 
ВТА$. При уменьшении тока 
подмагничивания появляется 
подъем на высоких частотах, 
и это свойственно всем лентам. 
Характер зависимости тоже 
одинаков для всех лент, Но не 
следует увлекаться записями 
при пониженном BIAS — ne- 

. линейные искажения HA низ- 
ких и средних частотах ока- 
жутся повышенными, хотя на 
высоких частотах предельный 
уровень возрастает. 


пту" 10 15 20 


П ав 


1к 


кк 


50 100 
Зависимость коэффициента 
нелинейных искажений при 
уровне записи 0 дБ от часто- 
ты при различных значени- 
ях тоқа подмагничивания (в 
интервале от -20% до +20% , 
шаг 10%). Малочувстви- 
тельна к изменению BIAS в 
широких пределах метал- 
лическая лента („Maxell 
МХ-55), чего нельзя сказать 
06 остальных. Увеличением 
тока подмагничивания лег- 
ко можно добиться значи- 
тельного уменьшения нели- 
нейных искажений. Не да- 
ром, естественно. 


300 16 Эк бк 


Эк 5K 


300 17 
Зависимость коэффициента 
нелинейных искажений от 
частоты при различных уров- 
нях записи. Эпитаксиальная 
типа П („Maxell UD П“) и me- 
таллическая („Maxell МХ-8“) 
ленты выдерживают значи- 
тельное увеличение уровня. 
Лентам на основе двуокиси 
хрома („ВАЗЕ СМ“) свойствен- 


7-20 


ТТТ 


но повышенное значение не- 
линейных искажений при вы- 
соких уровнях записи (но 
меньший уровень собствен- 
ных шумов). 

ав 


10 о 10 4% 
Зависимость предельного 
значения выходного уровня 
на частоте 10 кГц (SOL) от 
отклонения BIAS от Homm- 
нального значения 4. Для 
всех типов лент зависимость 
имеет одинаковый характер — 
уменьшение 801. при увеличе- 
нии тока подмагничивания. 
У лент типа ГҮ этот эффект 


проявляется слабее. 


ШЕ] ШУЛ 10 15 20 


Амплитудно-частотные ха- 
рактеристики кассет на маг- 
нитофонах „Ріопеег СТ- 
5910“ и „Nakamichi CR-7E' 
Характер АЧХ у разных маг- 
нитофонов разный и остает- 
ся таким при манипуляциях 
с током подмагничивания. 


ВА5Ғ 


1 


0.05 0.7 Irn 10 20 
„BASF FE“ (Ferro Extra). Kac- 
сета среднего качества, уступа- 
етаналогам Irana „ТОК“, Про- 
изводится восточноевропей- 
скими филиалами фирмы с He- 


малым разбросом по качеству. 
а 


1 
1 
0.05 0.1 їкї 10 20 
„BASF ЕМ“ (Ferro Maxima). 
Кассета среднего качества; вы- 
сокий уровень SOL при samer- 
ных шумах определяет сферу 
применения: плейеры, пере- 
носная аппаратура, саг audio. 
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0. 


а 


0 


.05 0. Тиги 10 20 0 


.05 01 


„ВАЗЕ СгЕ“ (Chrome Extra), “ 
BASF геСогр“, Низкий ypo- “ 
вень шумов в сочетании с ли- 
нейной АЧХ при малых уров- 
нях записи; кассету можно ре- 
комендовать для любых запи- о. 
сей на аппаратуре среднего 
класса. Особенность — быст- 
рый рост нелинейных искаже- 
ний при перегрузке, как и у 
всех кассет с магнитным сло- 
ем на основе двуокиси хрома. 


Iku 10 20 


.05 0.1 


1 
1 


.05 01 


1кг 10 20 
ВАЗЕ CrS“ (Chrome Super). 
Кассета с предельно низким 
уровнем шумов. Подходит 
большинству аппаратов, но 
‘особенно хороша для малошу- 
мящих аппаратов, например 
„Sony 808 ES“. 


тещ 10°20 
„ВАЅЕ СМ“ (Сһготе Махіта). 
Аналог „ВАЗЕ Сг8“, но дина- 
мический диапазон сдвинут 
на 1,5 дБ вверх, что расширя- 
ет возможности ее примене- 
ния. 


0! 


0.05 01 


05 0.1 10 20 


„ВАЗЕ КМ“ (Кеѓегепсе Махі- 
та). Хорошая лента с прият- 
ным звучанием. Особенность 
— при меньших, чем у „ВАЗЕ 
СМ“, нелинейных искажени- 
ях на малых уровнях сигнала 
насыщение „ВАЅЕ КМ“ с уве- 
личением уровня происходит 
быстрее. 


їкї 


DENON 


кГц 10 20 


„Denon DX-I“, Аналог „Maxell 
UR“. 
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(2 PIONEER 


Тһе АТ оѓ Entertainment 


Фирма ММА -- официальный дистрибьютор 
PIONEER ELECTRONIC CORPORATION 


Санкт-Петербург Р 7 
Загородный 9, 
(812) 512 1510 ММА 


тепефон: 


тепефакс: (812) 512 2406 ч 


1кГщ 1 


Тиги 1 


FUJI 


0, 


5 021 їкГщ 10 20 
„Рий ОЕ“. Посредетвенная 
лента, основной недостаток — 
малый динамический диапа- 
зон. Аналогична „Зопу Ѕирег 
ЕЕ“, превосходит „Goldstar“ І 


типа. 
ГТ 


Тиги 10 


ІІІ 10 


00501 ТІГІ 10 20 
„Denon HD6“, „Denon HD7“, 
„Denon HD8“, „Denon СЕП“, 
„Denon S.PORT“ Линейка 
кассет типа П. Отметим хоро- 
шее качество „Denon НОТ“ и 


9 


5 4 
высокую перегрузочную спо- 


собность на высоких частотах. 
двухслойной „Denon HD: 
Качество этих кассет отража- 
ют результаты измерений. 
Среднего качества механизм и 
приятный дизайн. 


0.05 0.1 [Л 1 
„Denon HD. Обычная Kac- 
сета типа ТУ. Требует 


шенного подмагничивания. 


0, 


слоем за умеренную цену 
($1,5) могут доставить удо- 
вольствие любителям ней- 
трального звучания. Симпа- 
тичные изделия в тоненьком 
(Exstraslim) корпусе, 

а 


СПРАВОЧНИК 


ные искажения и низкий уро- 
вень шума. Почти идеальна для 
записей на хорошем аппарате. 
Претендент на абсолютное ли- 


дерство среди кассет типа П. 
атту 


05 01 кГц, 10 20 


„Fuji DR-Ix“. Практически не 
отличается от „Fuji DR“, Ти- 
пичный представитель класса 
дешевых кассет, успешно при- 
меняется для речевых, учеб- 
ных и прочих записей, особен- 
но теми, кому выигрыш в 
$0,20 на кассете может при- 
нести удовлетворение. 


ji 


Тиц 10 


„Fuji JP-IIx“, „Fuji КПХ“ 
Шаг вперед по сравнению с 
предыдущими, но новые кас- 
сеты отличает заметный подъ- 
ем на высоких частотах при 
номинальном токе подмагни- 
чивания. Технические пара- 
метры — средние, нозвучание 
сочное, чистое, приятное на 
слух. Рекомендуются для ис- 
пользования на аппаратуре 
выше среднего класса. Будьте 
осторожны при записи с шу- 
мопонижением — необходима 
тщательная калибровка. 


da 
4) 


05 от ТІГІ 10 20 
„Fuji ЈР-18“, „Рай КІ“, Кассе- 
ты отличаются неплохой пере- 
грузочной способностью, ма- 
лыми шумами и искажения- 
ми, Удачный аналог хороших 
кассет І типа: „ТОК AD“, „TDK 
АВ“, „Maxell UDI“. Могут yc- 
пешно применяться там, где 
нелинейные искажения кас- 
сет П типа оказываются чрез- 
мерными. 


0.05 07 ПЛ 10 20 


„Denon Мб-Х“. Высококачест- 07 


венный керамический корпус, 
прецизионный механизм. Не- 
дорого стоит, если покупать на 
вес. Украсит коллекцию фана- 
та кассетной записи. Требуемое 
значение тока подмагничива- 
ния экстремально отличается 
отноминального — минус 20%. 
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Л 


ол ТІГІ 20 


Ц 4 
1 
1 т 0.05 0.1 Інга 10 20 
a 
0.0201 ШІП 10 20 
а 5 
1 
ү! 
{ 1 
а Т 
3 0.05 0.1 1кГц 10 20 
0.05 ол тага 10 20 „Fuji JP Metal“, „Fuji ЈР Metal 


7“. Акустические характери- 
стики ленттипа ТУ мало разли- 
чаются, даже у разных фирм. 
Эти кассеты аналогичны „ТОК. 
МА". Жаль, что качество Mexa- 
низма кассет „Рай“ растет мед- 
леннее, чем качество лент. 


„Maxell ОК“, Есть у этой фир- 
мы ленты и хуже („Maxell 
S-LN“), данная же лента HYK- 
на, когда качество, например 
такое, как у „ТОК D“, просто не 
требуется — речь, учебные про- 
граммы. Качество механизма и 
устойчивость ленты этой кассе- 
ты, как кажется, выше, чем у 


ближайших аналогов. 
ав 


0.05 0.1 їкї 
„Fuji ЕК-Пх Pro“ 
Pro“, Развитие тенденций, 
обозначенных переходом от 
„Fuji JP-II“ к „Рай JP-IIx" 
Расширен динамический диа- 
пазон. Хорошие ленты, при 
повышенном токе подмагни- 
чивания позволяют получить 
высокое качество. 


10 20 


Т 


0.1 IRT 


09 01 ШЙ 10°20 
„Fuji DR-II“, „Fuji ЈР-П“. 
Кассеты с двойным рабочим 


a HH 


„Fuji JP-IIx ` 


0.05 0.7 In 10 20 
„Maxell UDI-CD“. Приличная 
недорогая кассета. Близка по 
качеству к „ТОК АК-Х“, Обес- 
печивает полноценное звуча- 
ние, хотя заметна свойствен- 
ная кассетам типа 1 повышен- 
ная шумность. Рекомендуется 
для любых записей на аппара- 
туре среднего класса. 


9.05 0.1 ТІГІ 10 20 


„Fuji ZII“, Лента типа П, ради- 
кально отличающаяся от ос- 
тальных лент этой фирмы. Со- 
четает высокую нагрузочную 
способность, малые нелиней- 


0.05 01 тага 10 20 
„Maxell XLI-S“, Одна из луч- 
ших кассет типа І, дороже 
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al 
ц 
1 


[1 


Ы 
0, 


0, 


многих даже типа П. Велико- 
лепный механизм с антирезо- 
нансным демпфированием. 
Хороший подарок любителям 
кассет типа Г. 


0, 


Ш 
0501 Теги 10 20 
„Maxell UDII-CD“, Массовая 
кассета с отличным соотноше- 
нием цена/качество. Лента 
имеет низкий уровень гармо- 
ник и хороший динамический 
диапазон, но механизм кассе- 
ты посредственный. Со време- 
ви предыдущей публикации 
качество кассеты возросло, Се- 
годня эта кассета может ис- 
пользоваться для записей на 
аппаратуре выше среднего 
класса. 


а 


0501 [Л 10 20 0 
„Maxell Metal-CD“, „Maxell 
MX“, „Maxell MX-S“. Хоро- 
шие кассеты с широким дина- 
мическим диапазоном. Но 
ленты первых двух кассет луч- 
ше бы смотрелись в более ка- 
чественных механизмах. Пре- 
имущества этих кассет про- 
явятся только на хорошем ап- 
парате, обеспечивающем ста- 
бильную транспортировку 
ленты и работающем с малы- 


1 
Е 


о. 


ОК) 


05 01 їкГщ 10 20 0. 
„Sony Е8-П“, Дешевая кассе- 
та с весьма достойными аку- 
стическими параметрами и 
хорошим механизмом, Отно- 
сительно ее применения см, 
„Sony ИХ-8“. 


-05 01 


o 
ШУЛ 10 20 


„ТОК АП“. Лента с малыми 
нелинейными искажениями, 
хорошо передает тонкие дета- 
ли звучания. Идеальна для за- 
писи вокала, камерной музы- 
ки и пр. на аппаратуре средне- 
го класса. 


ан 


05 0.1 ТІГІ 10 20 
„Maxell XLII“. Недорогая 
кассета типа П, чуть лучше 
„Maxell UDII-CD“. Требует 
уменьшенноготока подмагни- 
чивания. 


al 
1 


о. 


МЕ ав 
.05 01 тиг 10 20 
„Maxell ХІЛІ-8“, Стабильная во 
времени (параметры лент 
1990-91 г. и сегодняшних сов- 
падают) и в пространстве (про- 
изводство Англии и Японии) 
кассета с хорошим механиз- 
мом. Подходит для любых за- 
писей на высококачественной 
аппаратуре. Еще один претен- 
дент на абсолютное лидерство. 
среди лент типа П. 


1 
1 
al 


0.05 0.7 


„Sony Super EF“, „Sony HF“, 
Средние кассеты. Заполнив- 
шие прилавки „Sony ЕЕ“ сде- 
ланы, видимо, в Польше. 


0 


Тиги 10 20 
«болу ОХ“. Аналог „BASF 
Chrome Extra“ nm „Fuji JP II“. 
Применима для любых запи- 
сей на аппаратуре с низким 
уровнем шумов, высококаче- 
ственных плейерах и пр. 


di 


05 0.7 1га 10 20 
Е при уровнях бору UX-Pro“, Основное or- 0. 
записи до +10 дБ. личие от предыдущих: mexa- “ 

низм сделан из термостойких 
SONY д 
материалов и керамики. 
ав 
110 у 
ІН А ° 
=- 1 СР 
з r B 
ОМ э - 3 
0501 йг 10 20 04501 197% wn 
ar T 
“ i 
Г ЕЕ РИН 
0001 ITa 10 20 


05 0.1 ТІГІ 10 20 
„Sony СОН ТУ“, „Sony Metal 
SR“, „Sony Metal ХВ“. Непло- 
хие кассеты типа ТУ. Первая 
чуть хуже среднего уровня, 
последняя — чуть лучше. 


ток 


ав 


“т 


үп 20 


ТГ, 


.05 0.1 10 20 
„ТОК АВ“, „ТОК 08-Х“, Лен- 
ты с более чем приличной пе- 
регрузочной способностью, но 
своеобразной окраской звука. 
Пригодны для записей на ап- 
паратуре среднего класса. 


ТІ 


їкї 


трк 


05 0.1 ПЛ 10 20 
„ТОК АК-Х“. Сохраняет поло- 
жительные свойства „ТОК 
AD“ и „ТОК АК“, но свободна 
от их недостатков. Подходит 
для любых записей на аппара- 
туре выше среднего класса, 
Для исключения окраски зву- 
чания необходима тщатель- 
ная калибровка при записи. 


0 


0. 


ШТІ 
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0501 1кг 10 20 
„Sony UX-S“, Корпус с улуч- 
шенной механикой. Малошу- 
мящая лента с нейтральным. 
звучанием. Хорошо подходит 
для записи музыки без избыт- 


ка высоких. 


105 O.T Тиги 10 20 
„ТОК р“, Одна из самых no- " 
пулярных кассет. Хорошая 
отдача на высоких частотах в 
сочетании с низкими нелиней- 
ными искажениями и неболь- 5 
шой ценой позволили этой 0 
кассете завоевать обширную 
нишу — от простейших плейе- 
ров до среднего класса стацио- 


нарных аппаратов. 


ү! 

0.05 0.1 [Л 10 20 
„ТОК SF“, Дешевая кассета 
для адептов лент типа I, 
05021 ПЛ 10 20 


„ТОК SA“. Похожа на „ТОК. 
SF“, Требует тщательной yera- 
новки тока подмагничивания. 
Обеспечивает приличный уро- 


Jsu 


АУДИО МАГАЗИН 1 


вень качества на приличной 

аппаратуре — „Pioneer CT- испытанные, особенно в час- 

58306“, „Sony 90988“. ти перегрузочной способно- 
а 7] сти. На хорошей аппаратуре 
8 („Pioneer CT-95“ или профес- 
1 сиональный кассетный) 
можно получить качество, 
сравнимое с качеством хоро- 
шего катушечного магнито- 
фона. 


пусе заметно превосходит все 


0.05 0.1 таа 10 20 
„ТОК 8А-Х“, Улучшенный 
аналог „ТОК 8А“. Кассета 
очень удачная, но со своеоб- ғ 
разной окраской звучания. 3 
Еще один лидер среди кассет 1 
типа П. 1 


ПРОЧИЕ 


а 


т Ткгц 10 20 


5 9 
0.05 07 [Л 1020 1 


„ТОК МА“, Лента с широким 
динамическим диапазоном, фо 07 ч 10 
хорошо подходит для записи ав 
симфонической музыки, 3 


20 


0.05 01 1га. 10 20 


Тиги 10 
X“, Улучшенная | 
механизм, 


Тиги 10 20 


г 0 

0.05 0л Тага 10720 
„ТОК МА-ХС“, Кассета в ори- | 
тинальном керамическом кор- 0.05 01 


ТІГІ 10 20 


Английская фирма „Celestion“ добавила новую модель в Ce- 
рию „Ппрасё“, В напольных АС „Impact 23“ используется HY- 
громкоговоритель диаметром 155 мм и ВЧ-громкоговоритель 
диаметром 25 мм с охлаждением ферромагнитной жидкостью. 
взазоре. Чувствительность АС — 90 дБ, номинальная мощность 
100 Вт. Английская розничная цена #300. 

жжж 

Фирма „NAD“ предлагает новые модели усилителей и реси- 
веров для аудиовидеокомплексов домашнего кинотеатра. В уси- 
лителе „АУЗ16“ применены дискретные выходные каскады для 
фронтальных (60 Вт) и тыловых каналов (30 Вт). В усилитель 
встроен генератор розового шума для настройки и калибровки. 
комплекта, а пульт ДУ может управлять другими компонента- 
ми „МАО“, подсоединенными через проводную связь „МАЮ 
Link“, Ресивер „АҮТ13“ — это, по существу, тот же „AV316“, 
но со встроенным УКВ/СВ тюнером. 

Некоторые изменения произошли и в линейке һі-#ї-компонен- 
тов „МАР“. В результате усовершенствования усилителя „302“ 
появилась новая модель „312“. Выпущен также новый проиг- 
рыватель компакт-дисков „512“, два новых тюнера „414805“ и 
„412“ (вместо „402“), ресивер „712“, предварительный усили- 
тель „114“ и „цифровой“ предварительный усилитель „118“ с 
четырьмя цифровыми и четырьмя аналоговыми входами. 
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а - 


Irn 10 20 


o 
Тигц 10 20 


„SKC“, „RAKS“, „Goldstar“. 
Эти кассеты хороши тем, что 
их не подделывают. Может 
быть, дойдет и до подделки 
„Беломора“, но пока этого 
нет. Качество кассет — демо- 
кратическое; и цена соответ- 
ствующая. 


К. К. Итак, уважаемый 
читатель, пора заканчи- 
вать. Читай, пользуйся. 
Но если тебе захочется, 


СПРАВОЧНИК 


хваченному из таблицы, 
например по низкими ис- 
кажениям, можно и про- 
махнуться. По большому- 
то счету. 

М. А. Вам бы все, колле- 
га, сравнивать да совето- 
вать. Будьте проще. При- 
ведены параметры кассет 
при определенном уровне 
подмагничивания. Изме- 
ните подмагничивание — 
получите другие показате- 
ли. Мы хотели дать досто- 
верную информацию о ха- 
рактеристиках кассет при 
оптимальном подмагничи- 
вании и об изменении их 
при изменении подмагни- 
чивания. А вообще-то на- 
ше творчество имеет праг- 
матическую основу. Если y 
вас аппарат покруче и де- 
нег немерено (тоесть очень 
много. — Прим. С. Луши), 


пользуясь представлен- 
ными данными, сравнить 
кассеты по какой-либо 
характеристике, обрати 
внимание на выставлен- 
ную в соответствующем 
столбце величину BIAS. 
Не забывай и про осталь- 
ные параметры, опреде- 
ляемые подмагничивани- 
ем. Иначе, выбирая по- 
купку по какому-нибудь 
одному параметру, вы- 


покупайте „ТОК МА-СХ“ 
или, нахудой конец, „Sony 
Super Metal Master“ инио 
чем не думайте. 

К. К. И не читайте на- 
ших статей. 


© К. Никитин 
© М. Сергеев 


® 
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Молодая американская компания из штата Колорадо 
„Dunlavy Audio Labs“ ныне выпускает шесть моделей акусти- 
ческих систем (от $1000 до $18000), кабели для соединения АС 
сусилителем и две модели межблочных кабелей. Компания бы- 
ла создана австралийцем Джоном Данлэви, инженером с более 
чем 40-летним стажем. Долгое время занимаясь волноводами 
и антеннами, Данлэви с начала 70-х направил свои усилия в 
область электроакустики и работал в фирме „Рипќесћ“. 

Линия АС „Dunlavy“ примечательна тем, как расположе- 
ны громкоговорители (излюбленный прием — так называемая 
конфигурация Д’Апполито, когда ВЧ-громкоговоритель рас- 
положен на определенном расстоянии в вертикальной плос- 
кости между двумя СЧ-громкоговорителями), и увлечением 
фазокогерентностью излучения, для чего разработана интен- 
сивная и довольно нетрадиционная методика измерений (на 
расстоянии 8-8,5 м от АС вместо общепринятых 1 или 2 м). 

жж» 

Японская фирма „Pioneer“ выпустила новый ОАТ-магнито- 
фон „р-9601“ с повышенной частотой дискретизации (96 кГц). 
Эта модель в основном рассчитана на профессиональный рынок 
и имеет симметричные входы и выходы. Цена #1300. 

® 
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harman/kardon 


Электроника, которой можно доверять: 
1. Высокое качество воспроизведения. 

2. Надежность изготовления. 

3. Доступная цена. 


Шесть 
нововведений, 

которые потрясли мир: 

1954 г. - произвели первый стерео 

ресивер. 

1963 г. — разработана технология со 

сверхширокой полосой пропускания для полноты 
воспроизведения звуковой картинки. 

1980 г, - изобретен первый в мире усилитель с большим 

током в выходных цепях для увеличения динамики 
усилителей. 

1989 г. - Віїѕігеат-технология 

1990 г. - Dolby $. 

1989 г. - представлена система линейного сглаживания сигнала 
(RLS) для минимизации искажений в проигрывателях СО. 


АОЗТ «ПАНОРАМА» ш 
Официальный дистрибьютор на территории СНГ 
и 
п Демонстрационный зал. Тел.: 921-16-43, 92 $3-в1 
Приглашаем к сотрудничеству дилеров. 
Ten.: 212-99-64, 214-43-67 


ВЕУФТУЕЕ «Revolver» 


акустические систе- 
мы мирового класса 


Английские изделия 
экспортируемые в 
более чем 20 стран 
Компактные АС «Ве- 
volver» способны no- 
соревноваться и с 
конкурентами подо- 
роже 

Цели «Revolver» — 
высокое качество и 


забота о потреби- 
тельской ценности 


[2 ESOTERICA LTD 
Eao 


© 1992 года 
Москва, Центр, Покровка, 50, телефон (095) 9174385 


САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ВАШИХ ДОХОДОВ — 
РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ "АУДИО МАГАЗИН” 


ЦЕНТР 14 НЯ НИКОЛЬСКОЙ 


Широкий спектр теле-, аудио-, 
видео-, Hi-Fi, HI-END. 


Постоянно в ассортименте: 
Sony, Polk,Monitor Audio, 
Monster Cable, Rotel 


На заказ: 
Bryston, Сагу, Wadia 
Martin Logan ит. д. 


АУДИОАППАРАТУРА, СОЗДАЮЩАЯ КОМФОРТ 


Малогабаритные и простые в обращении 
музыкальные центры (мини- и миди-) 


Переносные магнитолы 
Персональная музыка — плейеры, дискманы, 
миниатюрные радиоприемники 
Надежность и качество. Гарантия. 
ПЯТЬ УГЛОВ — ЗНАК КАЧЕСТВА! 


McIntosh Laboratory Inc., 
Нью-Йорк, США 
производит с 1949 года 
высококачественную 
аудиоаппаратуру. 
История фирмы и ее 
будущее 
программа производства 
только лучшего. 

Тысячи вл 
аудиоаппаратуры McIntosh 
определяют ее продукцию 
одним словом: 
качество надолго 


П піоѕћ 


А TRADITION Ок EXCELLENCE 


это долгосрочная 


дельцев 


АОЗТ «ПАНОРАМА» – 

официальный дистрибьютор на территории СНГ 
Демонстрационный зал. Ten.: 921-16-43, 924-53-81 

н Я для работы по дилерским договорам.Тел.: 212-99-64, 214-43-67! 


УЖЕ 


4%» 


ФОНОТЕКА 


John McLaughlin „Molom. А Legend 
Of Mongolia“ 
Verve 29 034-2 

12 композиций, 2 
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Этот альбом — музыка к фильму 
„Molom“. Самого фильма я не видел, 
да его, кажется, и не было у нас в про- 
кате. В альбоме много стилизаций под 
монгольские народные мотивы. За- 
действованы оперный хор и монголь- 
ский фольклорный оркестр. Хотя, 
прислушавшись, можно узнать мело- 
дии из раннего творчества Джона 
Мак-Лафлина. Так, оригинальная 
версия композиции „The Воу'ѕ Theme 
1" этого диска была в альбоме 1976 ro- 
да „Inner World“. В общем, диск очень 
интересный, даже знакомые темы зву- 
чат с каким-то монгольским оттен- 
ком, что ново и оригинально. 

Запись прекрасно сбалансирована 
тонально, отличные объем, глубина 
и локализация звуковых образов. 


Fourplay „Elixir“ 
Warner Bros 936. 
11 композиций, 6: 


-4592 
59 


2 


По составу — сборная команда из- 
вестных джазовых музыкантов (Боб 
Джеймс — клавишные, он же продю- 
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сер, Ли Ритенул — гитара). Сюда же 
затесался и Фил Коллинз (в каких 
только обличьях в последнее время 
его не встретишь!) — но, правда, 
только в одну композицию, отчего 
она вроде бы и джазовой быть пере- 
стала: Коллинз — он ив Африке Кол- 
линз. В целом это разноплановый со- 
временный джаз, где находится ме- 
сто и электронным, и „живым“ инст- 
рументам. 

Качество записи очень хорошее: 
отличные ясность, локализация, пре- 
восходно слышны нюансы звукоиз- 
влечения, атаки, динамические кон- 
трасты. 


у 
THE ROLLING STONES 


The Rolling Stones „Stripped“ 
Virgin 7243 8 41040 2 3 
14 композиций, 74:57 


Классно! Отличное исполнение! 
„Старики“ отошли от обычного для 
них концертного набора композиций 
и сыграли свои старые вещи, которые 
не исполнялись на концертах (во вся- 
ком случае, в последнее время). Вто- 
рая композиция — дебютная: хит 60-х 
годов „Like А Rolling Stone“ Боба Ди- 
лана. 

Для „концертника“ 
великолепно. 


диск записан 


Blur „The Great Escape“ 
Parlophone 7243 8 35235 2 8 
15 композиций, 57:03 


Группа уже забронировала все хи- 
товые места во всевозможных пара- 
дах на Западе. У этих ребят соревно- 
вание с группой „Oasis“ — кто кого 
перещеголяет по популярности. Толь- 
ко вот почему-то у нас ни та, ни дру- 
тая группа особой популярностью не 
пользуются. Команда мелодичная, 
‘екстовая“, умная, хотя альбомы ее 
так похожи друг на друга, что спу- 
тать их ничего не стоит. Нет опреде- 
ленного стиля. Очень напоминает 
ныне забытое английское музыкаль- 
ное направление mercy beat середи- 
ны 60-х годов, в котором работали та- 
кие группы, как „Searches“, „Hol- 
lies“, „Jerry & Pacemakers“ и т. д. 

Запись особым качеством не отли- 
чается, но потерь музыкальной ин- 
формации, сдается мне, нет, Для де- 
шевой аппаратуры. 


Ozzy Osbourne „Ozzmosis' 
Epic 481022 2 
10 композиций, 56:50 


На клавишных — Рик Уэйкман, 
бас-гитара — Гизер Батлер (из ори- 
гинального состава „Black Sabbath“). 
И все же присутствие супермузыкан- 
тов не вдохновило Оззи на что-ни- 
будь новенькое — все это похоже на 
продолжение альбома „Мо Моге 
Театз“ 1991 года: типичный хард- 
энд-хэви с современным сильным 
звуком. 

Вообще-то оценивать классиков 
— дело гиблое. „Много ты понима- 
ешь!“ — огрызнутся меломаны — и 
будут совершенно правы. 

Звук жесткий (слишком „цифро- 
вой“), поэтому к концу диска уста- 
ешь от прослушивания. 
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РОЛАНОЬ 


ТОРГОВЫЙ ДОЛЛА 


САЛОН «АЛЕКСАНДРА Р» 
+ НЕА ШІН + TV + CAR AUDIO + 
Москва, yn. Донская, 13 (м.Октябрьская) 


m.: [095] 232-27-36 
РАМАЅОМІС 
TECHNICS 
BLAUPUNKT 
CLARION 
HiFonics 
KENWOOD 
AIWA 
ADYTON 
AKG ACOUSTICS 
STAX 
QUADRAL 
CABASSE 
JM LAB 
JADIS 
WADIA 
ELECTROCOMPANIET 
PS AUDIO 


Торговый Дом «Романов» 
{филиал на Земляном Bany) 


+ ВИДЕЙ + ТВ + АВТОМАГНИТОЛЫ + 
Москва, ул. Земляной Вал, 25 [м.Курская] 
m.: [095] 917-18-81 


САЛОН «НОТА +» 
+ HIGH-END + НЕН + AUTO HI-FI + SURROUND + 
Москва, yn. Бол. Ордынка, 50 [м.Полянка] 
m.: [095] 238-10-03 


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

ОПТОВЫЙ ОТДЕЛ 

Москва, ул. Донская, 13 (м.Октябрьская) 
т.: (095) 956-1167, факс: (095) 956-11-75 


ЕЛДЕ 


monitor 


Кабели, которыми произво. 


дители комплектуют вашу 
Hi-Fi аудиосистему, звучат 
приблизительно так 
ПОККУППАЙТТЕ 


КАББЕЛИ МОММ!ТТОВ 
В СССАЛЛОНЕ 


МАГАЗИН 
ШЕЗӨУЕЕҮ 


High End Master" 


Васококачеойеннте ayguoxadesu 
Это только фирменные ш дечистой лош 
компакт-диски, 
видеокассеты- 
оригиналы, 
музыкальная 
атрибутика и 
квалифицированное 
обслуживание 


ОЕНС 99,99995% 
РС OCC 99,9999997% 


Цены в 3 - 4 раза ниже 
зарубежных аналогов! 
Магазин 
«Ротонда» 


Белинского, 1 (около цирка) 
4436 


СПб, Московский np., 82, 


КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Technics фирмы Technics. Ни: 


МАО AIWA и японское к 
Ріопеег 
Опкуо 
КЕЕ Мігаде 

ТесппосаЫе бане 
Vampire Wire Technocable до Vampire Wire 
UpGrade ВАШЕЙ АППАРАТУРЫ 
ПОЛНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 


Ламповые уси. 
Прекрасі 
фирм К 


Н-Р-КОМПОНЕНТЫ 


ADCOM ONKYO 
NAD 


MUSICAL FIDELITY 


AMC 
SONY 


MERIDIAN 


AKYCTHKA 
KEF CELESTION NAD 


THIEL 89А ИИ 


АКСЕССУАРЫ 


MONSTER CABLE Vampire Wire 
ТАВОЕТ, АРФІ/0 Е$ТАМЕНТ МЯЕЕ 


Домашний кинотеатр 


Широкий выбор компонентов 
Тшательный подбор, 
помошь в доставке и монтаже 


Бесплатная гарантня на всю технику. 
Гибкая система скидок. 
Салон «Норма» оказывает помощь свонм клиентам 
в продаже аппаратуры при покупке новой 


Michael Brook „Shona“ 
Sin 002 
4 композиции, 39:42 


Гитарный амбиент. 

Альбом представлен как новый, 
хотя и концертный, а первая вещь 
старая (года 88-го). В альбоме всего 
четыре композиции, но зато очень 
длинные. Для поклонников „незави- 
симой“ музыки и фирмы ,4Ар“ 
(раньше Майкл „писался“ именно на 
этой студии). Музыка очень неорди- 
нарная и интересная, а точнее 
„кривая“, к тому же с прекрасным 
качеством записи: объем, глубин 
ясность, локализация, детальное 

высший пилотаж. 


Dopes То Infinity 


Monster Magnet „Dopes To Infinity“ 
A&M Records 540 315-2 
12 композиций, 68:06 


Сплав гранжа с психоделическим 
роком. Новая для нас группа. Заин- 
тересует любителей хорошего совре- 
менного хард-рока. Ни одного живо- 
го инструмента, кроме голоса, кото- 
рый иногда теряется в тяжелом „са- 
унде“ с наложениями, сэмплами и 
множеством клавишных. Но того 
требует музыкальное направление, 
да не денешься! 


нику 
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ADIEMUS 


Adiemus „Song Of Sanctuary“ 
Virgin 7243 8 40428 2 0 
9 композиций, 0 


В последнее время как ни включи 
телевизор — так телесериал, а как ни 
возьми вруки компакт-диск — трак- 
товка этнической музыки. На этот 
раз за музыку народов Африки взял- 
ся Лондонский симфонический ор- 
кестр. Того и гляди на прилавках 
появится английский hi-end афри- 
канской сборки. 

Не скажу, что этот альбом ничем 
не отличается от подобных работ — в 
нем много красивых вокальных пар- 
тий. А вобщем — „энигмообразная“ 
музыка. 

Качество 


записи — не придра 


ся. 


HHHH 


| 


ФОНОТЕКА 


ІШЕ! 


Better Than Ezra „Deluxe“ 
Elektra 7559-61784-2 
13 композиций, 53:35 


Новая американская команда. Мо- 
лодые ребята, трио (бас-гитара, бара- 
бан, гитара). Хороший, сочный совре- 
менный рок (обычно это называют 
„пост-панк“), простенькие и запоми- 
нающиеся мелодии, хорошие тексты 

группа с будущим. 

Немного грязноват самый верх 
ний регистр, а так достаточно мягкий 
звук, не утомляет. 


© Г. Микаэлян 


дарим за квалифицирован омощь 
в подготовке обзора консультантов магазина 
Discovery“ А. Канаева и А. Рыбкина, Диски 
предоставлены магазином „Discove 

Диски eym 
рва 5 


«Аудио Магазин. Тест-СЮ № 1» 


Занимаясь практическим во- 
площением проекта „Тест-СЮ“, 
мы столкнулисьс проблемой вы- 
бора носителя оригинальной за- 
писи. Поскольку специалисты 
двух технических (и в какой-то 
мере идейных) направлений зву- 
козаписи — аналоговой и цифро- 
вой — яростно отстаивают свою 


точку зрения, мы решили 
включить в тестовый диск 
фрагменты записи как с ана- 
логовой, так и с цифровой 
мастер-ленты, чтобы вы смог- 
ли сами увидеть различия 
двух концепций. Поэтому вы- 
пуск диска задерживается. 
Уже присланные заявки 
учтены. Всем, кто хочет 
иметь „Test-CD № 1“, нужно 
выслать на наш адрес почто- 
вую карточку, указав в ней 
свои имя и адрес, а также 
требуемое количество экземп- 
ляров. Те, кто сделает заказ за- 
ранее, смогут приобрести „Ау- 
дио Магазин. Test-CD № 1“ ece- 
го за 86 в специализированных 
магазинах Москвы и Петербур- 
га. Жителям других городов мы 
вышлем диск наложенным пла- 
тежом по той же цене плюс поч- 
товые расходы. Розничная цена 
диска без заявки составит $10. 


BE 
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вве «а шега ие Ш ж 


и ПРОИГРЫВАТЕЛИ СР” а КАССЕТНЫЕ ДЕКИ = 
= УСИЛИТЕЛИ в ТЮНЕРЫ в ПРОЕКТОРЫ п 


Winner Winner / Winner f 
1986 1987 1988 


Winner Winner 


1989 
Marantz CD - 63 SE 
Европейское качество 


Проигрыватель CD, 
который звучит дороже, 
чем стоит! 


Winner 


Великолепный звук и цена 
Против: нет 

Вердикт: dedede 
Глубокий бас, более детальный звук 

2 года гарантии, послегарантийная поддержка 
Прямые поставки с завода. 


< АОЗТ «ПАНОРАМА» 

Я Официальный дистрибьютор на территории СНГ 
21-16-43, 924-53-81 
дничеству дилеров, 

4, 214-43-67 


Де 


Приг 


паем к сотру, 


Te 


Эксклюзивный дистрибьютор педущ 'й элитной аудио 


аппаратуры класса представляет 


Threshold (USA): усилители мощности в чистом классе А, 
предусилители самой высшей категории 


сложности 

усилители мощности, Убилители-корректоры, 

предусилители: 

PS Audio (USA): уникальный по соотношению цена-качество 
СО-транспорт Lambda, цифроаналоговые 
преобразователи с новейшей системой 
HDCD, а также разнообразные усилители 
мощности, усилители-корректоры, 
предусилители средней ценовой категории. | 

Таға Labs тс. (ИЗА): 
межкомпонентные, цифровые, колоночные, 
видео и сетевые кабели, а также разъемы 

Lightspeed Audio (USA): 
сетевые фильтры различных модификаций, 
которые действительно изменяют звучание 
вашей аппаратуры в лучшую сторону. 

Jadis (France): от классических ламповых усилителей до 
экзотической пары 40-1 + 48-1 
возможно лучших в мире СО-транспорта и 
лампового цифроаналогового преобразователя 

Focal JMLab (France), 

Cabasse (France), 

Quadral (Germany). 
акустические системы класса HI-FI и High End 
акустические системы для домашнего театра. 
разносные автомобильные акустические 
системы класса High End. 


Forte (USA): 


Приглашаем к сотрудничеству дилеров 


109028 Москва, 
ул. Солянка 9/1 
Ten.: 923-29-11 
Факс:923-29-37 


50-8413, 156-9018 


ТРИА Текнолоджис Инк. Те 


Ппійп-сиш бАПАОШО 


Амара 


© MMUT 


Системный подход „Micromega Minium" 
позволяет элегантно решить проблему 
‘совместимости компонентов и предоставляет 
все мыслимые пользовательские удобства. 


© moomeca 


[EESOTERICA LTD „я 


"Москва, Центр, үл Покровка, 50/2, телефон (095) 917 4385 


О МУЗЫКАЛЬНЫХ - 
ИНСТРУМЕНТАХ 


Что же слушает на своей со старанием выбран- 
ной, с душевным трепетом установленной и благо- 
говейно оберегаемой аппаратуре ее ревнивый обла- 
датель? Да музыку, конечно, музыку — самых раз- 
ных жанров, стилей и направлений. И аппаратура 
тогда только хороша, когда воспроизводит музыку 
такой же, какой ее создают „живые“ инструменты 
в естественном акустическом пространстве, или 


СПРАВОЧНИК 


хотя бы похожим образом. Поэтому кто любит му- 
зыку, должен знать, как звучит каждый из инстру- 
ментов, и понимать его. Мы собираемся регулярно зна- 
комить читателей с особенностями конструкции, ха- 
рактером звучания, возможностями современных му- 
зыкальных инструментов — и начинаем с их класси- 
фикации, которая обнаруживает в их огромной семье 
некоторый порядок. 


Любой музыкальный инструмент 
имеет свою историю, которая всегда 
связана с эволюцией той или иной му- 
зыкальной культурной традиции. Ва- 
риантов конструкций инструментов 
насчитывается несколько сотен, 
Конструкция инструмента опреде- 
ляет его тембровые и игровые возмож- 
ности. Она всегда содержит элемент, 


этому разряду относятся различного 
рода гармони, баяны, аккордеоны и др. 
Следует уточнить, что здесь к язычко- 
вым отнесены только те инструменты, 
вкоторых используются проскакиваю- 
щие (проходящие) язычки, помещае- 
мые в голосовые планки, хотя порой к 
этой группе причисляют и некоторые 
духовые инструменты с тростями — на 


деленном смысле также можно считать 
язычками, 
Систематизируют му 
инструменты и по другим признакам, 
например ло способу извлечения звука. 
Скажем, заставить звучать струну 
можно щипком, ударом какого-либо 
предмета по ней или с помощью трения 
оструну специального приспособления 


зыкальные 


который образует музыкальные звуки, 
тоесть и является собственно источни- 
ком звука. Именно по виду источника 
звука, или звучащего тела, чаще все- 
го классифицируют всю массу музы- 
кальных инструментов. 


том основании, что эти трости в опре- 


— смычка, Отсюда деление на шилко- 


рояли 
пианино 


арфы 


гитары 


клавишные 


Так, для всех струнных инстру- 
ментов общим является наличие струн 
в качестве звучащих элементов, Звуча- 
щим телом может быть и кусок дерева 
или металла в виде пластины, который 
служит основным элементом так назы- 
ваемых пластиночных инструментов 
(ксилофоны и др.). Существует группа 
перепоночных (или мембранных) ин- 
струментов (барабаны, литавры и др.): 
основной звучащий элемент у них — 
перепонки из различных материалов (в 
основном это кожа животных, а сейчас 
все больше — синтетические материа- 
лы). Во многих инструментах в качест- 


струнные 


язычковые] 


| | © камерами постоянного объема 


щипковые 
смычковые 


мандолины 
домры 
балалайки 
скрипки 
альты 
виолончели 
контрабасы: 


Г баны || 
‘аккордеоны 
с камерами переменного объема 2 


гармони меховые 
фисгармонии 
тармонитубный 
гармони духовые 
саксофоны 
кларнеты 
гобой 


фаготы 


‘поперечные 


без камер H 


тростевые 
лабиальные 


ве звучащего тела выступает располо- 
женный в их внутреннем канале столб 
воздуха определенного объема — их на- 
зывают духовыми и традиционно под- 
разделяют на 

лабиальные (губные) — флейта, 

тростевые — гобой, фагот, клар- 
нет, саксофон. Трости представляют со- 
бой пластинки из особых пород трост- 
ника (отсюда и название), срезанные 
плавно на нет в верхней части, 

амбушюрные (ротовые) — валтор- 


[духовые 


Музыкальные инструменты 


Флейты продольные 
тубы 
валторны 
трубы 
тромбоны 
саксгорны 
фанфары 
литавры 
барабаны 
том-томы. 
7 
маримбы 
металлофоны 
колокольчики 


амбушюрные 


перепоночные 
пластиночные настраиваемые 


на, труба, тромбон и др. 

Язычковые инструменты получили 
свое название от важнейшей детали их 
конструкции — упругого язычка (тон- 
кой металлической пластинки), кото- 
рый и создает звук, колеблясь в про- 
емах специальных, так называемых го- 
лосовых, планок под влиянием прохо- 
дящей (продуваемой) струи воздуха. К 


электро- 


тарелки 
кротали 
тамтамы 


пластиночные ненастраиваемые | | 
шумовые и прочие 


маракасы 
кастаньеты 
треугольники 
клавесы 


струнные 


адаптеризованные 


=) 


язычковые 
духовые 


электронные ударные 
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_Вы должны оценить 

Серия колонок LX это не только 
эволюционный дизайн, 

это еще: 

1. Широкий динамический 
диапазон 

2. Улучшенная чувствительность 
3. Повышенная мощность 

4. 8-омное сопротивление 

5. Высокочастотные динамики, 
изготовленные из чистого титана 
6. Система фазоинвертора 
понижения шума 

7. Диффузоры типа ТРХ+ 

8. Конкурентная цена 


ЗТ «ПАНОРАМА» 


И дистрибьютор на территории СНГ 


(ОННЫЙ зал, Ten.: 921-16-43, 924-53-81 
Bem к сотрудничеству дилеров. 
ТЕЛ) 212-99-64, 214-43-67 


Официај 


Демонстр 
= 


ачаагаі+ 


тва: (005) 923-2911, 915-4320 
фак: (005) 0232837 


ш Престижные аудио компоненты класса 
Hi-Fi и High Епа Hi-Fi 
m Домашний кинотеатр 
ш Лучшие в мире стерео 


для автомобилей 
№ Аудио-видео кабели 
ш Комнаты для прослушивания 
№ Консультации профессионалов 
№ Дудио аксессуары 


ГА Nakamichi 
rey | 
мометея сюе 
Ие е CELESTION 
MERIDIAN АР 


ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР 13 ЗДАНИЕ СТАРОГО ЦИРКА 
ТЕЛЕФОН 200 0668 • ВТОРНИК - СУББОТА 11.00 - 20.00 


+ “Фирма ЭЛАТИВ представляет 
салон аудио техники кл: Н-ЕМО 


ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУ? ЖИНА 


- AUDIO EXKLUSIV о -УМААВ ӯ 
- AUDIO INNOVATIONS. ` ` - QUADRAL 
+ AUDIO МАКАШ, -OPERA “< 
+ АШО!ОМЕСА. { -РЗАЧОЮ | 
- АРНЕХ Е - SENNHEISER 
- BRYSTON 207 -6ТАХ 
- CABASSE Ч -ТАММОҮ 
-ТАВА LABS 
- THRESHOLD 4 
( SWADIA DIGITAL ` AF 
Москва, Большая Орді нке ias 
Ten. (095)231:9961;:23153746 
10.00 - 19.00 (кроме воскресенья) ` 


л SENNHEISER 
D "ІШ 1 ВАШЕЙ 1 


ЕТЕР ЫЛ ІІ БЕТТЕ! ОЕ 


ВЕДЕНИИ 


ү | 


А ПЕШІНЕ БЕЛЕ КОНРНЕПБҮ ДО 


ОЛЕШЕ a: A ОЛУШ 
ре 
аши БИ ОТЕ душшы улы, шй | 
а ТОШУ АШУДА ВИ ШИНА ЛЕ 
POHOP 
Дуїшза мыз бил дшш 

Эксклюзивный дистрибьютор по СНГ. 

АОЗТ «ПАНОРАМА» 
Теле 210-28-63) 210-03-67) 212-80-64 


выеинструменты, смычковые (фрикци- 
онные) — а вот названия „ударные“ 
среди струнных нет, такие инструмен- 
ты называются клавишными, хотя не 
клавиши в рояле ударяют по струне, а 
специальные молоточки (впрочем, по 
самим клавишам тоже ударяют, толь- 
ко делают это пальцы пианиста). 

С учетом способа извлечения звука 


пластиночные и перепоночные инстру- 
менты относят к так называемым удар 
ным. 

Здесь мы приводим наиболее рас- 
пространенную классификационную 
схему, основанную на описанных 
принципах деления музыкальных ин- 
струментов (см.: Л, А. Кузнецов. 
Акустика музыкальных инструментов. 
Справочник. М., 1989). 

Нередко говорят об оркестровых 
группах: „группа деревянных“ или 
группа медных инструментов“, опре- 
деляя, таким образом, инструменты по 
типу материала, из которого они сдела- 
ны. Действительно, амбушюрные ин- 
струменты изготавливают в основном 
из латуни (сплав на основе меди). Од- 
нако название „деревянные“ имеет 
исторический характер, сейчас оно 


условно: к ним традиционно относят, 


HI-FI STEREO HI-FI СТЕРЕО 


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР: 


АМС гемом 


ина а нана ж 


MUSICAL FIDELITY 


THIEL 


әтсатесе B&W SAUDI OLA AB 
ғ» Nakamichi 


например, кларнеты, гобой, хотя их 
корпуса часто делаются пластмассовы- 
ми, флейты (поперечные) могут быть 
и металлическими (латунными), саксо- 
фоны же всегда металлические (из ней- 
зильбера или латуни). 

Группа электромузыкальных инст- 
рументов — самая молодая среди всех, 
но и очень распространенная сейчас, 
Достаточно указать на всем известные 
электрогитары. 

В принципе любой обычный, или 
„живой“ (или „акустический“ инстру- 
мент можно превратить в электромузы- 
кальный, установив на нем так назы- 


ваемый адаптер (звукосниматель). 
Адаптеры различаются по способу дей- 
ствия и служат для преобразования 
акустического сигнала (иначе говоря, 
механических колебаний), возникаю- 
щего в инструменте, в электрический 
сигнал, который затем с помощью элек 
тронного усилителя и громкоговорите- 
ля воспроизводится в концертном зале 
или идет на вход магнитофона для за- 
писи, 

Музыкальные инструменты всех 
видов с установленными на них адап- 
терами образуют группу адаптеризо 
ванных инструментов, 


А. 
747 
ой 


MERIDIAN 


exposure 


* Выходнс 
| RETAIL |Н. ЗТЕВЕО 


TEAC Aura | 


% Муль 


ибитовые ЦАПы фирмы 


ПРАВОЧНИК 


К электронным инструментам сле- 
дует отнести очень большую и все уве- 
личивающуюся группу инструментов, 
где вообще отсутствует чисто акустиче- 
ское возбуждение звука, а специальной 
электронной схемой генерируется 
электрический сигнал различных ча- 


стот и формы, который затем, как и в 
адаптеризованных инструментах, пре- 
образуется громкоговорителем в аку 
стический или передается в аппарату- 
ру записи. Это различного рода синте- 
заторы звука, как предназначенные 
для „ручного“ исполнения (электроор- 
ганы и др.), так и управляемые компь- 
ютерами по специальным программам. 

И адаптеризованные, и электрон- 


ные инструменты не имеют собственно- 
го, присущего только им звучания, а 
могут в широких пределах менять его, 
либо создавая не существующие у 
обычных инструментов звуки, либо, 
напротив, очень близко подходя к при- 


вычному звучанию того или иного 
вестного инструмента. Поэтому, в 


отличие от обычных музыкальных 
инструментов, некорректно использо- 


вать их звучание для определения ка 
чества воспроизведения музыки, 
© К. Ершов 


«Monarchy Delux 18 DAC» 


Цифро-аналоговый конвертор с регулятором 
выходного уровня — можно обойтись без пред- 
варительного усилителя. 

• Три цифровых входа: симметричный (AES/EBU), koax 


сиальный (КСА), оптический (Toslink) 
каскад в классе А 


[2 ESOTERICA LTD 
G 


€ 1992 года 
Моска, Центр, Покровка, 50, телефон (095) 917 4385 


руемый и нерегулируе- 


NAKAMICHI СА/РА 5 | 3500 2200 Burr-Brown“ 
ONKYO LINN NAKAMICHI CR7E 2700 2100 мт 
||МАКАМСН! Саво 2 | 620 460 Регул 
| TEAC 3000 690 460 мый выходы 
(вао 6000 1200 850 
QUAD77 1100 900 
LINN AXIS 900 550 
поте а [LUXMAN 580 4000 900 


harman/kardon Ж азда 


ARCAM м Ей or В. 


В В МИР ЗВУКА, 
ПРОДАЖА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ ВАШЕЙ НІ-ҒІ СИСТЕМЫ, 
ПОКУПКА, ОБМЕН -ЄТАРОЙ ТЕХНИКИ. 
ВИНИЛОВЫЙ РЕНЕССАНС. 4 
`ГРАМПЛАСТИ ПРОИГРЫВАТЕЛИ 


Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 28, (Свет: 
открыто 11-14, 15-19; суббота 11- 
тел. 244-0564 тел/факс 244-0281 


ая пл.) 


ановсі 
7 


КОМПАКТ-ДИСКИ 


по іЅС 


0)) 


Крупнейшая в Санкт-Петербурге система магазинов по 
продаже компакт-дисков, оригинальных һі-П-видеокасеет, 
видеодисков и Multimedia, Всегда в продаже более 4 тысяч 

наименований дисков из Европы, Америки, Японии и 
России. Выполняются заказы по каталогу, который 


содержит более 150 000 наименований музыкальных 
произведений самых различных жанров. 


Подделками мы не торгуем. 


Загородный пр. д. 5 (812) 113-1408 
Боровая ул. 29/33 (812) 164-4255 
Большой пр. П.С. д. 41 050 


hade 


официальный эксклюзивный дистрибьютор. 
е Audio, Compact Dynamics, Dunlavy, ЕАО, 
Exposure, Forsell, Fujitsu Ten, Lexicon, Mirage, NAD, Onkyo, 
Straight Wire, Sound Dynamics, TEAC, Thiel, Transparent 
Audio, Target, VAC, Vampire Wire, Wilson Audio 


представляет своих дилеров: 

„Союз-Арбат“ Москва 
„Фортуна“ Москва (домашний театр) 
„БиП Клуб" Москва 
„Аудио-Дизайн“ Москва 
„Эзотерика“ Москва 

МК" Москва 976-7806 
Норма" Москва 336-7600 
„Салон Звука“ Москва 137-0264 
„Возрождение" Москва 281-4338 
„ЭлектроДом" Москва 464-0263 
„Дом Техники" Москва 203-1750 
„Нота +" Москва 238-1003 
Установочные центры 261-8011 
Clarion, Fujitsu Теп, Москва 279-1413 
„Е-ВИ“ Зеленоград 535-2222 
ММА" Санкт-Петербург (812) 273-1247 
НІ-ҒІ Stereo" Санкт-Петербург 244-0564 
Stiler" Санкт-Петербург 186-2542 
рак“ Алма-Ата: (3272) 44-6648 
«Техношоп" Сочи (8622) 99-9969 
„Clarion Центр" Уфа (3472) 22-6309 
„Монстр“ Челябинск (3512) 65-6391 
„ТУИМ" Бишкек (3312) 22-8393 
„Василиса" Иркутск (3952) 27-6341 
Салон „О-МАК" Сыктывкар (8212) 42-5734 
„Фантазия" Киров (8332) 69-0077 
Салон ,ЛАССО" Тольятти (8469) 34-7670 
„АВАК” Екатеринбург (3432) 22-3308 
„Невская 2“ Волгоград. (8442) 37-8283 
anona" Мино) (0172) 32-8198 

i-Fi Салон" Томск (3822) 76-5332 
„Восток“ Харьков (0572) 52-2698 


(095) 202-7997 
252-0396 
212-6570 
209-7548 
917-4385 


А&Т trade, inc 


Московский оф 
Москва, Остоженка 37/3, тел. ( 


Балтийский оф 
Бривибас 91, тел. (0132) 37-0410/ 1141 


УНИКАЛЬНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 


Усилители, СО-проигрыватели, конверторы 


CAMBRIDGE AUDIO 
PAST AUDIO 
PS AUDIO 


и другие АУЛИОкомпоненты 


Стойки, подставки, кабели 
Комната прослушивания 
Тестирование 
Консультации липломированных специалистов 


МОСКВА 


Фирма «ЛЕННИ» тел. (095) 319-37-00 
музыкальный отлел (095) 318-50-91 
по рабочим лням (095) 318-99-03 
с 11.00 ло 18.00 факс: (095) 318-57-37 


Technics 


Panasonic 


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР 


“DOUBLE DECK 


МИНИ-СИСТЕМЫ . АУДИО/ВИДЕО КАБЕЛИ 
ПЕРЕНОСНЫЕ И АВТО МАГНИТОЛЫ 
КАССЕТНЫЕ И СО-ПЛЕЙЕРЫ · ВИДЕОКАМЕРЫ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТА · ДЕМОНСТРАЦИЯ - СЕРВИС - ЦЕНТР 

А: МОСКВА 
М.«Маяковская» | (095) 290-6350, 290- 2457 | 
Б. Патриарший, 4 290-3282, 290-0598 


М.«Преображенская» (095) 290- 6350, 290-2457 
1-я Бухвостова, 3 290- -3282, 290-0598 
М.«Сокольники» 
Русаковская,22 


(095) 269-7866, 269-7865 


АЮД[сћһету 


Калифорнийская фирма 

sAudio Alchemy» DDE v3.0 с декодером 
прославилась недорогими HDCD 
Digital Decoding Engine 


решениями и с выс; 


качеством Цифро-аналоговый конвертор — 
на сегодняшний день лучшее 


достижение “Audio Alchemy" в 


ОФИЦИАЛЬНЫЙ этой области 
ДИСТРИБЬЮТОР Два 20-битовых ЦАПа в диффе- 


ренциальном включении, каждый 
ГЕЕЕОТЕНІСА [Ты 
k 


лизированными источниками 


моноблоки серин М-З— „8їап- 
“ 70 BT., класс „А 


PAST 


194044, Санкт-Петербург, 


Пассивный контроллер Р-1 — 5 входов, 
дискретные регуляторы,. селектор 
записи, режим „Direct“, 


Менделеевская ул., 2 
тел. (812) 245-5305 


Дилеры: 

Москва „Панорама“ 
(095) 921-1643, 924-5381 
Москва „епп“ 

(095) 319-3700, 318-5091 
Санкт-Петербург „Hi-Fi Stereo" 
(812) 244-0564 
Пермь „Мегаполис“ 
(3422) 66-9797 


Приглашаем к сотрудничеству 


дилеров. 


Коммутатор акустических систем 1,8-1 
— подключение 3 акустических систем и 
стереотелефонов, 2 усилителей. 


Сетевой суперфильтр ЅЕ-1 — 5 выходов 
(250 ВАх2, 100 ВА, 50 ВАх2) 
гальванически развязаны от сети, защита 
от перенапряжений и высокочастотных 
помех. 


Ламповый предварительный усилитель C5 — 
ходов, ламповые стабилизаторы, дву- 
блочный вариант, 6Н23П-ЕВ, 6ФЗП, 
СГІ5П-2. Объемный монтаж всех 
ами фирмы „Kimber 
серии „ТС“ втефлоновой изоляции 
том направленности. 


Недорогой соединитель для 
оптической передачи цифровых 
данных, разработанный фирмой 
„Toshiba“, отсюда и название 
Toslink. С ним используются 
обычно оптоволоконные кабели 
из светопроводящего пластика. 
Часто встречается в японских 
проигрывателях компакт-дисков 
и проигрывателях лазерных ви- 
деодисков. 


Разъем ST” по стандарту 
„АТ&Т“ (для стекловолоконных 
кабелей) — для оптической пере- 
дачи цифрового сигнала. Встре- 
чается, как правило, в дорогих 
„транспортах“ компакт-дисков и 
цифро-аналоговых конверторах. 


Разъем „ВМС“ (байонет) — 
коаксиальный разъем с механи- 
ческой фиксацией. В аудиотех- 
нике применяется в основном 
для передачи цифрового элек 
трического сигнала, хотя уже 
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давно используется в измери- 
тельной технике (для ВЧ-сигна- 
лов) и в профессиональной видео- 
технике. 


ИСА — „колокольчик“, повсе- 
местно распространенный разъ- 
ем, используемый для подклю- 
чения источников сигнала, со- 
единения предварительных и 
оконечных усилителей, а также 
для передачи цифрового электри- 
ческого сигнала и видеосигнала. 


Миниджем (1/8-дюймо- 
вый) — привычный для плейеров 
типа „Walkman“ разъем для non- 
ключения головных телефонов. 
В һі-ѓі-компонентах иногда ис- 
пользуется для подключения 
проводного управления с общего 
пульта ДУ („МАР“, „Тесһпісѕ“, 
„Ріопеег“ и т. д.). 


Джек (1/4-дюймовый) — ко- 
гда-то применялся в телефонных 
коммутаторах, затем получил 
очень широкое распространение 


в электромузыкальных инстру- 
ментах и, соответственно, в уси- 
лителях для них. Знаком каждо- 
му электрогитаристу. В hi-fi nc- 
пользуется как разъем для под- 
ключения головных телефонов. 


XLR (симметричный, балан- 
сный, „Саппоп“) — трехштырь- 
ковый соединитель с механиче- 
ской фиксацией. Пришел в hi-fi 
из профессиональной техники, 
где всегда существовала пробле- 
ма защиты длинного сигнально- 
го кабеля от наводок. Симмет- 
ричная передача сигнала (неин- 
вертированный сигнал, инверти- 
рованный сигнал и общий про- 
вод) позволяет скомпенсировать 
помехи. 


„Бананы“ — сдвоенные и 
одиночные. Дают возможность 
быстро и легко подключать АС к 


ТТ 


СПРАВОЧН 


усилителю. Любимые разъемы 
аудиофила-англичанина. 


„Лопаточка” — тоже весь- 
ма удобный и надежный разъем, 
получивший большее признание 
в США, чем в Европе или Япо- 
нии. 


провод от окисления. Использу- 
ется с подпружиненными разъе- 


мами и универсальными клем- 
мами. 
Уни рсальные клем- 


мы. Можно подключать: 
— голый провод, просунув его в 
отверстие в штифте и поджав 
клеммой; 

штырьковый разъем, опять же 
в отверстие в штифте; 


Подпружиненный за- 
жим („защелка“) встречается в 
недорогих усилителях и ресиве- 
рах. Удобен для подключения за- 
чищенного конца не слишком 
толстого кабеля, но не обеспечи- 
вает достаточного для №1-Й-аппа- 


ратуры качества контакта. 


Существуют и другие разъе- 
мы („Neutrik SpeakOn“, DIN, no- 
рождения 
етрукторской мысли и т. д.), но 


отечественной кон- 


лопаточки, которые клемма они распространены сравни- 
прижимает к контактной пло- тельно мало. 
Штырьковый разъем. Да- Щадке; 
— „банан“, обычно плотно вхо- — ® 


ет неслишком большую площадь 


контакта, но удобен, защищает ДИТ В отверстие с торца клеммы. 


«ВОАВК» 


Акустические системы, созданные профессионалами, 
любящими музыку. Для любителей музыки. 


FOME THEATER 


Системы и компоненты 


© PALADIN 
Идеальный партнер для лампо- 
вых усилителей: высокая чув- 
ствительность, высокие уровни 
звукового давления. 
Масштабность, чистота и 
точность звучания 
ІН ESOTERICA LTD 
G БІТІГІ 
,Золинфоц95)917 43085 


ЭЛИТНАЯ АУДИОТЕХНИКА 


Неподражаемый стереозвук 
для всех любителей музыки 


АТС СНОВР АМ 


эксклюзивный дистрибьютор 
І5ТОК СОМРАМҮ ГТО 


тел./факс: (095) 472-59-46 
125-38-18 


омашнего кинотеатра” 


ЛТемонстфамия 


zd 


консультаний, установка 


© 


S] 


DOLBY STEREO 
DIGITAL 


HI-FI 


Аудиотехника, 


НЕ 


акустические 


системы, аксессуары 

LEXICON EXPOSURE STRAIGHT 
EAD CLASSE WIRE 
AMC VAC TEAC 
NAD THIEL TARGET 

ONKYO MIRAGE VAMPIRE 


ФОРТУНА 


салон-магазин 


ит Е 


Москва, ул. Пресненский Вал, 5 
тел./факс: (095) 252-03-96 
ст. метро “Улица 1905 года”, с 10 до 19 


тела 


дилеров 


нии 
и ион 


Приглашаем к сотрудничеству 


ШЕЕ Crunch HilEonics aiwa 
KENWOOD ALPINE clarion Jamo 


р Торговая компания „РУССКАЯ ИГРА“ 


Гарантия 1год включена в стоимость. 
САК AUDIO НОМЕ ENTERTAINMENT 


С0С1805 ЕШ) 484 Т5-Х150 О AMPLIFIERS | С5-9030 
E С0С1205 363 Т5-Х200 JAMO 
606605 336 PIONEER 


PIONEER HIFONICS 25 
PIONEER, Speaker systems & 707 


КЕ-1910ЕЕ С0Х-Р1210 332 subwoofers: 407 
КЕ ОРЕ СОХ-Р610 302 Зай 550-5200 307 
КЕН-2610ЕЕ DEH-MIS a 25 ТНЕСЕОМСН Classic 8 
27 4 PIONEER 

КЕН-Р4200ЕЕ 48) ALPI: Speaker systems & Ў 
Оо 5 subwoofers: Ў SX-254R 

- 7982 731 а 5Х-304805 
КЕН-Р6200-М/ СНА-5605 445 с, Калы PIONEER 
KEH-P8200RDS CHA-S600 360 SX-704RDS 5-Р77 
КЕН-Р9200805 СНА-56508Е 456 5-Р7С 
КЕХ-РВ20805 505 PIONEER 5.255 


kenwoop РІОМЕЕК AIWA 


KRC-901 464 PIONEER Meo PIONEER - SX-R210 
КАС-801 406  DEQ-P800 250 СМ-Х702 у 
KAC-701 360 DEQ-7200 (ШИ) 265 ОМ-Х802 В ТАМО 
CLARION DEQ-9200 ФШ) 390 СМ-Х904 ecaa i Center 200 
EQ-4500 183 СМ-840 Genter 100 


EQ-6500 218 қ ка AIWA - Center 50 
HIFONICS Й Surround 200 


HIFONICS XT-950 " Surround 100 


Pluto 
Plato 143 Vulcan 03 Surround 50 


lisi 2 lta SW600E 
ва > ады -i $\/500 


|БЖАКЕНВҰБТЕНН коре PIONEER 


ALPINE PIONEER ый 21-335 ? тА 
Тата 15-1308 Aphrodite AIWA 


TS-1338 Cyclops NSX-D939 
TS-1750 Hercules PX-E850 NSX-D858 
TS-44 Hawk NSX-D757R 
TS-4638 Falkon М NSX-V90 


TS-A6950 Екі 185 PIONEER ы КУУ 
К ТИЕ CRUNCH à NSX-V30 
TS-E1340 Amplifiers: NSX-V25 


TS-E1360 Зсай $ М NSX-V8 


TS-E1380 PIONEER 

үү қарап оетестовы 

KENWOOD  7$-E1660 Р 4 NS-1 

KOS-C803 Т8:Е1780 COBRA 

KDS-C603 75-61030 RDL2125W Стмемяа 

CLARION TS-G1033 RDL5125W SEW nS қ AIWA 
TS-G1330 RDL2145W Я 

ИЯ 75-61630 Н017125М/ АПУА 2.023004 1050 

DRX8175 TS-G1633 я - 

0985176 TS-H131 А0-5950 Е 2-2300 551 
Ар-Р850 2-1500 425 


Оптовая торговля НОМЕ THEATER EQUIPMENT 
Москва, ул.Шеногина,4, оф.203, тел. 256 3277, 256 5091 PIONEER 


Розничная торговля МЕУҒАС-А Е. REAL 


SYSTEM рр? 5-СНАММЕЕ 
Cash & Carry „Русская Игра" Москва, Шеногина, 4, оф.203, тел. 256 3277 факс 2592742 | /5х.035 1650 С\р-0704 980 
ин „Стимул“ 1-ая Тверская-Ямская, 25, тел. 251 3891 Projection TV 
“ ВВЦ, пав. „Стандарты“, тел. 216 1260 50-М1407 4,142 
онер-Трейдинг-М“ ВВЦ, пав.№ 14 „Вычислительная техника“, тел. 181 9474 Laser disk PAL/NTSC Ьо ве 
Магазин „Pioneer“ 1-ый Тверской-Ямской nep., 16, тел. 251 0850 Сір-0515: 548 - CLD-2950 789 
Магазин „Pioneer“ Смоленская na 244 0036 Video Amplifiers & Receivers 
Сетьтех центров „МВГ-Сгоир“ Дубнинская, 83, тел. VSA-D8025 659  У8Х-5215. 660 
Фирма „DS-LTD“ г.Ульяновск, ул.Гончарова, 23, тел. (842 2) 39 9286 VSA-303 321 VSX-804RDS 413 
‚Торговый дом PTM“ г.Ангарск, Восточная, 34, тел. (395 18) 2 2153, факс 2 2156 рАбессог 
Магазин „Триумф“ г.Магнитогорск, ул.Труда, 82 №5Р-200 315 


КЕ 


Ноте Audio’ Home Theater 
and Car Stereo 


‚ За интересующей Вас информацией об акустике 
фирмы КЕЕ обращайтесь к эксклюзивному 
дистрибьютеру КЕЕ - фирме ТРИА Текнолоджис по тел 
- (095) 150 8413, 156 9018 


` Приглашаем к сотрудничеству, дилеров 


= t 


i 


